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1. Allgemeines. 


Geiger und Karl Scheel. Handbuch der Physik. Band VI. Mechanik 
r elastischen Korper. Redigiert von R. Grammel. Mit 290 Abbildungen. 
Tu. 632 S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. Enthalt folgende Kapitel: 
Busemann und O. Féppl: Physikalische Grundlagen der Elastomechanik ; 
Trefftz: Mathematische Elastizitatstheorie; J. W. Geckeler: Elastostatik; 
Pfeiffer: Elastokinetik; J.W.Geckeler: Elastizitatstheorie anisotroper 
irper (Kristallelastizitat); A. Nadai: Plastizitat und Erddruck; Th. Péschl: 
rv StoB; G. Angenheister: Seismik (Erdbebenwellen): Anhang: P. Rickert: 
feln der Elastizitatskonstanten und Festigkeitszahlen. Scheel. 


mold Berliner. Lehrbuch der Physik in elementarer Darstellung. 
ufl. Mit 802 Abbildungen. V u. 6588S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
8. ,,Das Buch hat seinen elementaren Charakter behalten, entsprechend 
er Bestimmung, den angehenden’ Physikern als erste Einfuhrung and allen 
en als Lehrbuch: zu dienen, die die Physik als Hilfswissenschaft gebrauchen, 
die Physiologen, die Chemiker und die Ingenieure. Die neue Auflage ist 
eniiber der vorigen wesentlich umgearbeitet und erweitert worden. Hs geniigt, 
die Vermehrung der Beispiele aus der Technik hinzuweisen, auf die Erweiterung 
Mechanik (Coriolisbewegung, Kreisel), auf die moderne Darstellung der 
istallstruktur, auf die Erweiterung der bereits fiir die vorige Auflage von 
iger und Henning geschriebenen Teile und auf die neuen Abschnitte aus 
Astrophysik und der Geophysik .. .“ Scheel. 


helm H. Westphal. Physik. Ein Lehrbuch fur Studierende an den Uni- 
sitaten und Technischen Hochschulen. Mit 471 Abbildungen. XV u. 5368. 
rlin, Verlag von Julius Springer, 1928. ,Die Veranlassung zur Abfassung 
vorliegenden Buches war der von zahlreichen, maBgebenden Fachgenossen 
er wieder betonte Mangel an einer elementaren Darstellung der Physik, 
nach Méglichkeit auf dem Boden unseres heutigen Wissens zu wurzeln sucht, 
insbesondere bestrebt ist, den Aufbau der Materie aus Atomen und Molekiilen, 
es irgend durchfiihrbar scheint, zur Grundlage der Darstellung zu machen. 
Methode dieses Buches ist daher im allgemeinen ausgesprochen deduktiv. 
r Verf. hat sich bemiiht, tiberall die groBen allgemeinen Prinzipien und die 
damentalen HErhaltungssaétze sowie unsere heutige Vorstellung vom Bau der 
iterie an die Spitze zu stellen und die einzelnen physikalischen Gesetzmafig- 
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keiten von diesem Standpunkt aus zu entwickeln und verstandlich zu machen . . 
Der Wunsch, eine méglichst weite Verbreitung des Buches nicht durch einer 
zu hohen Preis in Frage zu stellen, zwingt zur Beschrankung im Stoff. Der Lese¢ 
wird daher neben vielem aus der neuesten Physik, das bisher wohl kein Lehrbueh 
fiir Anfanger so ausfiihrlich brachte, bemerken, daB manche Dinge, die mai 
sonst in Lehrbiichern zu behandeln pflegte, entweder fehlen oder sehr kurz ger 
halten sind. Das gilt in erster Linie fiir die Anwendungen, insbesondere di: 
Technik. Der Verf. ist der Ansicht, da der gebotene Umfang des Buches ihni 
hier die Pflicht auferlegte, alles auszuscheiden, was nicht in besonderem Mab 
dazu dienen konnte, das rein Physikalische zu erlautern und sein Verstandni 
zu vertiefen. Was an technischen Anwendungen gebracht wird, soll daher nuj 
als eine Auswahl von Beispielen, fern von jeder Vollstandigkeit, angeseher 
werden ... Vorausgesetzt wird beim Lesen eine Kenntnis derjenigen mathe 
matischen Tatsachen, die den Lehrplainen der meisten héheren Schulen ent: 
sprechen, in erster Linie der Grundbegriffe der Differential- und Integral 
rechnung .. .* ; Scheek 


Miiller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 11]. Aufl. Ftnfter Band. Esti 
Halfte. Physik der Erde. MHerausgegeben von Alfred Wegener. Mi 
341 Figuren im Text und 7 Tafeln. XVIII u. 8408. Braunschweig, Verlag vor 
Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1928. ([S. 81.] Scheer 


Franz Neumanns gesammelte Werke. Erster Band. (Bei der Herauss 
gabe dieses Bandes sind titig gewesen M. Krafft, E. R. Neumann, H. Stein 
metz, A.Wangerin.) Mit 136 Figuren im Text. IX u. 4288S. Leipzig, Verlag 
von B. G. Teubner, 1928. Inhalt des ersten Bandes: Gedachtnisrede auf Fran 
Neumann von Woldemar Voigt; sodann die Abhandlungen: 1. De tactionih 
atque intersectionibus circulorum et in plano et in sphaera sitorum, sphaerai 
atque conorum ex eodem vertice pergentium (1825). 2. Uber Beriihrung une 
Schneiden unter gegebenen Winkeln A. von Kreisen, B. von Kugeln, C. vor 
geraden Kegeln mit gemeinsamem Scheitel (aus hinterlassenen Manuskripten) 
3. Beitrige zur Kristallonomie (1823). 4. De lege zonarum principio evolutionil 
systematum crystallinorum (Inaugural-Dissertation 1826). 5. Wegen Heidintay 
Aufsatz tiber axotomen Bleibaryt (1825). 6. Uber das Kristallsystem des Ax 
(1825); Anhang: Uber die Hornblende und den Augit (nach hinterlassene 
Manuskripten). 7. Das Kristallsystem des Albits und der ihm verwandter 
Gattungen (1830). 8. Das Gesetz der relativen Stellung der Individuen in z 
Kristall-Zwillingen (1831). Scheek 


Ocuvres de Marie Smoluchowski publiées sous les auspices 4d 
l’Académie Polonaise des sciences et des lettres. Tome troisiéme 
VIII u. 3498. Cracovie, Académie Polonaise des sciences et des lettres; Parisi 
librairie polytechnique Ch. Béranger, 1928. Scheek 


Carl von Bach zum 80. Geburtstag. Festgabe. Forschungsarb. a. d. | 
d. Ingenieurwesens Nr. 295, 95 S., 1927. Die Arbeiten werden bei den verschiede 


Kapiteln referiert. Se 
W. Nernst und F. Lange. Kurt Urban +. Naturwissensch. 16, 796, 1928, - 


Flihu Thomson. The earliest dynamo. Science (N. S.) 68, 251—252, 19 
Nr. 1759. 


H. W. Wiley. Early Gramme machines. Science (N.S.) 68, 25225: 
1928, Nr. 1759. Giintherschulz 


1. Lehrbiicher; 2. Biographisches; 3. Mathematisches; 4. Unterricht. 3 


von Weyssenhoff. Polare und axiale Vektoren in der Physik. 
. f, Phys. 48, 882-887, 1928, Nr. 11/12. Im AnschluB an eine Diskussion 
der Zeitschrift fiir Physik im Jahre 1923 iiber diesen Gegenstand werden einige 
patzliche Bemerkungen gemacht, ,,es wird eine anschauliche Unterscheidungs- 
thode zwischen polaren und axialen Vektoren in der Physik gegeben, die 
Koordinaten, Vektorkomponenten, Spiegelungen und dergleichen keinen 
brauch macht‘. Lanczos. 


ank Adcock. A magnetically operated circulating pump for gases. 
. seient. instr. 5, 290—292, 1928, Nr. 9. Ein Kolben aus Eisen mit ge- 
netem Ventil wird durch Beschicken eines Solenoids mit intermittierendem 
ome auf und ab bewegt; dabei werden Gasmengen beférdert; es ist auch 
yglich, einen kontinuierlichen Gasstrom zu erzeugen. Ein Vorzug der Pumpe 
die Tatsache, dafB das bewegte Gas in keiner Weise im Innern der Pumpe 
reinigt werden kann. H. Ebert. 


. Bayliss and E. A. Miller. A simple high-speed rotary pump. Journ. 
ent. instr. 5, 278—279, 1928, Nr. 9. Die Pumpe besteht aus einer Welle, die 
f ihrer Peripherie Rollen tragt. Diese driicken auf einen Gummischlauch und 
en beim Drehen der Welle Gase oder Fliissigkeiten vorwartstreiben. Es 
bei dieser Pumpe erreicht, da weder das Gas noch die Flissigkeit mit Ol 
Bertihrung kommt. HI. Ebert. 


ph E. Dunbar. A practical density demonstration. Science (N. S.) 
233, 1928, Nr. 1758. Zur anschaulichen Demonstration der Dichteunterschiede 
chiedener K6rper schichtet Verf. in einem Standzylinder vier verschieden 
were, nicht mischbare Flissigkeiten tibereinander. Auf der Oberflache jeder 
ser Fliissigkeiten laBt er je einen festen Ké6rper schwimmen, dessen spezifisches 
wicht kleiner ist als dasjenige der darunter und gréBer als dasjenige der 
uiber befindlichen Flissigkeit. Lambertz. 


brecht und Wolff. Pendelzahigkeitspriifer. Photogr. Korresp. 64, 246 
B49, 1928, Nr. 8. Sehr dickfliissige Stoffe werden auf ihre Zahigkeit bisher 
ist mit Kugelfallapparaten untersucht. Den Nachteil einer langen Versuchs- 
er bei diesen Apparaten soll der von den Verff. konstruierte Pendelzahigkeits- 
fer vermeiden. Ein Pendel taucht hierbei in die zu untersuchende Masse 
Die infolge der Zahigkeit des Versuchsmaterials gedampften Schwingungen 
s Pendels werden durch einen Lichtzeiger auf ein bewegtes lichtempfindliches 
pier aufgeschrieben. Der zweite Teil der Arbeit behandelt die Auswertung 
Photogramme und bringt einige Beispiele von Schwingungskurven und 
arechnungsschaulinien. Lambertz. 


W. Preston. The Traction of Glass Polishing. Journ. Soc. Glass Techn. 
3—7, 1928, Nr. 45. Unter Seitenzug beim Polieren von Glas wird die Kraft 
standen, welche zur Uberwindung der Adhasionskraft zwischen Polierwerkzeug 
Glas erforderlich ist. Die Gro8e dieser Kraft hangt mit der Dicke der da- 
ischen befindlichen Wasserhaut zusammen und ist bei diinnen Schichten 
ir erbeblich, namentlich bei Pechpolierern. Der Verf. nimmt den Seitenzug 
phisch auf und gibt etliche Darstellungen fiir verschiedene Arten von Polierern. 
im Pechpolierer schwankt der Seitenzug sehr stark, weil bei jedem automatischen 
satz von Wasser und Poliermittel der Seitenzug bedeutend kleiner wird und 
m Verdunsten des Wassers wieder erheblich ansteigt. Bei Filzpolierern besteht 
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eine gewisse Konstanz des Reibungskoeffizienten. Bei Filzpolierern mit Peck 
oder Schellackiiberzug sind die Reibungskoeffizienten Mittelwerte zwischen dex 
beiden genannten Werten. Da der Reibungskoeffizient weitgehend mit den 
Kontakt variiert, so ist der Seitenzug eine Funktion des ,,Kontaktes‘‘, nichl 
des Poliermaterials. Fluigge 


H. Keefer. Uber eine Neukonstruktion der linearen Thermosaule 
Phys. ZS. 29, 681—683, 1928, Nr. 18. Verf. gibt fiir eine lineare Thermosaéu 


eine einfache Ausfiihrung, die ein Selbstanfertigen ermédglicht. A. Hoe 7 


Stephen R. Williams. A method of projection of low power images 
Science (N. S.) 68, 232—233, 1928, Nr. 1758. Die kurze Mitteilung beschreibh 
eine einfache Methode, die gestattet, ein mit Zeichenapparat versehenes Mikros 
nach Ausfiihrung weniger Handgriffe zum Nachzeichnen gréBerer Gegenstandd 
mit geringer VergréBerung zu verwenden. Lamberta 


Noboru Watanabe and Monsuke Imaizumi. Determination of the Length 
of International Meter in Terms of the Red Cadmium Line. P 
Imp. Acad. Tokyo 4, 350—353, 1928, Nr. 7. Von denselben Verff. ist in Proc 
Imp. Acad. Tokyo 3, 492, 1927 iiber die Lange der Prototype berichtet worde 
mit denen alsdann das Prototyp Nr. 22,; in Tokio verglichen wurde. Die wenij 
gute Ubereinstimmung der Resultate mit den von Fabry erhaltenen Werter 
wird auf die angenommenen Zahlen fiir die Ausdehnungskoeffizienten der Pro 
type und auf den Einflu8 des Kohlensduregehalts der Luft zuriickgefihrt 
Gleichzeitig wird festgestellt, daB die rote Cadmiumlinie der Michelsonlamp¢ 
ein durchaus zuverlassiger Standard fiir die Lange ist. A. Burmes i 


Andreas Smits. The Densi-Tensimeter. Journ. chem. soc. 1928, S. 240i 
—2410, September. Durch Konstruktion einer Apparatur wird das Proble1 
der gleichzeitigen Messung des Dampfdruckes und der Dampfdichte gelést. Ai 
den friither bestandenen Schwierigkeiten hilft Verf. durch Anwendung eine 
Quarzbaroskops. St. Handeke 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Guido Beck. La propagation des ondes électromagnétiques dai 

la théorie de la relativité générale. Arch. sc. phys. et nat. (5) 8, 75—T7 
1926, Marz/April. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen lings des 
Nullkegels in der allgemeinen Relativitatstheorie wird unmittelbar an Ha 
der Feldgleichungen des elektromagnetischen Feldes erschlossen. La: 


Bigourdan. Sur un moyen de vérifier la constance actuelle du jou 
sidéral. C. R. 188, 437—440, 1926, Nr. 8. Um eine eventuelle Inkonstanz de 
Sternzeit aufzudecken, schligt Verf. eine Einrichtung fiir die Zeitbestimmu 
vor, bei der eine Serie von Metallstaében in Anwendung kommt, auf einem hok 
Berg gitterartig angebracht, die, in der Nacht beleuchtet, gewissermaBen 
Rolle der Mikrometerfiden spielen, indem die Koinzidenzen dieser Stabe 1 1 
einem vorbeiwandernden Stern von einem Beobachter in weiter Entfernun 
der Reihe nach aufgezeichnet werden. Verf. diskutiert die Vor- und Nachteil 
einer solchen Einrichtung und glaubt, daB man bei einer groBen Zahl von 
achtungen alle tibrigen Fehlerquellen eliminieren und eventuelle Schwe 
der Sternzeit auf diesem Wege nachweisen kénnte. 


4. Unterricht; 5. Ma8 und Messen. — 2. Relativitatsprinzip. 5 


Reichenbach. Die Weylsche Erweiterung des Riemannschen Raumes 
d die geometrische Deutung der Elektrizitaét. Verh. d. D. Phys. 
- (3) 7, 25, 1926, Nr. 2. Die Anwendung des Weylschen Raumtypus auf 
Physik ist mit einer gewissen Willkiir verbunden, da erst die geeigneten 
jekte auszusuchen sind, die sich im Sinne der Verschiebungsoperation verhalten. 
solche Objekte lassen sich die Geschwindigkeitsvektoren elektrisch geladener 
senpunkte wahlen. Dann kann die Elektrizitat in demselben Sinne eine 
metrische Deutung finden, wie die Gravitation, ohne aber, daB durch diese 
rstellung der Inhalt der Einsteinschen Gravitationstheorie tiberhaupt geandert 
de. Sie bedeutet nur eine andere Sprechweise, ohne etwas physikalisch Neues 
enthalten. Auch das Problem des Elektrons bleibt darum bei dieser Deutung 
gelost. Lanczos. 


Strum. Uberlichtgeschwindigkeit und Relativitatstheorie. Phys. 
. 27, 541—544, 1926, Nr. 16. Die Uberlegungen von R. Bass (s. diese Ber. 
1600, 1926) in bezug auf die Méglichkeit einer Uberlichtgeschwindigkeit hat 
rf. schon friiher in ahnlicher Weise angestellt und mitgeteilt (ZS. f. Phys. 
36, 1923).* Das von Bass erwahnte Gedankenexperiment Thirrings (s. ge- 
tes Referat) wird einer néheren Diskussion unterworfen. Lanczos. 


vy. Gleich. Zur Perihelienfrage. ZS. f. Phys. 88, 353—358, 1926, Nr. 4/5. 
h den Berechnungen Grossmazins soll der tatsachliche Widerspruch zwischen 
obachtung und Theorie in der Merkurprazession zwischen 29 und 38” liegen. 
gt man der theoretischen Std6rungsrechnung eine von Stockwell in einer 
eren Arbeit (1870) entwickelte Formel zugrunde, so gelangt man zu einem 
oretischen Wert, der den von Grossmann angenommenen um 15” tiber- 
t. Der Widerspruch vermindert sich also auf 14 bis 23”, wahrend Verf. auf 
d der kinetischen Massenveranderlichkeit 14,4” berechnet hat, so daB 
ie bisherige Unstimmigkeit restlos zum Verschwinden gebracht werden kann“. 
Lanczos. 

P. Robertson. Dynamical space-times which contain a conformal 
clidean 3-space. S.-A. Trans. Amer. Math. Soc. 29, 481—496, 1927, Nr. 3. 
werden die allgemeinen Lésungstypen der Hinsteinschen kosmologischen 

eichungen aufgesucht fiir die Voraussetzung, da das Linienelement in folgender 
rm erscheint: ds? = 1/e? (dx? + dy? + dz? + odt?), wo @ und o Funktionen 
er vier Koordinaten sein diirfen. Lanczos. 


Rosenfeld. L’Univers a cing dimensions et la Mécanique ondu- 
oire. Bull. de Belg. (5) 18, 304—325, 1927, Nr. 6. In der Kaluza-Kleinschen 
dimensionalen Welt wird die Wirkungsfunktion und die daraus durch Variation 
th ergebenden Feldgleichungen fir Gravitation, Elektromagnetismus, y-Funktion 
geschrieben, ebenso die Erhaltungssatze fiir Impuls, Energie, Elektrizitat. 
Lanczos. 
Rosenfeld. L’Electron magnétique en Mécanique ondulatoire. 
1]. de Belg. (5) 18, 326—328, 1927, Nr.6. Die Uhlenbeck-Goudsmitsche 
othese des rotierenden Elektrons wird in die Gleichungen der vorangegangenen 
beit eingefiihrt. : Lanczos. 


. de Donder. La Thermodynamique relativiste des systémes électro- 
gnétiques en mouvement. C. R. 187, 28—30, 1928, Nr. 1. Die allgemeinen 
eichungen der friiheren Mitteilung (s. diese Ber. 9, 1837, 1928) werden fiir den 
Il bewegter, elektrisch geladener Massen spezialisiert. Lanczos. 
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H. P. Robertson. On Relativistic Cosmology. Phil. Mag. (7) 5, 835—848 
1928, Nr. 31. Die de Sittersche Welt wird zum Zwecke der physikalische 
Interpretation in Koordinaten behandelt, bei denen der Raum eine 
euklidische Struktur bekommt, mit einem von der Zeit abhangigen Mafstahss 
faktor. (Siehe die Aquivalente Form bei Lemaitre 1925, diese Ber. 7, 4, 1926.3 

Lanczos' 
Kanae Hattori. Uber eine formale Erweiterung der Relativitats$ 
theorie und ihren Zusammenhang mit der Theorie der Elektrizitat 
Phys. ZS. 29, 538—549, 1928, Nr. 15. Vgl. diese Ber. 9, 928, 1928. Lanczos 


Charles F. Brush. Some experimental evidence supporting the kinetid 
theory of gravitation. Journ. Frankl. Inst. 206, 143—149, 1928, Nr. 2% 
Vgl. das Referat in diesen Ber. 9, 1733, 1928. Lancz0s's 


Leopold Infeld. Zur Feldtheorie von Elektrizitat und Gravitationt 
Phys. ZS. 29, 145—147, 1928, Nr. 5. 
Leopold Infeld. Zum Problem einer einheitlichen Feldtheorie vor 
Elektrizitat und Gravitation. ZS. f. Phys. 50, 137—152, 1928, Nr: 1/2% 
Von der Idee ausgehend, nichts prinzipiell Unbeobachtbares in die Physik ein4 
zaftihren, wird die Riemannsche Geometrie in der Richtung verallgemeinert 
daB die kovariante Ableitung des MaStensors nach wie vor gleich Null gesetzt 


wird, und nar die Symmetrie der J” ; ,-GréBen.in den unteren Indizes preisgegebi 


wird. Die I’ at sollen auBer den g;, noch von elektromagnetischen GréBen ab 
haéngen, und zwar von der Feldstarke und nicht vom Vektorpotential, da di 
erstere als das physikalisch Primiare betrachtet wird. Unter diesem Gesichtspunk 
werden Feldgleichungen aufgestellt, aus denen einerseits die iiblichen Gravitations 
gleichungen, andererseits die Maxwellschen Gleichungen abzuleiten sind. 

Lanczess 
Léopold Infeld. Les équations de Maxwell dans la théorie communeé 
ala gravitation et 4 l’électricité. C. R. 186, 1280—1282, 1928, Nr. Ig 
Bei der tiblichen Form, wie die Maxwellschen Gleichungen in der allgemeinel 
Relativitatstheorie auftreten, kann man aus ihnen fiir die Komponenten de 
elektromagnetischen Tensors selbst im freien Vakuum nicht die reine Well 
gleichung ableiten, da noch KriimmungsgréB8en als Korrektionsglieder in di 
Gleichungen hineinkommen. Bei der vom Verf. gegebenen Theorie tritt diese 
Umstand nicht auf. Lancz 


Heinrich Mandel. Zur Herleitung der Feldgleichungen in der alld 
gemeinen Relativitaétstheorie. (Beitrige zur zweiten Mitteilung.) ZS. 
Phys. 49, 697—704, 1928, Nr. 9/10. Es wird nachgeholt, was in der friheret 
Mitteilung (s. diese Ber. 9, 929, 1928) noch nicht gelungen war, den Begriff det 
»kovarianten Ableitung in bezug auf die Kongruenzen x! bis x! ‘‘ zu formulieren 


1 ™m 
Damit wird auch eine invariante Darstellung der Bewegungsgleichungen eine 
geladenen Massenpunktes in der fiinfdimensionalen Relativitatstheorie erméglicht 
»s wird dabei versucht, einige Schwierigkeiten der Mikromechanik mit d 
geometrischen Higenschaften des Rs, die dem elektromagnetischen Felde er 
sprechen, zu verbinden. Lancz 


G. Maneff. Die Gravitation und die speziellen Gravitationsfelde 
der Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 48, 141—148, 1928, Nr. 1/2. 
Grund elementarer, tiber das iibliche Ma hinausgehender Mifverstandnis 
wird gezeigt, daB die Intensitaét der speziellen Gravitationsfelder der allgemein 


2. Relativitaétsprinzip; 3. Quantenlehre. — 2. Ideale Korper. 7 


lativitatstheorie c? (= 9. 102°)mal kleiner ist als die der reellen Gravitations- 
der: es kommt also auf dasselbe hinaus, als ob die bekannten Effekte der 
insteinschen Gravitation nicht vorhanden sind“. Lanczos. 


Schrédinger. Vier Vorlesungen iiber Wellenmechanik. Gehalten 
der Royal Institution in London im Marz 1928. Ubersetzt von Hans Kopfer- 
ann. Mit 3 Abbildungen. Vu. 578. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. 
pulare Darstellung der vom Verf. begriindeten Lehre. Scheel. 


KR. Oppenheimer. On the quantum theory of electronic impacts. 
nays. Rev. (2) 32, 361—376, 1928, Nr. 3. Die friihere Behandlung des StoB- 
oblems war unvollstandig, weil die Glieder der Lésung, die dem Austausch 
s stoBenden Elektrons mit einem der Elektronen im Atom entsprechen, nicht 
rucksichtigt wurden. Als nullte Naherung darf man nicht die Born-Diracsche 
rwenden, sondern entweder eine symmetrische oder eine antisymmetrische 
jsung. Man erhalt dann in der ersten Naherung einen ,,symmetrischen‘‘ und 
en ,,antisymmetrischen“* Wirkungsquerschnitt. Der letztere passiert ein 
inimum in der Abhangigkeit von der Elektronengeschwindigkeit. Beim Wasser- 
ff wird der elastische Querschnitt bei abnehmender Geschwindigkeit v un- 
dlich wie 1/v. Wahrend des StoBes sind sémtliche Eigenfunktionen des Atoms 
geregt. Die erste Naherung gibt nur eie sehr schlechte Annaéherung an die 
htige Losung. Der Wirkungsquerschnitt kann nach der Theorie nur wenig 
terhalb des Bornschen Wertes sinken, Atomwasserstoff und wahrscheinlich 
e Alkaliatome sollten keinen Ramsauereffekt zeigen. Das Minimum soll bei 
omen mit paarweise gleichen Hlektronen bei etwa 1 Volt liegen, es soll um so 
gepragter sein, je hoéher die azimutale Quantenzahl des Valenzelektrons ist, 
d je niedriger die Geschwindigkeit, bei der es auftritt. Die Unvollstandigkeit 
r Losung wird jedoch betont. J. Holtsmark. 


seph Larmor. The law of inertia for radiating masses. Nature 117, 
0, 1926, Nr. 2939. Verf. bespricht die Schwierigkeit, die er darin erblickt, 
8 bei einer Verénderung der Masse durch Strahlung das Impulsgesetz, von 
em bewegten Bezugssystem aus betrachtet, wie er meint, verletzt wird. 
Lanczos. 
lix Joachim v. Wisniewski. Die Fortpflanzung des Lichtes durch 
emde Kraftfelder. II. ZS. f. Phys. 51, 443—450, 1928, Nr. 5/6. [S. 57.] 


Scheel. 
hur Edward Ruark and Harold C. Urey. The Impulse of the Light 
uantum. Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 122, 1928, Nr. 2. Giintherschulze. 


.E. Malinowski. Uber die Versuche von Tolman und seinen Mit- 
beitern. (Eine Kritik.) Ukr. Phys. Abh. 1, 29—50, 1928, Nr. 3. (Russisch 
it deutscher Zusammenfassung. ) Scheel. 


3. Mechanik. 


. Dalla Noce. Aspetto fisico della gravitazione. Revista. Cim. (N. 8.) 
XV—X XII, 1928, Nr. 1. In Fortsetzung der ersten Mitteilung (s. diese Ber. 
1844, 1928) werden hier hauptsachlich die verschiedenen Versuche in bezug 
eine eventuelle Absorption der Schwerkraft, Wirkung des Zwischenmediums, 
dliche Ausbreitungsgeschwindigkeit besprochen. Lanczos. 


; 


; ae 
Leopold Infeld. Zur Feldtheorie von Elektrizitat und suche 
Phys. ZS. 29, 145—147, 1928, Nr. 5. [S. 6.] ; 
Leopold Infeld. Zum Problem einer einheitlichen Feldtheorie vont 
Elektrizitat und Gravitation. ZS. f. Phys. 50, 137—152, 1928, Nr. 1/2. 
[S. 6.] : 
Léopold Infeld. Les équations de Maxwell dans la théorie communes 
ala gravitation et a l’électricité. C. R. 186, 1280—1282, 1928, Nr. 19.) 
[S. 6.] , 
Charles F. Brush. Some experimental evidence supporting the kinetic 


theory of gravitation. Journ. Frankl. Inst. 206, 143—149, 1928, Nr. 2.! 
[S. 6.] Lanczos.: 
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A. Busemann und 0. Féppl Physikalische Grundlagen der Elast 
mechanik. Handb. d. Phys. Bd. VI, 8. 1—46, 1928. 


E. Trefftz. Mathematische Elastizitatstheorie. Handb. d. Phys. Bd. v1, 
S. 47—140, 1928. 


J. W. Geckeler. Elastostatik. Handb. d. Phys. Bd. VI, S. 141—308, 1928.) 
F, Pfeiffer. Elastokinetik. Handb. d. Phys. Bd. VI, 8. 309—403, 1928. 


J. W. Geckeler. Elastizitatstheorie anisotroper Kérper (Kristall-- 
elastizitat).. Handb. d. Phys. Bd. VI, 8. 404—427, 1928. 


A. Nadai. Plastizitaét und Erddruck. WHandb. d. Phys. Bd. VI, S. 4288 
500, 1928. 


Th. Péschl. Der Sto. Handb. d. Phys. Bd. VI, 8S. 501—565, 1928. 


P. Rickert. Tafeln der Elastizitaétskonstanten und Festigkeitszahlem. 
Handb. d. Phys. Bd. VI, S. 623—627, 1928. Scheel. 


Vern 0. Knudsen. The insulation of vibration. Phys. Rev. (2) 82, 324. 
1928, Nr..2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch Ubertragung der Theorie elektrischer ! 
Schwingungskreise auf mechanische Systeme lassen sich Gleichungen gewinnen, . 
die experimentell verifiziert werden konnten, und die in praktischer Hinsic 
wie z. B. fiir die Frage der Verhinderung des Auftretens von Schwingung; 
erscheinungen bei Apparaten und Gebiéuden, bedeutsam sind. Harry Schmic 


Ziro Tuzi. Effect of a Circular Hole on the Stress Distributio 
of a Beam under Uniform Bending Moment. Scient. Pap. Inst. Phy 
Chem. Res. Tokyo 9, 65—89, 1928, Nr. 156. Gintherschulze. 


P. Ludwik. Gleit- und ReiBfestigkeit. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieu 

wesens Nr. 295, S. 56—61, 1927. Im wesentlichen bereits berichtet nach del 
Veroffentlichung in Wiener Anz. 1926, S. 169, die ausfiihrlich in den Sitzungsbe 
Wiener Akad. 135 [2a], 587, 1926 erschienen ist, und aus der vorliegende Arbeit 
einen teilweisen Auszug darstellt. ; Be 


Max Moser. Grundsdtzliches zur Streckgrenze. Forschungsarb. a. 
Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 295, S. 74—79, 1927. Es werden zuniachst d 
Begriffe: Elastizitits-, (0,2-) Dehnungs- und Streckgrenze erértert. Die beide 
letzteren sind wesentlich voneinander verschieden, was an Hand der Gleitvorgang 
im Raumgitter naher erlautert wird. Die bei Stahlen an der Streckgrenze ai 
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btenden Erscheinungen sind Auslésungen des bis dahin eingetretenen Dehnungs- 
rzuges. Sehr oft beobachtet man aber auch eine zusdtzlich tiberhéhte Ver- 
gerung, deren Auslésung sich durch Kippen der Belastung auBert, was auch 
entuell mehrfach, infolge értlich verschiedenen Verhaltens, eintreten kann. 
me Uberhéhungen hangen stark von den Versuchsbedingungen ab. MaBgebend 
deshalb nur die untere Streckgrenze. Beachtung miiBte auch der GréBe der 
reckung i im Augenblick der Verzugsauslésung geschenkt werden. Bei einschluf®- 
rien Stahlen fielen Elastizitats- und Streckgrenze zusammen (s. auch den 
ericht tiber die Verdffentlichung des Verf. in dem Bericht Nr. 96 des Werkstoff- 
usschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute 1926). Berndt. 


gen Meyer. Der Verlauf des Zugversuches bei raschem Zerreifen. 
prschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 295, S. 62—73, 1927. Die 
ersuche erfolgten an EHisen-, Silberstahl-, Messing- und Kupferdrahten, sowie 
Lederstreifen mit einer zunachst abgestiitzten Last, die gréGer als die statische 
uchlast war, und die dann plétzlich freigegeben wurde. Zur Aufnahme der 
ugspannungs-Dehnungslinien bei den sehr kurze Zeit dauernden Versuchen 
de ein besonderer Kraftmesser ausgebildet, indem die in einem zwischen 
uifling und Gestell eingespannten Probestab (Silberstahldraht von 3mm Durch- 
esser) wirkende Kraft als Funktion der Zeit mittels einer (im Prinzip dem 
artensschen Spiegelapparat gleichenden) Vorrichtung auf einem Film photo- 
aphisch aufgezeichnet wurde. Die Eichung erfolgte durch ruhende Belastung. 
ie dynamische Bruchdehnung war in vorbeanspruchtem Leder um 22 bis 30% 
einer als die statische, wahrend bei den Metallen, wegen der gréBeren Streuung 
x Versuchswerte, kein eindeutiges Verhalten hierfiir zu erkennen war. Dagegen 
ar bei den untersuchten Stoffen (vielleicht mit Ausnahme von Messing) die 
namische Zugfestigkeit (wenn auch nicht bedeutend) gréBer als die statische 
3 bis 15%). Zum Vergleich zwischen den beiden Beanspruchungsarten 
apfiehlt sich am besten die spezifische Formanderungsarbeit fiir gleiche Dehnung, 
obei letztere so zu wahlen ist, da sie noch ohne Einschniirung erreicht wird. 
as Verhaltnis jener (dynamisch: statisch) ist bei den Metallen 1,05 bis 1,27, 

Leder 1,50 bis 1,92. Ahnliche Werte hatten sich auch bei friiheren Stauch- 
rsuchen mit Metallen ergeben. Beim vorbeanspruchten Leder war die Differenz 
x dynamischen und der statisch erzeugten Spannungen proportional der 
ehnungsgeschwindigkeit, wahrend sich die Metalle in dieser Beziehung ganz 
nders verhielten. Beim gegliihten Eisen, Silberstahl und hartem Messing wurde 
e Streckgrenze bei den dynamischen Versuchen stark erhéht (bei Fe um 60%), 
iter Umstanden selbst iiber die statische Bruchgrenze, und die Zahl der Knick- 
ellen vermindert. Berndt. 


Goerens und R. Mailinder. Kalt- und Warmsprédigkeit von Stahl 
nd einigen anderen Metallen beim Zugversuch, Beobachtungen 
ber die Streckgrenze von Stahl. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieur- 
esens Nr. 295, S. 18—34, 1927. Die Ergebnisse.der bei Temperaturen von 
170 bis -- 600° an Cu; Ni, PreB-Zn, Elektrolyteisen und verschiedenen C-Stahlen 
archgefthrten ZerreiBversuche sind etwa folgendermaBen zusammengefaBbt: 
a und Ni zeigen keine Kaltsprédigkeit; die, Kurven der Streck- und Bruch- 
enze sowie der ReiBfestigkeit dieser Metalle entfernen sich mit sinkender Tem- 
xratur immer weiter voneinander. Ihre Formanderungsfahigkeit nimmt auch 
i den tiefsten Temperaturen noch langsam zu. Zn zeigt dagegen eine aus- 
sprochene Kaltsprédigkeit mit plétzlichem Abfall des Formaénderungsvermégens 
id der Rei®festigkeit bei etwa 0°. Die Kurven der vorher genannten GréBen 
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scheinen bei — 120° zusammenzutreffen. Auch Elektrolyteisen und die C-Stahleg 
sind in der Kalte spréde. Die Temperatur, von der ab die Abnahme der Form 
anderungsfahigkeit beginnt, ist von der Vorbehandlung praktisch unabhangigg 
und liegt fiir hartere Stihle héher als fiir weiche, waihrend ihr Abfall fur letztereg 
steiler ist. Unterhalb von — 60° nehmen Zugfestigkeit und noch mehr die Streck. 
grenze sehr rasch zu. Die oben genannten drei Kurven laufen mehr oder minde 
deutlich in einem bei —.190° oder darunter liegenden Punkte zusammen; etwag 
in diesem schneiden auch die Kurven der Dehnung und der Einschntirung die 
Nullachse. Trennungsbruch mit vollsténdig kérnigem Aussehen tritt fur alled 
Stahle erst bei — 90° und darunter auf; diese Temperatur wird durch einenr 
Kerb wesentlich erhéht. Das Elektrolyteisen und alle Stahle haben in der Bla 
warme den Kleinstwert des Formanderungsvermégens und einen Gré8twert' 
der Zugfestigkeit. Ein Gré8twert des Formanderungswiderstandes ist au 


erscheinungen wie Stahl und in etwa dem gleichen Temperaturbereich, wahrend4 
bei Cu derartige Erscheinungen nicht beobachtet wurden. Die die Streckgrenze 


300°; mit sinkender Temperatur wachst sowohl die Lange des Absatzes imi 
Diagramm als auch der Unterschied zwischen oberer und unterer Streckgrenze. 
Bei und unterhalb — 95° wird die obere Streckgrenze gréBer als die Zugfestigkeit 
oder gar gleich der Rei®festigkeit. Werden in Stahl durch einen langeren Dauer- 
versuch mit niedrigen Wechselbeanspruchungen die inneren Spannungen ve # 
ringert, so zeigt er eine héhere Streckgrenze als vorher. Ber + 


G. Masing. Vergiitbarkeit von Legierungen und neuartige Alterungs + 
erscheinungen beim Eisen. Stahl u. Hisen 48, 1472—1473, 1928, Nr. 4 2. : 
Auszug aus dem Bericht Nr. 132 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher s 


| 


Eisenhtittenleute und Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 185, 1928/29. [S.24.] Berndt. 


Hans-Max Kerscht. Vergleichende Untersuchungen iiber -Verfahrens 
zur Bestimmung des VerschleiBiwiderstandes von Stahl. Dissertation 
Braunschweig 1928, 47S. Es wird zunachst eingehend iiber die Literatur betreffs 
VerschleiBpriifung bei gleitender und rollender Reibung berichtet. Die eigenen) 
Versuche wurden an fiinf Stahlen mit 0,16 bis 0,94% C im normal-, im ho 
geglihten, im geharteten und im vergiiteten Zustand mit folgenden Arten ve 
Abnutzung festgestellt: a) rollende Reibung mit der Abnutzungspriifmaschir 
von Mohr und Federhaff; b) gleitende Reibung mit der Abnutzungsprii 
maschine nach Spindel; c) gleitende Reibung mit einer VerschleiSdrehbank 
d) durch Quarzsand und Schmirgel an zylindrischen und wiirfelf6rmigen Probert 
Bei der Priifung a) zeigte sich im allgemeinen eine Erhéhung des Verschleif 
widerstandes durch Hochglithen, Harten und Vergiiten. Bei den Verfahren b) 
und ¢) wurde durch Hochgliihen nur eine geringe Verbesserung bewirkt, wahrend 
die Vergiitung bei den einzelnen Stihlen in verschiedener Weise zum Ausdrue 
kam. Die Priifungen mit Quarzsand und Schmirgel gaben wéder untereinande 
noch mit den itibrigen Verfahren iibereinstimmende Ergebnisse. Ebenso we 
die Abhangigkeit des VerschleiSwiderstandes vom C-Gehalt bei den vier Prii 
methoden verschieden. Die Streuung der Versuchswerte war bei allen reck 
groB, am geringsten noch bei dem Verfahren b). Das Endergebnis ist also, dé 
jedes Priifverfahren fiir sich betrachtet werden muB und nicht mit den andere 
-verglichen werden kann. Bernd 


Walter Lode. Der Einflu8 der mittleren Hauptspannung auf d 
FlieBen der Metalle. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 30) 
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S., 1928. Unter FlieBen wird die rein bildsame Verformung verstanden. Unter 
r Annahme, dafs es eine von der Beanspruchungsart unabhangige (nur mit dem 
ehnungsgrad sich andernde) SpannungsgréBe gibt, ist die FlieBbedingung 
eich deren Grenzwert. Auf diese werden nun die verschiedenen fiir die Pro- 
rtionalitats-, Hlastizitats- und Streckgrenze oder den Bruchbeginn aufgestellten 
ypothesen tibertragen unter der Annahme, da®8 die Verfestigung keine ge- 
hhtete Erscheinung ist. Es wird dann untersucht, wie weit die aus der Literatur 
kannten Ergebnisse den einzelnen Hypothesen geniigen. Alle zusammen sind, 
it gewissen Vorbehalten, nur zu vereinbaren mit einer der Bedingungen der 
grenzten Schubspannungen und der begrenzten Gestaltaénderungsenergie in 
m einen EinfluB des mittleren Zuges zulassenden verallgemeinerten Formen, 
ssen aber eine eindeutige Entscheidung zwischen beiden nicht zu. Dazu wurden 
gene Versuche angestellt, iiber die, zusammen mit ihren Ergebnissen, bereits 
ch der Veréffentlichung in der ZS. f. Phys. 36, 913, 1926 berichtet wurde. 

Berndt. 


ichard Baumann. Die Elastizitaét von Sonderstahlen in hoherer 
emperatur. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 295, S. 1—6, 
27. Durch Biegeversuche wurde an Kruppschen Sonderstahlen die Dehnungs- 
hl und die bleibende Formanderung bei Temperaturen zwischen 20 und 500° 
stimmt. Erstere wuchs bis 400° nur langsam, dann rascher, wahrend die 
eibenden Formanderungen bereits vorher fiir verschieden hohe Beanspruchungen 
men verschiedenen, vom Werkstoff und der Temperatur beeinfluBten Verlauf 
igten. Aus den Versuchen ergeben sich auch Anhaltspunkte fiir die Streck- 
d fur die Kriechgrenze (Grenze, bei der der Stahl unter einer gleichbleibenden 
st nicht mehr zur Ruhe kommt). Berndt. 


- Marke. Der Hinflu8 des Kaltwalzens und Gliihens bei verschiedenen 
emperaturen auf die Festigkeitseigenschaften und das Geftige 
on Qualitatsfeinblechen. Stahl u. Hisen 48, 1404—1405, 1928, Nr. 40. 
uszug aus dem Bericht Nr. 131 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 
isenhtittenleute und Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 177, 1928/29. Mit wachsendem 
ltwalzungsgrad werden Streck- und Bruchgrenze sowie Brinellharte erhoht, 
ehnung und Hrichsen-Gtiteziffer erniedrigt. Starke Kaltverformung bewirkt 
rner eine Streckung der Kristallite. Diese Wirkungen lassen sich durch eine 
tsprechende Warmebehandlung riickgingig machen. Zu vermeiden sind nach 
omp Querschnittsverringerungen um 5 bis 20% mit nachfolgendem Glthen 
i 650 bis 850°, da dann das Gefiige grobkornig wird. Zwischen den Higen- 
haften gegliihter Bleche, die eine Kaltverformung unter 5 oder tiber 20% 
fahren hatten und bei Temperaturen von 650 bis 930° zum zweitenmal geglitht 
orden waren, war kein wesentlicher Unterschied in den Higenschaften und 
Gefiige zu erkennen. Sehr feinkérniges Geftige erhalt man durch starke Kalt- 
rformung und nachfolgendes Gliihen bei 580°, die aber zwei- bis dreimal langer 
uern mu als ein Gliihen oberhalb des Ac,-Punktes. Durch die Kaltbearbeitung 
d die sich anschlieBende Gliihung wird die Dehnung am starksten, die Erichsen- 
iiteziffer am wenigsten geaéndert. In der Diskussion wird vor allem auf ver- 
shiedene Wege zur Erreichung eines feinen und gleichmaBigen Kornes hin- 
ewiesen, die etwas sicherer zu sein scheinen als das vom Verf. angegebene 
erfahren. Berndt. 


‘atsutada Sezawa. On the Diffraction of Elastic Waves. Bull. Earthquake 
‘es. Inst. Tokyo 5, 59—70, 1928, August. [S. 84.] ‘ Gutenberg. 
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Katsutada Sezawa. On the Diffusion of Tremors on the Surface off 
a Semi-infinite Solid Body. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 71—83)} 
1928, August. [S. 85.] 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Rayleigh-type Waves propa- 
gated along an Inner Stratum of a Body. Bull. mari Sra Res. Inst.i 
Tokyo 5, 85—91, 1928, August. [S. 85.] Gutenberg 


H. Braune, R. Basch und W. Wentzel. Uber die innere Reibung einiger! 
Gase und Dampfe. T. Luft und Brom. ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 176f 
—192, 1928, Nr. 1/4. Es wird ein Viskosimeter nach dem Prinzip der Schwingea 
den Scheibe beschrieben, mit dem die innere Reibung von Daémpfen in a 
gréBeren Temperaturbereich gemessen werden soll. Der Apparat besteht ganzz 
aus Quarz und befindet sich in einem elektrischen Ofen. Zur Kontrolle ie | 
zunachst die Zahigkeit von Luft bis 944° K gemessen. Um die Ergebnisse 

der Sutherlandschen Formel ausdriicken zu kénnen, ist es notwendig, ft 
zwei Temperaturbereiche verschiedene Konstanten zu benutzen; die Verff. er-- 
halten die Gleichungen: 


150,26.10—7. T°/2 
T + 123,6 


fir 290°K < T < 750° K 
und é 
pase 164,410 ore 
ts T + 200 . 
Das Ergebnis bestiatigt die Beobachtung von Williams [Proc. Roy. Soe. London i 
(A) 111, 219, 1926; diese Ber. 7, 1779, 1926; 8, 579, 1927]. Auch zahlenmaf 
gelingt es den Verff., gute Ubereinstimmung mit Williams zu erreichen, inde 
sie annehmen, dafB seine Messungen bei hohen Temperaturen richtig, dagegen 1 
bei Zimmertemperatur ungenau sind. Mit dem Apparat wird dann die Zahigkeit > 
von Bromdampf bestimmt. Es ergibt sich die Gleichung: 
236,6.10—7. T*2 
— > - 0 0 
n T + 632,8 fir 460°K < T < 867°K. 
Unterhalb 460° K versagt die Sutherlandsche Gleichung; die méglichen Griind 
dafiir werden erértert. Der Durchmesser des kugelférmig gedachten Br-Molekiil 
wird zu 3,23. 10-8 em berechnet. Erk 


fir T > 650° K. 


H. Braune, R. Basch und W. Wentzel. Uber die innere Reibung einige 
Gase und Dimpfe. II. Quecksilber, Cadmium und Zink. ZS. f. phys 
Chem. (A) 1387, 447—457, 1928, Nr. 5/6. Mit der vorstehend beschriebenen 
Versuchseinrichtung wurde die Zahigkeit von Quecksilber-, Cadmium- 
Zinkdémpfen gemessen und daraus die Konstante C der Sutherlandsche 
Gleichung, der Durchmesser o der kugelférmig gedachten Molekiile und da 
mittlere elektrische Tragheitsmoment 9 nach Debye berechnet. Die Ergebniss 


sind: 
Metall | C ic sieny id“ 


Hewueee sh. h) oc ae | 942 490—880 2,53.10-8 | 8,91.10-38 


1053 790—900 2,46.10-8 | 7,01 .10-94 
876 880—950 | 2,83.10-8 | 5,95.10-2 
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wischen den aus réntgenographischen und gaskinetischen Messungen berechneten 
olekiildurchmessern besteht fiir alle untersuchten einatomigen Stoffe ein ziemlich 
onstanter Unterschied von etwa 20%. Verff. suchen ihn durch die Anzahl 
er umgebenden Atome zu erklaren. Ferner wird gezeigt, daB die Debyeschen 
Werte nahezu unabhangig von der Art des Elements proportional dem Volumen 
°s Atoms (~ 9%)sind. Aus den gemessenen Zahigkeitszahlen werden die Warme- 
itzahlen fiir Hg, Cd und Zn berechnet. Erk. 


Prandtl und A. Betz. Vier Abhandlungen zur Hydrodynamik und 
erodynamik. Neudruck aus den Verhandlungen des III. Intern. Math.- 
ongr. zu Heidelberg 1904 und den Géttinger Nachr. 1918 und 1919. Mit einer 
iteraturtibersicht als Anhang. 1008. Géttingen, Selbstverlag des Kaiser 
ilhelm-Instituts fiir Strémungsforschung, 1927. I. L. Prandtl. Uber Fliissig - 
eitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. S.1—8. II. u. III. L. Prandtl. 
ragfligeltheorie. 1. und 2. Mitteilung. 8S. 9—67. IV. Albert Betz. 
chraubenpropeller mit geringstem Energieverlust. Mit einem Zusatz 
on L. Prandtl. 8S. 68—92. Vgl. diese Ber. 1, 390, 594, 1920. Scheel. 


-Rinkel. Eine neue Methode zur Bestimmung von Oberflachen- 
pannungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 33—35, 1928, Nr. 2. Die Oberflachen- 
bannung sollte nicht durch Methoden, wie z. B. die SteighGhenmethode, gemessen 
erden, da diese durch Benetzungserscheinungen verwickelt werden. Hier wird 
ersucht, durch Messung der Energie, welche ein herabfallendes Plattchen be- 
6tigt, um die Oberflachenhaut durchzureiBen, die Oberflachenspannung zu be- 
immen. Hinstweilen konnte Verf. zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen. 
erf. tibersieht, da seine Methode nicht nur durch Benetzungserscheinungen, 
pndern durch eine Anzahl anderer Umstande, sogar durch die Viskositat der 
lissigkeit, verwickelt wird. Der Ref.) Gyemant. 


. A. H. Schreinemakers. Osmosis of ternary liquids. General con- 
derations V. Proc. Amsterdam 31, 459—468, 1928, Nr. 4/5. In friiheren Ver- 
fentlichungen wurde gezeigt, wie die Diffusion von Gemischen durch Membranen 
hematisch und rechnerisch zu verfolgen ist, wie man Wanderungsrichtung 
er einzelnen Bestandteile, die Zusammensetzung der Mischungen usw. ermitteln 
n Bis jetzt war von ,,theoretischen‘‘ Membranen die Rede, vorliegende 
beit befaBt sich mit ,,realen‘‘ Membranen, welche namlich selbst die diffun- 
erenden Stoffe enthalten. Fir diesen Fall wird eine Anzahl Schemata ab- 
sleitet. Gyemant. 


. A. H. Schreinemakers and B.C. van Balen Walter. Osmosis of ternary 
iquids. Experimental part III. Proc. Amsterdam 31, 560—568, 1928, Nr. 6. 
o den vorangegangenen Arbeiten wurde die scheinbare Osmose gemessen, in 
er vorliegenden die wirkliche Osmose, namlich die Richtungen, in welchen 
ie Stoffe wandern. Es ergibt sich, daS zwischen diesen Richtungen und den 
attfindenden Konzentrationsénderungen kein unmittelbarer Zusammenhang 
esteht, wie dies durch viele Beispiele belegt wird. — Die Membran hat nicht 
ur auf die Dauer der Osmose einen EinfluB, sondern auch auf die Richtung, 
welcher das Wasser hindurchgeht. ~ Gyemant. 


Mle Choucroun. Régle relative 4 la diffusion des électrolytes dans 
3s gelées chargées. C. R. 187, 296—297, 1928, Nr. 5. Geladene Membranen 
stzen die Diffusionsgeschwindigkeit von Elektrolyten herab, falls die Ladung 


| 
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der Membran vom Vorzeichen des langsamer wandernden Ions ist. Dieser Sa bz 
wurde an Kaliumferrocyanid und Gelatinemembranen bewiesen. Eine Ve a 
zogerung trat nur in alkalischer Lésung (negativer Membran) auf. Perrin bemerkt, | 
da® diese Erscheinung auch theoretisch abgeleitet werden kann. Gyema 

f 
Harry N. Holmes and J.B.MeKelvey. The reversal of Traube’s ru ee 
of adsorption. Journ. phys. chem. 32, 1522—1523, 1928, Nr. 10. Wa&ahrendi 
in wasserigen Lésungen die Adsorbierbarkeit homologer Reihen mit der Lange 
der Ketten wachst, verhalt es sich in organischen Lésungen naturgema8 um-- 
gekehrt: die*"Traubesche Regel erleidet eine Umkehr. Dies wird hier an imi 
Toluol gelésten organischen Fettséiuren mit Kieselséuregel als Adsorbens quanti: - 


tativ nachgewiesen. Gyemant. 


:| 
L. 8. Lévy. Sur l’adsorption dans les systémes binaires. C. R. 186, 
1619—1621, 1928, Nr. 24. Die Adsorption von Hisensalzen in Gegenwart von 
Nickel- oder Kupfersalzen gehorcht der Freundlichschen Isotherme (Adsorbens 4 
Mangandioxyd). Die Konstanten der Isotherme, K und m, hangen jedoch von} 
der Konzentration des zweiten Salzes ab, und zwar nach den Gleichungen 
Kye = ACG," und mye = 41Cou + B,, wo A, B, Ay und B, neve Konstanten 
sind. Kupfer und Nickel wirken in aquimolekularen Mengen annahernd gleich 
stark. Gyemamni. | 


H. H. Lowry and R.M. Bozorth. The adsorption of gases by graphitic: 
carbon. II. X-ray Investigation of the Adsorbents. Journ. phys. | 
chem. $2, 1524—-1527, 1928, Nr. 10. In einer friiheren Arbeit wurde das hohe > 
Adsorptionsvermégen von Graphit nachgewiesen. Dieser Befund widerspricht! 
den Ergebnissen von Ruff, wonach nur amorphe Kohle adsorbieren kénnte. . 
Hier wird nun réntgenographisch gezeigt, da der durch Explosion aus Graphi 

sdure hergestellte Graphit tatsichlich aus kleinen Kristéllchen besteht, also 

nicht amorph ist. Der Unterschied in den beiden Befunden beruht wohl in der> 
sehr feinen Zerteilung des von den Verff. hergestellten Graphits im Gegensa 
zum mechanisch zerteilten Graphit von Ruff. Gyeman 


Carl Kenty and Louis A. Turner. Surface Layers on Tungsten produce: 
by Active Nitrogen. Nature 120, 332, 1927, Nr. 3018. Gintherschulz 


Erich Heymann, Zur Frage des Dispersitatsgrades der Lésunge 
von Metallen in geschmolzenen Salzen (Pyrosole). ZS. f. anorg. Che 
175, 241—244, 1928, Nr. 1/3. [S. 29.] 


Robert E. Burk. The thermal decomposition of ammonia upon mixe 
surfaces of tungsten and platinum. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 60 
—602, 1928, Nr. 8. [S.177.] 


H. G. Denham and N. A. Marris. The hydrolysis of solutions of zin 
sulphate and the presence of monovalent zine ions. Trans. Farada 
Soc. 24, 510—515, 1928, Nr. 89. [S. 42.] 


H. G. Denham and N, A. Marris. The hydrolysis of certain easily redu 
cible metallic salts. Trans. Faraday Soc. 24, 515—518, 1928, Nr. 89. [S. 42, 
St. Hande 


Robert Wolff. Uber die Schmierschicht in Gleitlagern und _ ih 
Messung durch Interferenz. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingeniew 
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. 308, 258. Berlin, VDI- -Verlag, 1928. Dissertation Braunschweig 1928. 
Messung der Dicke der Olschicht in Lagern wird ein neues optisches Verfahren 
chrieben, das auf der Beobachtung von Interferenzstreifen beruht. An der 
ale des Lagers, dessen Welle auf ihre seitliche und senkrechte Verlagerung 
rsucht werden soll, wird eine scharfe Schneide angebracht, die parallel zur 
lle steht und auch bei Stillstand einen geringen Abstand von ihr behalt. Dieser 
ine Abstand wird beim Lauf der Welle verhaltnismaGig stark verandert. 
d durch den feinen Spalt zwischen Schneide und Welle homogenes, paralleles 
ht geschickt, so entstehen Lichtinterferenzen, deren Veraénderung ein Mab 
Spaltanderung und damit der Verlagerung gibt. Interferenzformeln, die 
achst nur fir den Zweischneidenspalt vorliegen, werden fiir den aus Schneide 
Welle bestehenden Spalt abgeleitet und fiihren zu verhaltnismaBig einfachen 
ziehungen. Lagerversuche, die an einem besonderen Priifstand mit dem Ver- 
en vorgenommen wurden, ergaben Abweichungen von den bisherigen, auf 
klassische, hydrodynamische Theorie der Lagerreibung gegriindeten Vor- 
llungen. Bei Olen, die sich in der Zahigkeit stark unterschieden, zeigten sich 
h die gleichen kleinen Schmierschichtstaérken. Hiernach wird vermutet, 

die hydrodynamische Auffassung erst bei Schichtdicken von einigen 
dertstel Millimetern zutrifft, wéahrend unter +4/,))mm Schichtdicke wohl 
Haftung (Adhasion) der Ole an Welle bzw. Schale ausschlaggebend ist. Ein 
Byverfahren fiir die Haftung ist noch nicht bekannt. R. Vieweg. 


G. Nutting. Petroleum and the filtering earths. Journ. Washington 
ad. 18, 409—414, 1928, Nr. 15. Eine wirksame Reinigung des Petroleums 
ch Filtrieren setzt nach Ansicht des Verf. voyaus, daB die als Filter benutzten 
den von basischen Bestandteilen weitgehend befreit sind, damit eine chemische 
dung locker gebundener Alkylgruppen oder basischer Radikale gewisser 
hlenwasserstoffe modglich ist. Als ideales Filter darf hiernach Kieselsauregel 
ten, das, befreit von allen basischen Bestandteilen, zunachst die Kette einer 
hokieselséure bildet. Diese besitzt einen Wassergehalt von etwa 23%, der 
eh Erhitzung auf schwache Rotglut auf 3% vermindert werden kann. Die 
tsache, daB hierbei die Wirksamkeit des Gels wachst, erklart der Verf. durch 
Annahme einer Bildung sehr reaktionsfahiger, ungesdttigter Sauerstoff- 
Siliciumatome, die durch eine restlose Austreibung des Wassers bei 800 
1000° C infolge Ausbildung von Quarzkristallen wieder beseitigt werden, 
daB die Substanz als Filter schlieBlich véllig unwirksam wird. Die Oxyde 
Eisens und Aluminiums, ebenso einige durch Wasserglas ausgefallte und 
gfaltig von Alkali befreite kolloide Schwermetallsilikate sind gleichfalls gute 
ter. Die Erklarung diirfte dieselbe sein. Nach Besprechung einiger technischer 
elheiten, insbesondere auch der Frage der Farbe des Petroleums, kommt 
Verf. zu dem GesamtschluB, da8 gute Filtersubstanzen am Molektil Hydroxyl- 
ppen besitzen miissen, die durch Entfernung von Wasser aktiviert werden 
en. Diese Hydroxylgruppen kénnen entweder von Natur aus vorhanden 
oder aus Alkalisalzen durch en ree ae mit Saéuren gebildet werden. 

A. Magnus-Frankfurt a. M.° 
reus 0’Day. The function of a horn in acoustics. Phys. Rev. (2) 
328, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gintherschulze. 


J. W. Whipple. Audibility of Explosions and the constitution of 
e upper atmosphere. Nature 118, 309—313, 1926, Nr. 2965. [S. 94.] 
Cermak. 
Groot. Vloeibare sterren. (Samenvattend overzicht van de theorie van 
fans:) Physica 8, 205—214, 1928, Nr. 6. Eine kurze, gedrangte Ubersicht 
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ti 
iiber die Theorie von Jeans. Bekanntlich fiihrt diese Theorie zu der wahra 
scheinlichen Annahme, da®B die innere Sternmasse nicht, wie man bis vor kur ent 
dachte, gasformig sei, sondern daB sie fliissig ist. Es ist leider kaum moglicht 
in einem Referat noch kiirzer wiederzugeben, was Verf. schon so gedrangt zuu 
sammengestellt hat. Kolkmener i 


Max Valier. Raketenfahrt: 5. Auflage von ,,VorstoB in den Weltenraum™* 
Eine technische Moglichkeit. XI u. 252 8. Miinchen und Berlin, R. Oldenbourgg 
1928. Inhalt: Die zu iiberwindenden Hindernisse. (Der Bannkreis der Schwere 
Theorie der Fahrten im Weltenraum; Der Mantel des Luftkreises; Der menseht 
liche Organismus.) Unsere Kampfmittel. (Wurfmaschinen; Abschnellmaschinen, 
Geschiitze ; Raketen.) Von der Leuchtrakete zum Raumschiff. (Die geschichtlicha 
Entwicklung der Rakete; Geschichte des Raumfahrtgedankens; Die Projektd 
der Gegenwart.) Raketentechnik. (Die Herstellung von Pulverraketen; Die 
Entwicklung von Hochleistungs-Pulverraketen.) Raketenfahrt. (Die bisheri 


Leistungen im Raketenflug.) Die Zukunft des Raketenflugzeuges. Si 


Erdmann Kothny. Einflu8B der Hartetemperatur und des Anlasses 
auf die Schnittleistung der Schnellarbeitsstahle. Maschinenbau 74 
959—966, 1928, Nr. 20. Zunachst wird ein Uberblick iiber das Wesen der Schnell! 
arbeitsstéhle gegeben, die infolge der Gegenwart von Cr und W bereits 
niedrigem C-Gehalt Ledeburitgefiige aufweisen. Dieses wird durch Warm- 
verformung zerstért. Die Schneidhaltigkeit eines geharteten Schnellarbeitssta lee 
ist um so gréBer, je feiner und gleichmaBiger die ungelésten Carbidkérner in det ; 
Grundmasse verteilt sind, und je gréBer der Gehalt an gelésten Carbiden ist 
Zusatz von Cr wirkt giinstig auf die Léslichkeit des W-Carbids und damit aul 
die Schneidhaltigkeit ein. Da die Angaben iiber die Wirkung des Anlassens noe 
schwanken, wurden Drehversuche an Wellen aus Cr-Stahl mit Drehmeifel 
aus verschiedenen Schnellarbeitsstahlen angestellt, die bei 1200 bis 1325° gehartet 
und zum Teil bei 590° angelassen waren. Sie bestatigten den bereits bekannte 

gunstigen Einflu8 einer hohen Hartungstemperatur und ergaben ferner, dabh 
durch das Anlassen eine betrachtliche Erhéhung der Drehdauer bewirkt wird 
Sein Einflu8 ist bei den (bei der héchsten Temperatur geharteten) hoch legiert 
Staéhlen geringer als bei den niedrig legierten. Im Anschlu8 daran. ist das Bruce 
und das mikroskopische Gefiige der Drehmeifel sowie ihr Verhalten gegen d 
Angriff einer Feile wiedergegeben. Weitere Drehversuche an mittelhartem Ste 
mit bei der Héchsttemperatur gehairteten DrehmeiBeln ergaben gleichfalls e 
Steigerung der Schnittleistung durch das Anlassen. Wurde dieses bei zu tie 
Temperatur ausgefiihrt (350°), so trat nur eine geringe Abnahme der Schn 
leistung bei der Bearbeitung der Wellen aus Cr-Stahl ein. Bern 


Torahiko Terada and UkitirO Nakaya. Experiments on the Effect of 
Irregular Succession of Impulses upon a Simple Vibrating Syste 
Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 983—110, 1928, August. [S. 85.] 


Nagaho Mononobe. New Method of Improving the Seismic Stabili 


of Reinforced Concrete Dams. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 
123—141, 1928, August. [S. 85.] 


Akitune Imamura and Fuyuhike Kishinouye. On the Vibration of 
Imperial Diet Building. (Second report.) Bull. Earthquake Res. In 
Tokyo 5, 143—162, 1928, August. [S. 85.] onbe 
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ho Vaisili. Beobachtungen tiber die Anvisierungsgenauigkeit von 
lotballonen. Meteorol. ZS. 45, 351—354, 1928, Nr.9. Zur Untersuchung 
Beobachtungsfehler wurde ein Pilotballon mit drei Theodoliten verfolgt, 
in eimer wagerechten Geraden 1,22m voneinander aufgestellt waren und 
en Beobachter vertauscht wurden. Der Mittelwert der beiden auBeren Gerate 
terschied sich von der Ablesung des mittleren um ein », GenauigkeitsmaB “, 
Ss unter gewissen Annahmen tiber die Beobachtungsfehler auch die ,,mittleren 
alligen Fehler“ ergibt. — Die Zahlentafeln zeigen die GréBe der, Abweichungen 
bst fur die Messung des Azimuts (dabei ist der Einflu8 des Héohenwinkels 
ch Multiplizieren mit dessen Kosinus beseitigt) und der Héhe, die Verteilungs- 
ktion und die Zahl der Beobachtungen fiir bestimmte GroRengrenzen dieser 
weichungen, ferner die mittleren zufalligen Fehler. Schon die Beobachtungen 
1 %, 1 und 14% Minuten zeigen einen mittleren Fehler kleiner als 0,1°;.von der 
eiten bis zur zehnten Minute blieb er sogar unter 0,02°. Die Einzelabweichungen 
rteilen sich in dem letztgenannten Zeitraum recht symmetrisch um den Null- 
tt. Die Fehlerquelle ungenauen Anschneidens hingt vom Kehrwert der Ent- 
ung nahezu geradlinig ab. Everling. 
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ilhelm Anderson. Uber die Hypothese von G.v. Gleich, da8B bei 
mem bewegten Elektron die Masse konstant sei und die Ladung 
randerlich. Ann. d. Phys. (4) 85, 494—496, 1928, Nr. 4. Berechnet man 
Wellenlange der Héhenstrahlung aus der Hypothese, da dieselbe durch 
rwandlung eines Protons in ein Energiequantum entsteht infolge eines Zu- 
menstoBes mit einem Hlektron, so kommt man zu einem theoretischen Wert, 
r mit den Beobachtungen Millikans besser tibereinstimmt, falls man mit 
er von der Geschwindigkeit unabhaéngigen Masse im Sinne G.v. Gleichs 
diese Ber. 8, 1877, 1927) rechnet. Lanczos. 


Rosenfeld. L’Electron magnétique en Mécanique ondulatoire. 
Il. de Belg. (5) 18, 326—328, 1927, Nr. 6.- [S. 5.] Lanczos. 


Sommerfeld. Zur Frage nach der Bedeutung der Atommodelle. 
. £. Elektrochem. 34, 426—430, 1928, Nr. 9. Diskussion. Hhbenda 8. 442—445. 
G. Grimm. Allgemeines tiber die verschiedenen Bindungsarten. 
nergetische Verhaltnisse, Grenzen und Ubergéange zwischen den Bindungs- 
ten.) ZS. f. Elektrochem. 34, 430—437, 1928, Nr. 9. Diskussion. Ebenda 
442445. 

Hund. Quantenmechanik und chemische Bindung. ZS. f. Elektrochem. 
, 437—442, 1928, Nr. 9. Diskussion. Ebenda 8. 442—445. Zusammenfassende 
rtrage auf der diesjahrigen Tagung der Deutschen Bunsengesellschaft zum 
auptthema: ,,Die Arten chemischer Bindung und der Bau der Atome“. 
mmerfeld entwickelt nach einem kurzen historischen Uberblick ein Bild 
erer heutigen Vorstellungen tiber den Bau der Atome. Pauliprinzip, Elektronen- 
1, Quantenmechanik und ihre statische Deutung werden in der dem Verf. 
enen klaren und anschaulichen Weise behandelt. — Grimm behandelt zu- 
mmenfassend die verschiedenen Bindungsarten. A. Charakterisiormy der 
nzelnen Bindungsarten (Salze, Nichtmetallmolektile im Gaszustand, diamant- 
tige Stoffe, Metalle und Stoffe mit zwischenmolekularen Kraften). B. Vergleich 
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der einzelnen Bindungsarten. C. Grenzen und Ubergange zwischen den einzelner 
Bindungsarten. In diesem letzten Teil werden einige neuere Uberlegungen mitt 
geteilt, die an anderer Stelle ausfiihrlich veréffentlicht werden sollen. — Hunc¢ 
behandelt die drei Probleme: Einordnung des Valenzbegriffs in die Quanten 
mechanik, Existenz und Bindungsfestigkeit von Molekiilen und Termschems 
und Spektrum der Molekiile. — In der Diskussion zu den drei Vortragen wi 
hauptsachlich die Frage. der Grenzen und Ubergainge zwischen den einzelnem 
Bindungsarten, eingehend behandelt. G. Herzberg: 


William D. Harkins and Hugh A. Shadduck. The synthesis and disinte+ 
gration of atoms as revealed by the photography of Wilson cloud 
tracks. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 707—714, 1926, Nr. 12. : 


Aristid Grosse. The Isolation of Protoactinium (Element 91). Nat re 
120, 621, 1927, Nr. 3026. Giintherschulze 


J. v. Weszelszky und L. Imre. Uber die Frage der Existenz von ,»Mezo™ 
produkten in der Actiniumzerfallsreihe. ZS. f. anorg. Chem. 175, 141 
—160, 1928, Nr. 1/8. In der Arbeit wird die durch die Abweichungen von dew 
Geiger-Nuttallschen Regel nahegelegte Vermutung experimentell behandelt, 
ob irgendwelche fiir diese Abweichungen maBgebende ,,Mezoprodukte“ existieren. 
Zur Trennung des RdAc von den iibrigen Produkten der Ac-Reihe wurde im 
Hinblick auf die Isotopie des Rd Ac mit dem Th und auf die hohe Fliichtigkeiti 
des ThCl, die Sublimation des trockenen Chlorids angewendet; die Trennung} 
ist quantitativ. Es wurde dann sowohl der zuriickbleibende Rest als das § 
limationsprodukt elektrometrisch untersucht. Der Rest verhalt sich zwar nicht 
vollkommen normal, doch lassen sich die Abweichungen zweifellos durch d 
bei der Behandlung eintretende Veranderung des Emanierungsvermégens erklaren. 
Auch das Verhalten des abgetrennten RdAc ist abnormal in dem schon vot 
anderer Seite konstatierten Sinne, daB der Anfangsanstieg schneller erfolgt,! 
als theoretisch zu erwarten ware. Diese Abweichung wird nach den drei Er 
klarungsméglichkeiten hin diskutiert: 1. Es existiert nach dem Rd Ac ein Zwischen 
produkt, das selbst praktisch nicht aktiv ist, aber ein starkes a-Produkt ent 
wickelt. 2. Das durch Sublimation erhaltene Rd Ac ist in hGherem Grade homogei 
als das durch das tibliche Niederschlagsverfahren hergestellte. 3. Das abnorr 
Verhalten wird durch die physikalische Beschaffenheit des Praparats bedin 
und hangt mit dem Verfahren zusammen, mit dessen Hilfe man das RdAc ai 
dem Sublimat gewinnt. So zeigt sich, daB die Aktivitaétskurven verschied 
verlaufen, je nach der der Sublimation folgenden Behandlung des Rd Ac-haltig 
Praparats. Auf Grund von Versuchen verschiedener Art wird der SchluB gezoge 
‘da Mezoprodukte nicht existieren und die Abweichungen von der Geige 
Nuttallschen Regel — wie sich die Verff. ausdriicken — ,,von ahnlicher Natw 
sind, wie etwa die Reihenfolge der Atomgewichte im periodischen System dé 
Elemente nicht immer der Ordnungszahl entspricht“. K. W. F. Kohlraus 


H. Herszfinkiel and L. Wertenstein. An Attempt to Accelerate the Rat 
of Radioactive Transformation. Nature 122, 504, 1928, Nr. 3075. Vor 
der Erwigung ausgehend, daB im Falle einer durch a-Bestrahlung bewirkté 
kiinstlichen Umwandlung eines radioaktiven Produktes infolge des heftig 
ZusammenstoBes nicht nur ein a-Teilchen aus dem Atomkern, sondern zugleich 
die nach der Satellitenvorstellung Rutherfords mit ihm verbundenen zw 
Elektronen gerissen werden, wurden die seinerzeit von Danysz-Wertenstein 
unternommenen Versuche zur Beschleunigung des a-Zerfalls unter gtinstige 
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ingungen wiederholt. Jene Versuche waren an U ausgefiihrt worden, das 
beschleunigte Entstehung von UX, gepriift wurde; trifft obige Vorstellung 
dann ware bei diesem Versuch aber U,, entstanden, dessen Auffindung wegen 
es langsamen Zerfalls schwierig ist. Daher wurde in den neuen Versuchen Th 
endet, aus dem nach obiger Ansicht bei kiinstlicher Zerlegung RdTh mit 
1,9 Jahren Halbwertszeit entstehen sollte. Die sechstagige Bestrahlung 
s ThO,-Praparats mit 28 Millicurie RaEm ergab innerhalb 2% keinerlei 
kbare Anderung. Daraus rechnen die Verff. die obere Grenze fiir die Wahr- 
inlichkeit, daB ein a-Teilchen eine Explosion in Form der AbstoBung eines 
telliten bewirkt, zu weniger als 1:8. 108. K. W. F. Kohlrausch. 


hard Herzberg. The Dissociation Energy of Nitrogen. Nature 122, 
506, 1928, Nr. 3075. Wenn man fiir die Dissoziationsspannung des N . 
t den von Birge und Sponer angenommenen Wert 9,1 Volt wahlt, sondern 
Wert D’ = 6,9 Volt, der durch die Untersuchung der negativen Stickstoff- 
den sehr wahrscheinlich gemacht wird (s. diese Ber. 9, 1791, 1928), so erhalt 
aus der Formel J, + D’ = D+ Jq einen Wert von 9,1 Volt fiir die Disso- 
ionsspannung des neutralen N,, der in Ubereinstimmung mit Versuchen 
Gaviola (Nature 122, 313, 1928), aber im Gegensatz zu dem von Sponer 
der Hypothese tiber das Nachleuchten abgeleiteten Wert steht. G. Herzberg. 


- Ditechburn. The Photo-Electric Threshold and the Heat of 
sociation of the Potassium Molecule. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
320—327, 1928, Nr. 2. [S. 69.] Dember. 


rles Snowden Piggot. Lead isotopes and the problem of geologic 
e. Journ. Washington Acad. 18, 269—273, 1928, Nr. 10. [S. 82.] Magnus. 


ojansky and J. H. Van Vleck. The non-metastability of the 2s level 
atomic hydrogen. Phys. Rev. (2) 32, 327, 1928, Nr..2. (Kurzer Sitzungs- 
icht.) [S. 63.] Wessel. 


aborovsky, J. Velisek et A. Wagner. L’hydratation absolue des ions 
Lit, Na*, K*, Cl- et Br’ dans les solutions normales. Journ. chim. 
_ 25, 452481, 1928, Nr. 6. [S. 42.] Schénfeldt. 


. Morris, Jr. Comparison of,measurements of critical potentials 
mereury vapor. Phys. Rev. (2) 82, 447—455, 1928, Nr. 3. Es werden 
kritischen Potentiale von Hg untersucht mit einer Réhre, die es erlaubt, 
Reihe von verschiedenen Methoden anzuwenden. Fir Anregungsspannungen 
ies sich die Methode von Hertz als die beste. Es wurden 13 kritische Potentiale 
erhalb der Ionisierungsspannung gefunden. Zur Untersuchung der Ionisation 
de die Comptonsche Methode benutzt. Es zeigten sich in guter Uberein- 
mung mit Lawrence drei Ultraionisierungsspannungen bei 10,65, 11,34 
| 11,78 Volt. Wenn diese molekularen Ursprungs waren, muBten sie bei héherer 
peratur verschwinden, was, wie sich zeigt, nicht der Fall ist. G. Herzberg. 


(, Morris, Jr. Ionizing potentials of methane, ethane, ethylene, and 
etylene. Phys. Rev. (2) 82, 456—458, 1928, Nr. 3. Es wurde die Methode 
1 Mackay (Phys. Rev. 27, 319, 1925) zur Untersuchung der Ionisiernngs- 
innungen von Methan, Athan, Athylen und Acetylen benutzt. Es ergaben 
h dié Werte 14,4, 12,8, 12,2 bzw. 12,3 + 0,2 Volt. G. Herzberg. 
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Charles Snowden Piggot. The diameter of the CH, chain in aliphati 
acids. Journ. Washington Acad. 18, 330—333, 1928, Nr. 12. Gewohnliche 
Paraffin gibt, obgleich es weder einheitlich noch kristallinisch ist, ein ahnliche 
Réntgenspektrum wie kristallisierte Substanzen. Ein Vergleich mit dem Spekt ul 
der Stearinsdiure zeigt, daB die Linienverteilung sehr ahnlich ist. Verf. schlieb 
daraus, da® gleichartige Linien, unter denen zwei besonders hervortreten, d ‘ 
den gleichen Aufbau der hauptsachlich aus Methylengruppen bestehenden Kettes 
verursacht werden. Die zwei charakteristischen Linien werden deshalb der 
iiberall gleichen Durchmesser der Methylengruppe zugeschrieben. Die todd 
suchung von vier Séuren normaler Kettenstruktur mit 14, 15, 17 und 21 C-Ato eu 
ergab fiir den kiirzesten Durchmesser der Kette, berechnet aus dem Abstai 

der zwei genannten Linien, einen innerhalb der Versuchsfehler gut tiberei 
stimmenden Wert von 4,23.10—-8cm. Ein Einflu8 der endstandigen Carboxyy 
gruppe auf den Durchmesser der Methylengruppen ist bei diesen verhaltnisma# 
langen Ketten nicht erkennbar. A. Magnus-Frankfurt a.™ 


A. Magnus. Uber die Dipolnatur adsorbierter Gasmolekeln. 
Elektrochem. 34, 531—533, 1928, Nr. 9. Eine Untersuchung der Adsorp 
von CO, an Kieselséuregel gab im Gebiet kleiner Drucke (bis 1 mm Hg bei 0 
Proportionalitét zwischen adsorbierter Menge und Gleichgewichtsdruck. 
Zustandsgleichung der adsorbierten Phase erhaélt man hier 72 =-RT, worit 
x der zweidimensionale Druck des in einmolekularer Schicht adsorbierten Gase 
mit der molaren Oberfliche 2 ist. Im Gebiet héherer Drucke lat .sich di 
yleichung nach van der Waals korrigieren zu 


(=~<) (Q—~) — RT. 


Hierin ist 6 der doppelte Querschnitt der Molekiile eines Mols und a eine Abi 
stoBungskonstante. Die Tatsache, da die Druckkorrektion negativ gefunde 
wird, weist darauf hin, daB Krafte auftreten, die in einem realen dreidimensionalek 
Gase nicht vorkommen. Sie lassen sich als AbstoBungskrafte zwischen parallel 
orientierten Dipolen deuten. Berechnet man das Dipolmoment aus einer info 
der Adsorption hervorgerufenen Deformation des CO,-Molekiils, so erhalt me 
groBenordnungsmabig das richtige AbstoBungspotential. Dasselbe Dipolmom 
ergibt sich auch-aus der kalorimetrisch bestimmten oder nach Clausi 
Clapeyron berechneten Adsorptionswirme im Gebiet kleiner Drucke ni 
‘der Dipoltheorie (Berechnung des Adsorptionspotentials nach der Methode 
elektrischen Bilder fiir die leitend gedachte Oberflaiche des Adsorbens). 

starke Temperaturabhiangigkeit der Adsorptionswarme wird als Beweis fiir 
Richtigkeit der Annahme variabler, also durch die Adsorption erst gebilde 
CO,-Dipole angesehen. A. Magnus-Frankfurt a. 


Kgil A. Hylleraas. Homéopolare Bindung beim angeregten Wassersto 
molekiil. ZS. f. Phys. 51, 150—158, 1928, Nr. 1/2. Es wird die Wechselwirkt 
zwischen zwei Wasserstoffatomen berechnet, von denen das eine sich im @ 
zustand, das andere im angeregten Zustand befindet. Es ergeben sich 
Lésungen, von denen zwei elastische Reflexion zeigen, zwei zur Molekiilbild 
fiihren. Diese beiden letzteren sind in den beiden Kernen symmetrisch, in de 
Elektronen aber die eine symmetrisch, die andere antisymmetrisch, entspreche 
einem Para- und Orthoterm des H,-Molekiils. Der Verlauf der Kurven 2 
eine Verkleinerung der Dissoziationsarbeit und VergréBerung des Traghe 
moments gegentiber dem Grundzustand. Si 
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Castille. Spectres d’absorption ultra-violets de quelques sub- 
nees & deux noyaux benzéne. Bull. de Belg. (5) 12, 498—519, 1926, 
7 [S. 73.] 


- Jaeger and H.B.Blumendal. On the spatial Arrangement and 
tatory Dispersion of optically active Complex Salts of Cobalt 
Rhodium. Proc. Amsterdam 31, 637—650, 1928, Nr. 6. [S. 58.] 


Henri. Double rotation quantifiée des molécules en Y. Journ. 
phys. et le Radium (6) 7, 113 S—1148, 1926, Nr. 12. [Bull. Soc. Frane. de 
ys. Nr. 237.) [S. 63.] Kauffmann. 


ries EK. St. John. Astrophysical importance of the rare-earth 
ments. Phys. Rev. (2) 31, 918—919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
95.] Gintherschulze. 


Herz. Uber die charakteristische Dichte und die Eigenschaften 
Flissigkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 175, 277—280, 1928, Nr. 4. Als charak- 
stische Dichte hat der Verf. die Differenz zwischen Fliissigkeitsdichte d@ und 
ischer Dichte d, definiert und gezeigt, da bei normalen Fliissigkeiten der 
otient aus Verdampfungswaérme und charakteristischer Dichte einen kon- 
ten, von der Temperatur unabhangigen, fiir jeden Stoff individuellen Wert 
itzt (ZS. f. anorg. Chem. 159, 304, 1927). In der vorliegenden Abhandlung 
d nachgewiesen, dafi fiir normale und assoziierte Fliissigkeiten hinsichtlich 
Oberflachenspannung y und der charakteristischen Dichte fiir jeden Stoff 
3 


Beziehung Vy/a— dy, = const gilt. Hinsichtlich der inneren Reibung 7 gilt 
3 


sprechend \ n/d —d;,, aber nur fiir normale Fliissigkeiten und gut nur tiber 
normalen Siedetemperatur. W. Herz. 


stin F. Rogers. A mathematical study of crystal symmetry. Proc. 
er. Acad. 61, 161—203, 1926, Nr. 7. Giintherschuize. 


. Geckeler. Elastizitatstheorie anisotroper Ké6érper (Kristall- 
stizitat). Handb. d. Phys. Bd. VI, 8. 404—427, 1928. [S. 8.] Scheel. 


A. Patterson. Crystal structure of titanium and chromium. Phys. 
. (2) 26, 56—59, 1925, Nr. 1. Giimtherschulze. 


-van Arkel und J. Basart. Atomabstande in Mischkristallen von 
Id und Kupfer. ZS. f. Krist. 68, 475—476, 1928, Nr. 4/5. Die Atom- 
stande in Mischkristallen von Gold und Kupfer werden réntgenographisch 
timmt und stimmen mit den von Vegard veréffentlichten Resultaten gut 
brein. Nimmt man an, daB die Atomabstaénde sich in der ftinften Potenz 
litiv verhalten, dann besteht vorziigliche Ubereinstimmung zwischen berech- 
en und experimentell gefundenen Atomabstanden. A. Burgeni. 


Tammann und F. Sartorius. Atzerscheinungen am Kupfereinkristall. 
. f. anorg. Chem. 175, 97—120, 1928, Nr. 1/3. Nach Andeutung der Gesichts- 
nkte, aus welchen die durch Atzmittel auf einer Kupfereinkristalloberflache 
tretenden Anderungen beobachtet werden, priifen Verff. die Abhangigkeit 
» entstehenden: Atzungsarten einer Kupfereinkristallkugel von der Natur des 
mmittels. Blankatzung ist mittels 40- bis 67 %iger HNO;, KCN oder mit 
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CuCl, erzielt worden. EHigenartige Atzungen wurden in sauren Lésungen 7 
verschiedenen Oxydationsmitten (HNO;, FeCl,, CuCl.) einerseits und 
alkalischen andererseits beobachtet. Wahrend mit sauren Atzmitteln die Wiurfe 
Dodekaeder-, Pyramidenwiirfelpole und Oktaederpole blank bleiben, traten n 
alkalischen Lésungen nur die Oktaederpole blank hervor. Wird Hg oder 1 
auf einem Kupfereinkristall niedergeschlagen, so bedecken sich verschiede: 
Kristallflachen verschieden schnell mit dem edleren Metall. Kame es bei dies 
Fallung auf eine Elektronenabgabe allein an, so miiBten die durch Hg und 4 
hervorgerufenen Polfiguren tibereinstimmen. Da aber die Polfiguren verschied 
waren, wird die Atzung nicht nach der Theorie einer einfachen Auflésung ¢ 
deutet ; unter Zuhilfenahme bekannter Tatsachen wird erklart, warum die Vektor 
der Auflésungsgeschwindigkeit verschieden sind. Die Lésungsgeschwindigké 
der verschiedenen Flachen eines Kupfereinkristalls mit Ammoniumpersulfat - 
verschieden. Weiter wurden die durch Atzung hervorgerufenen Schimmeé 
figuren untersucht und fiir drei getrennte Zonen der Kugel beschrieben. — 
durch die Kupfereinkristallatzungen bestimmten Prozentzahlen der drei Kristé 
litenflachen wurden mit den Kristallitenprozentzahlen verglichen, welche du 
Zahlung auf der Schliffflache eines Kupferstiickes, das auf 900° erhitzt w 
erhalten worden sind. Die Ubereinstimmung ist innerhalb der Fehlergren: 
Das Stiick besaB demnach eine regellose Orientierung. Als Zahlungsmethod 
zur Bestimmung der Kristallitenprozentzahlen wird empfohlen, daB man_ f 
100 oder 50 Kristalliten die Winkel bestimmt, bei denen sie beim Drehen um 36 
aufleuchten, und ordnet dann die Zahlen in fiinf Gruppen, entsprechend 
Feldern. Hierauf bestimmt man die Prozentzahlen eines jeden Feldes, woré 
die halben Prozentzahlen der Felder 2 und 4 zu denen der benachbarten addi 
werden. St. Han 


G. L. Clark, A. J. King and J.F.Hyde. The crystal structures of t 
alkaline earth metals. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 617—618, 1928, 
Calcium, Strontium und Barium wurden zu 99,9% rein dargestellt und un 
Schutz vor Oxydation der Strukturuntersuchung nach der Pulvermetho : 
unterworfen. Fiir Calcium konnten die Hullschen Ergebnisse bestatigt werde 
Das Gitter ist kubisch-flachenzentriert, a = 5,56 A. Barium ist kubisch-raum 
zentriert, a = 5,04 A.. Das Diagramm von Strontium zeigt nur wenige, 
waschene Interferenzringe. Versuche, die Korngré8e zu erhdéhen, schlugen 
Die Interferenzen sind mit einem kubischen Gitter nicht in Einklang zu brin 
Die Versuche an Strontium werden fortgesetzt. A. Bur 


Linus Pauling. The crystal structure of topaz. Proc. Nat. Acad. 
14, 603—606, 1928, Nr. 8. Topas kristallisiert nach Leonhardt in der 
gruppe V}° mit vier Molekiilen, Al,SiO,F,, im Elementarkérper. 
versucht auf theoretischem Wege, mit Hilfe der Koordinationstheorie die ste 
struktur des Topas zu ermitteln. Es wird angenommen, daB das Fundame 

polyeder des Topas zusammengesetzt ist aus einem Anionenoktaeder (Saue 
und Fluor), in dessen Mittelpunkt sich ein Al-Ion befindet, und aus einem Sauers' 
tetraeder, in dessen Mittelpunkt sich ein Si-Ion befindet. Ferner wird 
genommen, dal} der Abstand von Anion zu Anion durchweg 2,72 A ist. V 
kommt hinsichtlich der Raumgruppe zum gleichen Resultat wie Leonhare 
Auch die errechneten Dimensionen des Elementarkérpers stimmen mit d 
experimentell ermittelten gut iiberein. Dariiber hinaus gestatten die bisheri 
Berechnungen, auch die Parameterwerte sémtlicher Atome des Topas beilé 
anzugeben. Verf. hofft, durch Studium des Deformationseffektes diese Anga 
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e mie Angaben tiber die Dimensionen des Elementarkérpers ‘weiter prazisieren 
énnen und so zur vollstandigen Ubereinstimmung mit den experimentell 
ittelten’ Werten zu kommen. A. Burgeni. 


d Kirtland Morse. The structure of acetylene. Proc. Nat. Acad. Amer. 
45—649, 1928, Nr. 8. Das Strukturmodell des Acetylens wird unter folgenden 
ussetzungen abgeleitet: 1. Das Kohlenstoffatom kann durch einen Wiirfel 
estellt werden, in dessen Zentrum sich der Kern und in dessen Ecken sich 
lektronen der L-Serie befinden. 2. Die Bindung C—C im Athan wird durch 
Elektronen hergestellt. 3. Die Bindung C—-H wird durch ein Elektron 
estellt. Die beiden Kerne (C und H) und das bindende Elektron liegen auf 
r geraden Linie. Hs gibt daher 16 Punktlagen, in welchen die Wasserstoff- 
e untergebracht werden kénnen, und da nur zwei Wasserstoffatome zur 
ligung stehen, sind theoretisch zahlreiche Isomere méglich, die sich in Gruppen 
untereinander gleichen Tragheitsmomenten einteilen lassen. Fiir die héchst- 
etrischen Anordnungen wurden die Tragheitsmomente berechnet und 
den Tragheitsmomenten verglichen, die sich aus der Vermessung der ultra- 
n Bandenspektren des Acetylengases ergaben (Levin und Meyer). Unter 
drei héchstsymmetrischen Gruppen dynamischer Isomere ist eine Gruppe 
anden, deren Tragheitsmoment in guter Ubereinstimmung mit dem Tragheits- 
ent steht, das sich durch Auswertung der ultraroten Bandenspektren ergibt. 

A. Burgeni. 
ar T. Wherry. The crystallography and optical properties of 
etose. Journ. Washington Acad. 18, 302—304, 1928, Nr. 11. Der im Gegen- 
zum a-Milchzucker kristallographisch noch nicht untersuchte $-Milchzucker 
de in | bis 5mm grofen Kristallen aus einer heikén Léosung erhalten. Die 
stalle wurden mehrmals mit heiB’em Glycerin und Amylalkohol gewaschen. 
Schmelzpunkt lag bei 252,4°.. Die Kristalle waren durchsichtig und farblos, 
eigten ausgesprochen polare Entwicklung und erwiesen sich als der monoklin- 
moidischen Klasse angehérig. Goniometrische Messungen wurden an zehn 
tallen ausgefiithrt. Die Resultate zeigt eime Tabelle. Die Brechungs- 
{fizienten, gemessen nach der Immersionsmethode, sind a = 1,542, 6 = 1,572, 
- 1,585. Im konvergenten Lichte wurden manchmal negative zweiachsige 
uren erhalten: 2H = 120°. Die Brechungsexponenten des f-Milchzuckers 
| héher als diejenigen des a-Milchzuckers, da die f-Modifikation kein Kristall- 
ser bindet. Um die zwei Milchzucker voneinander und von Rohrzucker zu 
erscheiden, benutzt man zweckmaBig eine Reihe von Fliissigkeiten mit 
chungsexponenten zwischen 1,520 und 1,585. A. Magnus-Frankfurt a. M. 


Moller und A. Reis. Der Kristallbau des Pentaerythrit-Tetraacetats. 
f. Krist. 68, 385—386, 1928, Nr. 4/5. VeranlaBt durch die Mitteilung von 
<nagg, nehmen Verff. eine Uberpriifung ihrer kiirzlich veréffentlichten 
imgruppenbestimmung des Pentaerythrit-Tetraacetats vor. Réntgengonio- 
eraufnahmen um [110] zeigen eine gesetzmaBige Ausléschung der Basis in 
eraden Ordnungen. Es ist daher wahrscheinlich, dab Pentaerythrit-Tetra- 
at in der Raumgruppe C}, kristallisiert und die Symmetriegruppe des Mikro- 
steins S, ist. — A. Burgent. 


Viist und 0. Leihener. Beitrag zur Frage des Wachsens von See 
sn. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 295, 8S. 92—95, 1927 

GuBeisenproben wurden je 50 Gliihungen von insgesamt 600 Stunden hei 
’unterworfen. Dabei zeigte sich, da8 der EinfluB der chemischen Zusammen- 
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setzung auf das Wachsen von dem anderer Faktoren verdeckt wird. Zur Erkla 
des Wachsens durch Gliihen bei 600° in neutraler Atmosphare ist der Zerfe 
des Zementits allein nicht ausreichend. Das Wachsen tritt in um so geringerenig 
MaBe ein, je feiner die Gefiigeausbildung ist (so daB man bereits aus dem Bruch 
aussehen Schliisse auf das Wachsen ziehen kann), und ist ferner fiir aus der Mitt 
des GuSblockes stammendes Material starker als fiir solehes aus der Randzoneg 
Mit der Zeit verlauft das Wachsen etwa folgendermafBen: bei feinen und kurzer 
Graphitadern geschieht das Wachsen (infolge des Zementitzerfalls) zundchst 
nur langsam; ist dadurch eine gewisse Auflockerung eingetreten, so erfolgty 
wohl infolge Auftretens eines neuen Gefiigebestandteils, ein starkeres Ansteiger 
der Kurve. Bei langen und dicken Graphitadern ist die dadurch bedingte Aut 5 
lockerung wahrscheinlich geniigend, um gleich diesen zweiten Vorgang ein 
zuleiten. Berndtii 


G. Charpy et P. Pingault. Sur les conditions de formation de la cémen4 
tite. OC. R. 187, 554—556, 1928, Nr. 14. Elektrolyteisenfeilspane wurden ini 
C-abgebenden Mitteln erhitzt. Dabei nahm ihre Dichte kontinuierlich bis 7,40 


wie auch durch chemische Analyse, ergab sich, daf sie vollstaéndig in Zemen iti 
verwandelt waren. Durch Erhitzen im Vakuum auf verschiedene Temperature 


auch keine Zersetzung des Zementits ein. Dies wurde auch durch entspreche de 
Versuche an diinnen Drahten und an diinnwandigen Rohren bestatigt. Berndia 


G. Masing. Vergiitbarkeit von Legierungen und neuartige Alterungs- 
erscheinungen beim Hisen. Stahl u. Eisen 48, 1472—1473, 1928, Nr. 42 
Auszug aus dem Bericht Nr. 132 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 
Hisenhiittenleute und Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 185, 1928/29. Es werden di 
Theorie von Merica und Waltenberg und die Beobachtungen von Fraenke 
tiber die Vergiitung von Al-Legierungen besprochen. Fir die Vergiitungs 
erscheinungen zweier Be-Cu-Legierungen werden Zahlen mitgeteilt. Ihre Le 
fahigkeit zeigte folgendes Verhalten: Sinken bei den tiefsten Vergiitungs- 
temperaturen (150°), Sinken und dann Steigen bei 250 und 350°, sofortiges Steig 
bei héheren Temperaturen. Die Anderung des Elastizitatsmoduls und 
Volumens hatte bei allen Vergiitungstemperaturen denselben Verlauf (unabhang 
von dem der Leitfihigkeit). Daraus wird geschlossen, da die Anderung d 
Leitfahigkeit eine Begleiterscheinung des Zerfalls des iibersattigten Mischkrista 
sein mu. Auch bei weichem Eisen, das bei 650 bis 700° abgeschreckt war 
dann bei gewéhnlicher Temperatur lagerte, trat eine Vergiitung ein (Erhéhu 
der Harte und Festigkeit, Erniedrigung der Dehnung) infolge der  geringt 
Anderung der Léslichkeit des C im a-Fe von etwa 0,03 bis 0,04% bei 700° au 
weniger als 0,01% bei gewohnlicher Temperatur. In der Diskussion wurde v 
allem darauf hingewiesen, daB entsprechende Versuche an anderer Stelle ( 
stimmung der Leitfahigkeit und der Léslichkeit des C im a-Fe bei verschieden 
Temperaturen) zu ahnlichen Ergebnissen gefiihrt haben. Weitere Versucl 
iiber die Wirkung des Abschreckens und Anlassens auf die Wirkung des Frysche 
Atzmittels ergaben, da dieses nicht nur auf die Héhe der Begleitelemente d 
Fe, sondern auch auf die physikalisch-chemischen Verteilungsformen ansprich 
Aus Abschreck- und AnlaBversuchen folgte ferner, dafB der Knick an der Stree 
grenze keine EKigentiimlichkeit des reinen a-Fe, sondern eine Folge des sich t 
der Entmischung des Zementits aus dem a-Kristall bildenden Gefiiges ist. Ber 
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innar Hagg. Rontgenographische Studien iiber die binaren Systeme 
yn Eisen mit Phosphor, Arsen, Antimon und Wismut. ZS. f. Krist. 
» 470—472, 1928, Nr. 4/5. Im System Fe—P wurde die Existenz der inter- 
aren Phasen Fe,P und Fe,P bestatigt, auBerdem tritt auch wahrscheinlich 
Phase Fe P auf. Fe, P hat ein raumzentriertes tetragonales Gitter mit 32 Atomen 
der Elementarzelle und die Achsenlangen a = 9,090 A, c = 4,446 A, 
= 0,4891. Fe,P kristallisiert hexagonal mit 9 Alopaen in der EKlementar- 
le und den Achsen: a = 5,852 A, c = 3,453 A, c/a = 0,590. — Im System 
—As wurden bis 56,9% As nur zwei intermedidére Phasen festgestellt, Fe, As 
d FeAs. Die Pulverphotogramme von Fe, As lassen die Deutung einer tetra- 
1alen Elementarzelle mit 12 Atomen und den Achsenlangen: a = 5,129, 
5,973 zu, miissen jedoch noch durch andere Aufnahmen bestatigt werden. 
As hat eine rhombische Elementarzelle mit acht Atomen und den Achsen 
66, 6,016, 5,428. Es besitzt wahrscheinlich eine deformierte Ni-As-Struktur. — 
System Fe—Sb besitzt die erste intermediire Phase eine typische Nickel- 
enidstruktur, doch fallt die Formel FeSb nicht in das Homogenitatsgebiet 
Phase. Die Dimensionen vermindern sich mit steigender Konzentration 
groBeren Sb-Atome. Die zweite intermediare Phase Fe Sb, hat ein rhombisches 
ter mit sechs Atomen in der Elementarzelle und den Achsen: a = 3,189, 
= 5,819, c = 6,520. — Fe und Bi sind im festen Zustand nicht ineinander 
lich und bilden keine Verbindungen. Die Léslichkeit des a-Fe ist bei Zimmer- 
mperatur fir P etwa 1%, fir As etwa 5%, fiir Sb etwa 7%. Berndt. 


Kurdumoif and E. Kaminsky. X-Ray Studies of the Structure of 
aenched Carbon Steel. Nature 122, 475—476, 1928, Nr. 3074. An Stéahlen 
t 0,64 bis 1,449 C von verschiedener Gré8e (maximal 10 x 10 x 15 mm), 
von verschiedenen Temperaturen in mehreren Mitteln abgeschreckt waren, 
te das raumzentrierte tetragonale Gitter nicht nur an der Oberflache, sondern 
zu 5mm Tiefe beobachtet werden. Mit zunehmendem C-Gehalt wuchs die 
ge der c-Achse und nahm die der a-Achse ab. Ihr Verhaltnis c/a stieg linear 
| dem von 0,64 bis 1,44% wachsenden C-Gehalt von 1,025 bis 1,058 (bei von 
10° in Wasser abgeschreckten Stahlen). Bei Stahl mit 1,03°% C war c/a fir 
schrecktemperaturen von 900 bis 1300° konstant (1,041 bis 1,045). Bei einem 
hl mit 0,91°% C begann die Abnahme von c/a bei 850°. Das Achsenverhaltnis 
r in den einzelnen Schichten der Proben sehr verschieden und verursachte 
urch eine Unscharfe der Réntgenlinien. Da dadurch jedes Linienpaar als 
zelne Linie erscheinen kann, so wird dadurch unter Umstanden ein kubisches 
umgitter vorgetéuscht, wodurch die Ergebnisse einiger Forscher gefalscht 
konnen. Die Gegenwart von Austenit konnte in allen Proben festgestellt 
den. Auf Grund der Versuchsergebnisse kann man den Martensit als feste 
ung des C im a-Fe auffassen. Die daraus berechnete Dichte ¢ des Martensits 
t sich durch die Formel: e¢ = 111,68. (1 + ,/p,)/(0,6062 .v) darstellen, in 
p, und p, den Prozentgehalt des C und des Fe und v das Volumen des Einheits- 
allelepipeds bedeuten. Berndt. 


e Westgren and Giésta Phragmén. On the double carbide of high 
ed steel. S.-A. Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 18, 539—554, 1928, April. 
ch dem Ausfall der Réntgenstrahlenuntersuchung besteht der Carbidbestandteil 
Schnellarbeitsstahle vollig oder fast nur aus dem Fe-W-Doppelecarbid, das 
_flachenzentriertes Raumgitter mit 112 Atomen im Elementarwiirfel , und 
er Kantenlange von 11,04 A aufweist. Eine Herstellung dieses Carhids aus 
melzen war nicht moéglich. Wie auf Grund verschiedener Untersuchungen 


| 


+ 
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festgestellt wurde, hat es die Zusammensetzung Fe,W,C, doch kénnen sick 
Fe- und W-Atome bis zum gewissen Grade ersetzen, so da vorstehende Forme 
die Grenze des Homogenitiitsbereichs auf der Fe-Seite angibt; die andere Grenzy 
diirfte nicht weit von der Zusammensetzung Fe,W,C sein. In der Diskussion 
wird von Jeffries darauf hingewiesen, daB er zusammen mit Bain schon frihe¢ 
in gegliihten Schnellarbeitsstahlen die Existenz nur einer intermetallischen Ver 
bindung festgestellt hatte. Auch ist ihre Ansicht, daB Cr und V das W oder F 
bis zum gewissen Betrage ersetzen kénnen, durch die jetzt vorliegende Unter 
suchung gestiitzt. Das gleiche gilt fiir die Beobachtungen von Sykes tiber di 
Ausscheidung von Fe,W,. Die Verff. erwidern darauf, daB ihre Versuche keine 
Stiitze dafiir geben, da®B nur ein Carbid vorhanden ist. Nach Arnfelt enthal 
das Fe-W-System mindestens zwei Zwischenphasen, eine mit 12 Atomen in de« 
Elementarzelle, der Zusammensetzung Fe,W, und eine trigonal kristallisierendd 
von sehr komplizierter Struktur. Berndt 
Jean J. Trillat. Recherches spectrographiques sur l’emboutissage der 
toles. C. R. 186, 1535—1536, 1928, Nr. 23. Der Verf. berichtet iiber réntgeno: 
graphische Untersuchungen tiber die Struktur von Eisenblech zwecks technische 
Bearbeitung, woriiber an anderer Stelle ausfiihrlicher berichtet werden soll. : 

K. Wurn 
E. Marke. Der EinfluB des Kaltwalzens und Gliihens bei verschies 
denen Temperaturen auf die Festigkeitseigenschaften und A 
Gefiige von Qualitatsfeinblechen. Stahl u. Eisen 48, 1404—1405, 1928 
Nr. 40. Auszug aus dem Bericht Nr. 131 des Werkstoffausschusses des Verein 
deutscher Eisenhiittenleute und Arch. f. Eisenhtittenw. 2, 177, 1928/29. [S. 


Erdmann Kothny. Einflu&B der Hartetemperatur und des Anlasseg 
auf die Schnittleistung der Schnellarbeitsstahle. Maschinenbau % 


959—966, 1928, Nr. 20. [S. 16.] 


Walter Lode. Der Einflu& der mittleren Hauptspannung auf 
FlieBen der Metalle. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 
15 8., 1928. [S. 10.] Be 


G. de Hevesy. Recherches sur les propriétés du hafnium. Medd. Kop 
hagen 6, Nr. 7, 1498., 1925. . Giintherschu 


Friedrich Kérber. Studien tiber bildsame Verformungen der Meta 
Stahl u. Eisen 48, 1433—1441, 1928, Nr. 41. Nach einer Kennzeichnun 
Aufgaben der Kalt- und Warmverformungsverfahren werden die bisher darii 
durchgefiihrten Arbeiten einer kritischen Besprechung unterzogen, die zu d 
Ergebnis fiihrt, dai erst die modernen Forschungsmethoden einen Einb 
in diese Verhaltnisse gegeben haben. An verschiedenen Beispielen wird geze 
wie durch das Studium der FlieBlinien und der Erscheinungen der grobkérni 
Rekristallisation bei weichem Stahl Riickschliisse auf die Vorginge bei 
schiedenen Schmiede- und Walzverfahren gezogen werden kénnen. Aus den 
Grund mikroskopischer Untersuchungen bestimmten Gefiigeinderungen 1 
innerkristallinen Gleitungen bei der Verformung sind Vorstellungen iiber 
Kaltverformung und -verfestigung entwickelt worden, die durch die Ergebni 
der Réntgenstrahlenuntersuchungen gestiitzt werden. Zum SchluB wird 
Wesen der Verformungstexturen erlautert. Be 


A. Westgren und G. Phragmén. GesetzmaBigkeiten im Aufbau der 1 
gierungen. §.-A. Metallwirtsch. 1928, 5S., Nr. 25. Bei chemisch nahe v 
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andten Systemen zeigen auch die Gleichgewichtsdiagramme gewisse Analogien. 
as Problem der Strukturverwandtschaften kann aber nur durch Erforschung 
es Baues der Phasen mittels Réntgenstrahlenanalyse geférdert werden. So 
at sich bei den Systemen Cu—Zn, Ag—Zn, Au—Zn und Ag—Cd im allgemeinen 
in analoger Aufbau gezeigt. Die drei intermediiiren Phasen des Ag-Cd-Systems 
ten auch in den drei genannten Zn-Legierungen auf, wobei ihre Homogenitats- 
ereiche (in Atomprozenten) durchweg etwa die gleiche Lage auf der Konzen- 
ationsachse haben. Die drei Strukturtypen oder ihnen nahe verwandte kommen 
ber auch bei den obigen chemisch fernstehenden Systemen vor; s. dazu die 
erdffentlichung in ZS. f. Metallkde. 18, 279, 1926. Die dort aufgestellte Hypothese 
on der grundlegenden Bedeutung der Valenzelektronenkonzentration fiir die 
ntstehung einer gewissen Kristallart ist inzwischen durch verschiedene Arbeiten 
estatigt. Auch sind deren Werte ermittelt, wie fiir verschiedene Systeme naher 
geflihrt wird, wozu indessen auf die Arbeit selbst verwiesen werden muB. 
uBer der Zah! der Valenzelektronen im Gitter kénnen aber noch andere Faktoren 
ir die Entstehung gewisser Strukturtypen maBgebend sein. Berndt. 


nna Rungqvist, H. Arnfelt und A. Westgren. Réntgenanalyse der Kupfer- 
agnesiumlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 175, 43—48, 1928, Nr. 1/3. 
ie nach dem Fokussierungsprinzip aufgenommenen Pulverdiagramme _be- 
atigten die Existenz zweier intermediaéren Phasen, Cu,Mg und CuMg,. Das 
onzentrationsgebiet der homogenen Cu-Phase hat eine gewisse, wenn auch 
ur geringe Ausdehnung. Der Parameter des reinen Cu von 3,608 A wiichst 
der mit Mg gesattigten Cu-Phase auf 3,624 A, woraus die Léslichkeit des Mg 
Cu zu 1,5% folgt. Dagegen ist die Léslichkeit des Cu in Mg sehr gering. 
»Mg hat, wie bereits bekannt war, ein flachenzentriertes kubisches Gitter 
it 24 Atomen im Elementarkubus und einer Kante, die innerhalb des héchstens 
Atom-% umfassenden Homogenitatsgebiets von 7,021 auf 7,036 A wachst. 
Mg, besitzt ein flachenzentriertes rhombisches Gitter mit 48 Atomen im 
lementarparallelepiped, den Parametern a, = 5,273, ad, = 9,05, a3 = 18,21 A 
d dem Achsenverhialtnis a,:a,:a, = 0,295:0,497: 1. Sehr reines Mg hat 
ie Parameter a, = 3,203, a, = 5,196 A, a, /a, = 1,622. Berndt. 


alydan Astrand und Arne Westgren. Roéntgenanalyse der Silber-Cad- 
iumlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 175, 90—96, 1928, Nr. 1/3. Die Réntgen- 
rahlenanalyse des Ag-Cd-Systems ergab eine Strukturanalogie mit den Ag-Zn- 
gierungen, so daB jenes also fiinf entsprechende Phasen aufweist. Fir eine 
ihe von Legierungen sind die Gitterparameter zusammengestellt und daraus 
ie Homogenitatsgebiete bei gewohnlicher Temperatur bestimmt. Die erhaltenen 
rgebnisse stimmen im wesentlichen mit denen von Natta und Freri itiberein. 
ie etwa der Zusammensetzung AgCd entsprechenden Legierungen wandeln 
ch zwischen 400 und 500° um. Die bei niedriger Temperatur stabile Phase 
at ein Gitter vom Calciumchloridtypus, die bei héherer Temperatur auftretende 
ie Struktur hexagonaler dichtester Kugelpackung. Weiterhin zeigte sich, dah 
ie bei der Abkiihlung dieser Legierungen bei 200° von Petrenko und Fedorow 
eobachteten Knickpunkte nicht durch eine Phasenumwandlung hervorgerufen 
d. Berndt. 


me Westgren und Gista Phragmén. Réntgenanalyse der Kupfer-Zinn- 
gierungen. ZS. f. anorg. Chem. 175, 80—89, 1928, Nr. 1/3. Die Réntgen- 
alyse bestatigte das auf Grund neuerer Forschungen ergénzte Zustandsdiagramm 
nd zeigte das Auftreten einer Phasenreihe, die der des Cu-Zn-Systems strukturell 
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analog ist. Die Ergebnisse sind etwa wie folgt zusammengefabt: Die Sattigungs-. 
konzentration der a-Bronze betragt etwas mehr als 15% Sn; ihr Gitterparameter] 
wichst von 3,608 auf 3,693 A. Kante und Héhe des Elementarprismas des tetra-. 
gonalen Sn sind 5,818 bzw. 3,174 A. Die bei héherer Temperatur auftretended 
B-Phase hat ein raumzentriertes kubisches Gitter mit dem Parameter 2,972 AS 
bei 15 Atom-% Sn, wobei beide Atomarten auf die Gitterpunkte nach Zufall! 
verteilt sind. Die Pulverdiagramme der bisweilen Cu,Sn genannten Phase ahneb 
sehr denen der y-Cu-Zn- und der y-Cu-Al-Phasen. Danach scheint das Gitter 
flachenzentriert kubisch zu sein mit einem 416 Atome enthaltenden Elementar-* 
kubus und der Kantenlange 17,91 A. Die Phase ist homogen bei einer der Fo J 
Cu,,;Sng genau entsprechenden Zusammensetzung, wobei die Valenzelektronen- 
konzentration 21:13, also dieselbe wie die der grundlegenden Verbindungen 
der entsprechenden Cu-Zn- und Cu-Al-Phasen mit den Formeln Cu;Zng 
Cu,Al, ist. Die meist als Cu,;Sn bezeichnete Phase hat ein Gitter hexagonal 
dichtester Kugelpackung. Mit steigender Zn-Konzentration wachsen die Pare 
meter von a, = 2,747A, az; = 4,319A, a;/ay = 1,572 auf a, = 2,7558 

a, = 4,319 A, a,;/a, = 1,568. Auch in dieser Phase sind die Cu- und die Sn 
Atome auf die Gitterpunkte nach Zufall verteilt. Die bei etwa 60% Sn i 
niedriger Temperatur auftretende Phase hat die Struktur des Nickelarsenids. 
Die Parameter der mit Sn gesittigten Phase sind: a, = 4,190 A, a, = 5,086 A, 
a,/a, = 1,214. Die gemaé8 der Formel CuSn iiberschiissigen Cu-Atome sindi 
in die Hohlriume des Gitters eingelagert und nach Zufall verteilt. Berndt.t 


sur’ la corrosion et le grossissement du grain de l’aluminium. C. R. 
187, 585—587, 1928, Nr. 15. Die Versuche wurden an reinem Al (99,87 %) undk 
an einem Handels-Al von 98,81 % (mit 0,72 % Fe und 0,47 % Si) in HNO,, sowie 
wasserigen Lésungen von HCl, H,SO,, HNO, und NaCl angestellt. | Dabei 
wurde das reine Al in geringerem Grade angegriffen, im iibrigen verhielten si¢l 
die beiden Sorten aber ziemlich ahnlich. Weitere Versuche wurden nach Kalt-) 
bearbeitung durch Ziehen mit eventuell nachherigem Anlassen auf 400° aus-) 
geftihrt. Durch die Kaltbearbeitung wurde der Korrosionswiderstand dé 
Handels-Al in staérkerem MaBe verringert. Bei dem reinen Al schien die Korrosic 
durch wisserige HCl-Lésung fiir einen bestimmten Reckgrad einen GréBtwe 
zu haben, wihrend ein soleches Verhalten in HNO, nicht beobachtet werdeé 
konnte. Die Rekristallisation durch Anlassen von kaltgewalztem oder -gezogenel 
Blech fiihrte beim reinen Al zu viel gréBeren Kristallen als bei der Handelswa 

Berna 
W. D. Kusnezow. Innere Reibung und FlieBgrenze fiir Blei. ZS. 
Phys. 51, 239—262, 1928, Nr. 3/4. Die bisher bekannten Werte fiir den Koe 
zienten der inneren Reibung fester Kérper sind sehr verschieden und widersprech 
auch einander. Dies wird auf die Nichtberiicksichtigung der Elastizitats- od 
FlieBgrenze zuriickgefiihrt. So wiirden die Torsionsversuche des Verf. an 
Werte von 10° bis 10'®em—!.g.sec—! liefern. Diese lehrten weiter, da bein 
Ubergang von einer kleineren zu einer gréReren Kraft die Geschwindigker 
momentan anstieg, sich dann verkleinerte und schlieBlich konstant wurde; letzter 
trat um so schneller ein, je gréBer die Kraft war. Beim Ubergang von gréBer 
zu kleineren Kraften zeigte sich das umgekehrte Verhalten. Direkte Proportio 
nalitaét zwischen Drehmoment F und Winkelgeschwindigkeit der Torsion beste 
nicht, diese wuchs vielmehr rascher als F. Fiir einen konstanten Wert 
Koeffizienten der inneren Reibung mu man annehmen, da die FlieB- od 
die scheinbare Elastizitatsgrenze (d. h. die Spannung, bei der der Stoff zu flieB 
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pginnt) vom Gradienten der FlieBgeschwindigkeit abhingt und mit diesem 
teigt. Die Verringerung der Flie8geschwindigkeit trotz konstant gehaltener 
iBerer Kraft erklart sich durch die Erhéhung der FlieBgrenze. Bei der Torsion 
bn Pb anderte sie sich von 0,43 bis 1,1 kg/mm?. Sie lieB sich ferner durch 
Iméhliche VergréBerung der duBeren Kraft bedeutend erhédhen und wuchs 
»i Schubversuchen an Pb in vier Monaten von 0,05 auf 0,32 kg/mm?2. Berndt. 


H. Sehulz. Praktische Korrosionsforschung. Stahl u. Eisen 48, 1393 
1402, 1928, Nr. 40. Es wird auf die Wichtigkeit der Korrosionsforschung hin- 
hwiesen, die am besten durch Gemeinschaftsarbeit vorzunehmen ist. Besonders 
chtig ist die praktische Erforschung der Korrosion von Stahl unter Beachtung 
xr Nebeneinfliisse. Ihre bedeutendsten Arten sind: Korrosion durch die Atmo- 
hare, unter Beachtung der klimatischen Verhaltnisse; durch FluB- und See- 
asser, unter Beriicksichtigung der Verunreinigungen; in Wasser- und Dampf- 
tungen; in Saéuren und Salzlésungen; durch Gase bei hohen Temperaturen. 
abei ist auch dem Verhalten der verschiedenen Werkstoffe Aufmerksamkeit . 
widmen (besonders den gekupferten Staéhlen und dem Armcoeisen), sowie 
7m HinfluB chemischer und physikalischer Ungleichma@igkeiten im Stahl, 
pbei die Kinzelheiten der Versuchsausftihrung festzulegen sind. Ferner waren 
wzfristige Priifverfahren fiir die verschiedenen natiirlichen Korrosionen aus- 
arbeiten und die Wirkung der verschiedenartigen Schutztiberztige zu unter- 
chen. In der Diskussion wird auf die Bedeutung der 6rtlichen Korrosion, auf 
rschiedene Untersuchungsverfahren und auf die geringe Korrosion des SchweiB- 
ahles hingewiesen. Berndt. 


ich Heymann. Zur Frage des Dispersitatsgrades der Lésungen 
on Metallen in geschmolzenen Salzen (Pyrosole). ZS. f. anorg. Chem. 
5, 241—244, 1928, Nr. 1/3. An Hand der Arbeiten von W. Eitel und B. Lange 
ovenda 172, 168, 1928) und der Ableitungen von March (Ann. d. Phys. 84, 
5, 1927) werden die Durchmesser von Metallteilchen in Pyrosolen (Pb in PbCl, 
wa 3.10-® bis 8.10—-§cem; Cd in CdCl, ungefaihr 1.10—* bis 3.10—* cm) 
ahernd berechnet. Das Ergebnis spricht in Ubereinstimmung mit den ge- 
mnten Autoren daftir, daB die Auflésung der Metalle in Pyrosolen molekular- 
spers erfolgt. St. Handel. 


Lasareff. Uber die Hartung der Glaser. Chim. et Ind. 19, Sond.-Nr., 
441443, 1928. Zwei Prismen aus Alkali-Kalkglasern wurden gehartet und 
polarisierten Lichte untersucht. Die farbigen Streifen waren den Flachen 
rallel. Sie waren am Rande dichter als im Innern. Die Dichte und die spezifische 
arme nehmen bei der Hartung ab. Dasselbe gilt ftir Boraxglaser. Fritiher ist 
ch das Umgekehrte beobachtet worden. Bei geharteten Stiicken mit un- 
ener Oberflache sind die Interferenzstreifen nicht eben und gerade. Veranderung 
' Oberflache durch chemische oder mechanische Mittel verursacht auch Ver- 
derung der Interferenzflachen. Bei geharteten Glasern ist also der molekulare 
uu von der Oberflache abhangig. Um beurteilen zu kénnen, ob bei der Hartung 
emische oder physikalische Vorgange vorherrschen, wurden Glaser aus einer 
plekiilart abgeschreckt, und zwar Borax. Dieses Boraxglas hat Interferenz- 
eifen wie jedes andere Glas. Hs 148t sich kiihlen wie andere Glaser. Dabei 
tstehen am Rande und im Innern Kristalle. Wasser erzeugt auf dem Gilase 
zfiguren, die in der Nahe von Kristallen regelmaéBig und am Glase selbst un- 
relmaBig sind. Im eigentlichen Glase selbst konnten aber nach der Laue- 
sthode keine Kristalle nachgewiesen werden. Die Doppelbrechung abgeschreckter 
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Glaser wird dadurch erklart, da& gitteraihnliche Ordnung angenommen wird.. 
Aber die Elemente sind hier nicht Atome oder Molekiile, sondern Mole a 
’ ‘almang.| 
E. Zschimmer. The Calculation of Glass Constants on the Basis of 
Recent Investigations. Journ. Soc. Glass Techn. 12, 82—118, 1928, Nr. 45.) 
1. Allgemeiner Teil: Hinweis auf die Notwendigkeit der Bestimmung von 
Glaskonstanten, besonders beziiglich Entglasung, Arbeitszéhigkeit und Kihlung.s 
Methodik der Untersuchung systematisch zusammengesetzter Schmelzen, wobei: 
molekular oder, wie meist in der Praxis, gewichtsprozentisch geandert wird. 
Zur Bestimmung der physikalischen Konstanten des Glases als Einzelfunktionens 
der Oxydprozente dient die Methode der ,.Permutanten“ (Beispiel). Die Methode: 
nach G. Gehlhoff beruht auf der Berechnung der spezifischen Wirkung per-? 
mutierender Glasoxyde innerhalb gewisser Prozentgehalte. Schematische Wieder 
gabe der nach dieser Methode untersuchten Glaserreihen. Hinweis auf die Ver 
wendbarkeit der International Critical Tables (G.W. Morey). Vorschlage ft 
_ eine Herausgabe zusammenfassender Arbeiten tiber die physikalischen n 
chemischen Eigenschaften des Glases seitens der Glasindustrie. 2. Speziellen 
Teil: A. Die Entglasungskonstanten der Natron-Kalk-Kieselsdiureglaser. B. Dies 
Arbeitszahigkeit der Natron-Kalk-Kieselsaéuregliser nach Arbeiten von Washburn 
und Shelton, 8S. English, Gehlhoff und Thomas, sowie die Le Chatelierschey 
Regel. Fliigges 


Violet Dimbleby and W. E. S. Turner. The Relationship between Chemica 
Composition and the Resistance of Glasses to the Action of Chemical 
Reagents. Part II. Glasses containing Iron Oxides. Journ. Soe. Glass 
Techn. 12, 52—57, 1928, Nr. 45. Behandelt wird die Haltbarkeit der folgende 
Eisenglaser gegen Wasser, Salzsiure bestimmter Konzentration, 2 norm. Soda 
und 2norm. Atznatronlésung: 6 SiO,, (2— 2) Na,O, x Fe,O;. Mit steigend 
Eisenoxydgehalt nimmt die chemische Widerstandsfahigkeit gegen Wass 
Salzséure und Sodalésung zu, gegen Natronlauge ab. Die Oxydationsstufe d 
Eisens im Glase scheint unwesentlich zu sein. Betreffs der Arbeitsmethode 
und Apparatur sei auf den ersten Teil dieser Abhandlung im Journ. Soc. Glass 
Techn. 10, 304—358, 1926, Nr. 39 verwiesen. Fliigges 


R. Engeland. Bemerkung zu der Mitteilung von A. Weissberge 
Uber Dipolmomente symmetrischer Verbindungen und Cis-Trans- 
Jsomerie an ,einfachen*“* Bindungen. Phys. ZS. 29, 626, 1928, Nr. 
Die von Weissgerber erérterte Frage, ob die sogenannten Restvalenzen 
Verbindung mit Hauptvalenzen Veranlassung zum Auftreten von Cis-Tre 
Isomerie geben kénnen, ist nach Ansicht des Verf. bereits durch N. Schlesinge 
Untersuchungen in positivem Sinne entschieden durch den Nachweis, daB 
wisse Bis-a-Aminoséuren zwei verschiedene Kupfersalze bilden, die in Farbex 
Léslichkeit usw. sehr voneinander abweichen. Endgiiltig ist diese Anschaw 
dadurch bewiesen, daB es gelungen ist, von der a-Aminoessigsiure zwei Vv 
schiedene Kupfersalze herzustellen. A. Stuart 
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Heinrich Mandel. Zur Herleitung der Feldgleichungen in der all 
gemeinen Relativitatstheorie. (Beitrage zur zweiten Mitteilung.) Z 
Phys. 49, 697—704, 1928, Nr. 9/10, [S. 6.] La 
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rich Chantraine. Das ballistische Milliamperemeter. Fortschr. 
. Geb. d. Rontgenstr. 37, 865—866, 1928, Nr. 6. Drehspulinstrument, dessen 
wingungsdauer (4 bis 7 Sekunden bei Ausschligen bis zu 75 Milliampere- 
den) groB ist im Vergleich mit der Dauer der zu messenden StromstoBe 
groBerung der Masse des Zeigers). Eichung in Milliamperesekunden. Ein 
bereich bis 150 Milliamperesekunden ist bei der erreichten Verbesserung von 
und Verstaérkungsschirm ausreichend. Die Fehler des Instruments waren 
0,5 Sekunden Belichtungszeit gleich Null, bei einer Sekunde < 5%. Fiir 
ere Belichtungszeiten ist das Instrument nicht geeignet. Ein  statischer 
utz gegen Aufladung der Glasscheibe wird empfohlen. Die Anschaffungs- 
m — 250 RM — machen sich durch langere Lebensdauer der Réhre bezahlt. 
Risse. 
neto Ikebe. Magnetic Field of an Elliptic Coil for a Sensitive 
vanometer. Proc. Imp. Acad. Tokyo 3, 216—218, 1927, Nr. 4. 
neto Ikebe. On the Best Form of the Galvanometer Coil. Proc. 
. Acad. Tokyo 8, 219—222, 1927, Nr. 4. In der ersten Mitteilung wird gezeigt, 
bei Nadelgalvanometern mit elliptisch geformten Spulen bessere Resultate 
elt werden, als mit kreisrunden. Fir eine bestimmte Exzentrizitat ergibt 
ein Optimum. In der zweiten Arbeit werden die Kurven berechnet und 
eteilt, in welchen die Windungen der Spule gewickelt werden miissen, um 
groBte Empfindlichkeit zu erzielen. W. Jaeger. 


n Ferguson and Eric J. Irons. Asimple graphic method for the deter- 
ation of galvanometer and fluxmeter constants, with a note 
‘the measurement of intense magnetic fields. Proc. Phys. Soc. 
95—106, 1928, Nr. 3. In der Arbeit, deren Hinzelheiten sich wegen ihres 
hematischen Chdrakters schlecht wiedergeben lassen, werden Methoden zur 
ittlung der Konstanten von Drehspulinstrumenten mitgeteilt. Dabei wird 
graphische Behandlung der Beobachtungen des logarithmischen Dekrements 
seiner Anderung mit dem Widerstand des SchlieBungskreises angewendet. 
lieBlich wird die Ubertragung dieser Methode auf die Messung  starker 
etischer Felder diskutiert. R. Jaeger. 


eld. Théorie des appareils de mesure électromagnétiques et 
eription d’un nouvel appareil a deux fers répulsifs. Revue Gén. 
tr. 24, 307—317, 1928, Nr. 9. Zuerst werden die Hauptbedingungen fir 
Arbeiten elektromagnetischer MeBgerate zusammengefaBt, bei denen sich 
oder zwei bewegliche Hisenkerne im Spulenfeld befinden. Dann folgen Be- 
htungen iiber die Ursachen der Ablesefehler sowie ther die Erwaérmung 
Spulen und ihre Berechnung. Verf. hebt die Fehler und Nachteile der be- 
hteten Lésungen hervor und bespricht Méglichkeiten zur Abhilfe. Im An- 
uB hieran wird eine neue Geradteform mit zwei einander abstoenden Hisen- 
en und dreieckiger Spule besprochen. Diese Anordnung ist beim Bau von 
- und Amperemetern verwendet worden, die sowohl fiir Gleich- wie fur 
hselstrommessungen bestimmt sind. Die neuen Instrumente sind im Labo- 
rium in Paris untersucht worden. LEinige Ergebnisse sind veréffentlicht. 
s Zeitschriftenschau des Telegraphentechnischen Reichsamts, Ref. Rahl wes.) 
Scheel. 
id L. Webster and Robert M. Yeatman. The ballistic method of ionti- 
ion measurement with a quadrant electrometer. Journ. Opt. 
Amer. 17, 248—253, 1928, Nr. 3. Die Ionisationskammer wird den Strahlen 
bestimmte Zeit lang ausgesetzt, und es wird dann der erste Maximalausschlag 
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des Elektrometers gemessen, wahrend man sonst in der Regel die Elektromete 
einstellung erst abliest, wenn die Schwingungen abgelaufen sind. Es handek 
sich also nicht um eine eigentlich ballistische Messung. Der Vorzug der Methodk 
soll in der kiirzeren Zeit der Messung liegen, wodurch auch Tsolationsfehler de 
Anordnung weniger schiidlich werden. Die Messungen zeigten, da® alle not 
wendigen Bedingungen erfiillt waren und da sich eine Genauigkeit von etwy 


1% erzielen lieB. W. Jaeger 


H. Starke und R. Schroeder. Ein direkt zeigendes statisches Voltmete\ 
fiir hohe Spannungen. Strahlentherapie 29, 798—802, 1928, Nr. 4. Be 
schreibung eines von niedrigsten bis zu héchsten Kilovoltzahlen (bisher 700 kW 
fiir Gleich- und Wechselspannung verwendbaren, statischen (und daher keing 
Energie verbrauchenden) Hochspannungsvoltmeters, dessen Prinzip die Mess mil 
der mechanischen Zugkraft ist, die das zwischen zwei Leitern liegende Feld aw 
einen kleinen Oberflachenanteil des einen Leiters austibt. Diese Kraft ist be 
unveranderter Lage des als drehbarer Fliigel angeordneten Oberflachenteih 
dem Quadrat der Feldstarke und damit dem Quadrat der Spannung proportiong 
Durch Drehung des Fliigels um einen bestimmten Winkel wird jedoch das Fels 
in der Umgebung des Fliigels verzerrt, die Abhangigkeit des Drehungswinkele 
von der Spannung ist keine quadratische mehr und mu empirisch bestin 
werden. Ist dies jedoch fiir eine (niedrige) Spannung bei einem gegebenen Leiter 
abstand geschehen, so hat die Eichkurve auch bei allen héheren Spann 


sich. Das Instrument ist mit objektiver Fernablesung eingerichtet (aperiodiseh 
Luftdimpfung), hat keine Achsenreibung und 1aBt sich bequem eichen und i 
sich kontrollieren. Hersteller: Dipl.-Ing. R. Schroeder & Co., K6ln-Braunsfel 
Aachener Str. 503/5. Ris: 


J. Scholz, Uber die Verwendung von Selenzellen zur Registrierul | 
des Potentialabfalles von Quadrantelektrometern. Phys. ZS. 2@ 
702—705, 1928, Nr. 19. Zwei Stromkreise mit je einer Selenzelle sind de 
gegeneinander geschaltet, da sie gemeinsam ein polarisiertes Relais enthalte 
Fiir den Dunkelwiderstand ist das Relais stromlos. Je nachdem, welche Sel 
zelle belichtet wird, flieBt der Strom in dem Relais in der einen oder in der € 
gegengesetzten Richtung. Der Lichtzeiger des Elektrometers fallt auf die 
Selenzelle bei Ausschlag, auf die andere bei Nullstellung des Elektrometers. 
Schaltkontakt des Relais liidt das Elektrometer auf oder erdet dasselbe. Im 4 
ladekreis liegt gleichzeitig ein Chronograph. Thermische Hinfliisse auf die Se 
zellen sind durch die Differenzschaltung aufgehoben. Die Empfindlichkeit 
Anordnung steigt, wenn man die zweite Zelle nicht in der Nullstellung des Lic 
zeigers, sondern etwas auBerhalb anbringt und dadurch die Belichtung— 
beim Durchpendeln durch den Nullpunkt bewerkstelligt (Verringerung der 
mtidung der Zelle). Es wird die Stromcharakteristik der Schaltung bei al 
wechselnder Verdunkelung und Aufhellung der einzelnen Zellen angegeh 
In einer zweiten Schaltung ist die eine Zelle direkt von einer regulierbaren Lich 
quelle beleuchtet, die sich in dem Chronographenkreis befindet. Kré 


ss 


Franz Eisner. Uber punktféormige Aufnahmen von Wechselstr 
kurven, insbesondere bei héherer Frequenz. (Gekiirzter Abdruck d 
Dissertation.) Arch. f. Elektrot. 20, 473—502, 1928, Nr. 5/6. Die Leistu 

fahigkeit der Verfahren zur punktférmigen Aufnahme von Wechselstromkut 
wird einer Kritik unterzogen. Fiir verschiedene Versuchsbedingungen 
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e Zeit ermittelt, die zur Ladung des Kondensators auf einen stationdren 
yannungswert erforderlich ist und welchen Bruchteil des Momentanwertes 
eser stationére Wert darstellt. Die mechanischen Kontaktapparate, wie die 
ubertsche Scheibe, sind nur fiir niedrige Frequenzen brauchbar. Fiir héhere 
equenzen gibt Verf. eine Réhrenschaltung an, die sich bis zu 8000 Hertz be- 
ahrt. Bei héheren Frequenzen — Versuche sind bis 150000 Hertz angestellt 
orden — machen sich kapazitive Kopplungen stérend bemerkbar. Als Phasen- 
hieber wird bei niedrigen Frequenzen ein Asynchronmotor mit Schleifringanker 
rwendet; fiir héhere Frequenzen wurde eine besondere Vorrichtung gebaut. 
ie Aufzeichnung der Kondensatorspannung erfolgt durch ein registrierendes 
rehspulinstrument mit einer Empfindlichkeit von 6 mA fiir den Vollausschlag. 
erf. will mit seiner Methode gréBere Spannungsempfindlichkeit als die des 
ektromagnetischen Oszillographen erreichen. Jede punktférmige Methode hat 
er zur Voraussetzung, das der Kurvenverlauf sich nicht andert, bis eine Periode 
ifgezeichnet ist. O. Werner. 


. H. W. Banner. The valve filament at constant voltage. (Zweiter Teil.) 
urn. scient. instr. 4, 349——356, 1927, Nr. 11. (Erster Teil s. diese Ber. 9, 1321, 
28.) Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Stromverhaltnisse an beiden 
adenenden eingehend untersucht. Auch die Stromverteilung bei einer von 
ound angegebenen Schaltung, die eine Mittelanzapfung des Brennfadens 
nutzt, wird geprift. Fiir diesen Fall ergibt sich zwar eine gleichmaéBige Ver- 
ilung des Emissionsstromes, aber keine Konstanz der Fadenspannung. Zum 
hlu8 wird noch auf die einfacheren Verhaltnisse bei Wechselstromheizung 
s einem Transformator eingegangen. Bareiss. 


omenico Mazzotto. Die ,,zmelodische Elektronenréhre“. Kin leicht 
gulierbarer Erzeuger von Horfrequenzschwingungen. ZS. f. Unterr. 41, 137 
-138, 1928, Nr. 3. Die Anordnung ist der P. Hanckschen Anordnung 4hnlich. 
den Anodenkreis der Elektronenréhre ist jedoch lediglich ein Transformator 
it geschlossenem Eisenkern vom Ubersetzungsverhaltnis 1:5 eingeschaltet, 
ssen Sekundarseite an Gitter und Kathode der Rohre angeschlossen ist. Kon- 
msatoren fehlen vollkommen. Um die verschiedenen Téne zu erhalten, wird 
ie Anodenspannung geandert, indem ein Kontakt von einem Knopfe der Batterie 
um anderen gefiihrt wird. Die Intervalle, um die die Téne sich andern, sind 
leiner als ein halber Ton. Alberti. 


. Dantsecher. Untersuchungen an der Doppelgitterréhre in Raum- 
rdungsnetzschaltung. Arch. f. Elektrot. 20, 333—345, 1928, Nr.4. Die Arbeit 
rurde angeregt durch UnregelmaBigkeiten bei der Aufnahme normaler Steuer- 
itterkennlinien des ,,R‘‘-Rohres von Siemens & Halske sowie der Réhre RE 217 
on Telefunken, welche, wie sich herausstellte, durch Schwingungsselbsterregung 
ifolge der fallenden Raumladegittercharakteristik im Zusammenhang mit dem 
otentiometer fiir die Raumladespannung entstanden waren. Durch Parallel- 
gen eines groBen Kondensators zum letzteren konnten die Stérerscheinungen 
ehoben werden. Es wurden nun aufgenommen: a) Aufladungskurven (Anode 
uit Steuergitter verbunden): ita4 9 =/(ea,g);  ») Steuergitterkennlinien: 
_ = f (eg); c) Anoden-- und Raumladungsnetzkennlinien: tq = f (€a), ta = f (ér)- 
is ergibt sich: Abhangigkeit der Aufladekurven von der Raumladegitterspannung ; 
Iéhe der Anoden- und Raumladespannung ist nur nach Sattigung, Arheits- 
unkt und verlustloser Steuerung zu bemessen; im Gegensatz zur Eingitter- 
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schaltung beeinflussen Sekundarelektronen bei der Zweigitterschaltung die 
Stromverteilung nicht; infolge des nicht geradlinigen Anstiegs der Gitterkennlinie¢ 
ist bei voller Aussteuerung die Verstaérkung nicht verzerrungsfrei; Erklarungg 
des Maximums in der Strom-Spannungscharakteristik des Raumladenetzes; 
simtliche Eigenschaften der Réhre kénnen aus den Stromkurvenscharen ta 
und i, iiber er mit den Parametern eg und eg entnommen werden; die charak-: 
teristischen Daten, insbesondere Durchgriff, sind nicht konstant. Knoll. 


nN 


E. Pierret. Un nouvel oscillateur & ondes trés courtes. Journ. de phys.s 
et le Radium (6) 9, 96 S—97 S, 1928, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 264,] 
Eingitterréhre, A = 12 bis 18 em. Mit dem Gitter ist direkt ein Stab veranderlicher 
Lange verbunden, dessen Ende entweder isoliert oder mit einer Kupferscheibe¢ 
verbunden werden kann, deren Durchmesser der halben Wellenlaénge der er- 
zeugten Schwingung gleich ist. Das Gitter erhalt gegentiber dem Glihfadeny 
+ 280 Volt; die Zuleitung muB in 1/, Wellenlange Abstand vom isolierten Endeg 
oder an der Kupferscheibe angebracht sein. Die Anodenspannung betragt unter! 
40 Volt. Die Réhre arbeitet sehr stabil und bei dieser hohen Frequenz’ mit) 
besserem Wirkungsgrad als in der Schaltung nach Barkhausen. Am Schlufi 
Erklarung tiber das Zustandekommen der Schwingungen. - } 


= 


W. J. Kimmell. The cause and prevention of hum in receiving tubes’ 
employing alternating current direct on the filament. Proc. Inst.: 
Radio Eng. 16, 1089—1106, 1928, Nr. 8. Das Brummen von Verstirkerréhrenr 
mit direkter Wechselstromheizung lat sich auf drei Ursachen zuriickfiihre 
Anderung des Anodenstromes a) infolge Temperaturschwankungen; b) infolge 
des Spannungsabfalls am Gliihfaden ; c) infolge des um den Gliihfaden entstehenden 
magnetischen Wechselfeldes. Verf. berechnet, daB die Temperaturschwan ; 
bei den gebrauchlichen Réhren mit diinnem Oxydheizfaden (UX — 226) fiirt 
n = 60 etwa bei 1°C liegt, daher zu vernachlassigen ist, und daB der Effekt 
zum weitaus gréBten Teil vom Spannungsabfall am Gliihfaden verursacht wird.l 
Formeln zur Berechnung dieses Stérpotentials im Anodenkreis werden angegeben 
Das magnetische Wechselfeld spielt nur bei groBen Heizstromstairken eine Rolli 
und kann dann zur Kompensierung von b) verwendet werden. Oszillogra nme\ 
zeigen, da das im Anodenkreis auftretende Stérgeraéusch die doppelte Freque: 
wie der Heizstrom hat und je nach dem auftretenden Temperatureffekt 1 
der Heizspannung mehr oder weniger in Phase liegt. SchlieBlich wurden mitte 
Réhrenvoltmeter an verschiedenen Typen die Stérgeraéuschamplituden im Anode 
kreis, abhaingig von Gitterspannung und Verstaérkungsfaktor, aufgenomme 
wobei Réhren mit V-formig gespanntem Faden sich am giinstigsten erwiese 
Folgerungen fiir die Konstruktion: 1. Durch die heute verwendeten diinner 
Oxydfaiden kommt der Temperatureffekt von selbst zum Verschwinden, welcher> 
mit anderen Mitteln nicht kompensiert werden kann, da er um nahezu 90° gegen) 
iiber der Heizspannung phasenverschoben ist. 2. Bei starken Gliihfaden kann ¢ 
zur Kompensation von b) dienen. 3. Mit V-formig gespannten Faden erreicht) 
man ein Minimum an Stérgeréiuschen, je nach der Konstruktion in -verschiedenel 
Gitterspannungsbereichen. 4. Der Effekt b) wachst mit dem Verstarkungsfakt rl 

K 5] ]. 
J. Warren Wright. The tuned-grid, tuned-plate, self-oscillatit 
vacuum-tube circuit. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 1113—1117, 1928, Nr. 83 
Verf. beschaftigt sich mit der theoretischen Klarung der in der Arbeit von De 
(Proc. Inst. Radio Eng. 15, 397, 1927) gegeniiber friiheren Untersuchungen ii 
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' Roéhrenschaltung mit abstimmbarem Gitter- und Anodenkreis aufgetretenen 
derspriiche. Nach Aufstellung der zugehérigen Gleichungen wird abgeleitet, 
bei Berticksichtigung des Hinflusses der Gitter-Anodenkapazitat der Anoden- 
is ftir den Gitterkreis keine kapazitive, sondern eine induktive Belastung 
tellt; ferner, daB die entstehende Frequenz nur durch die reellen, die Be- 
gung fiir das Einsetzen der Schwingungen nur durch die imaginiaren Glieder 
Gleichungen bestimmt werden. Knoll. 


F. Thovert. Sur un dispositif électromagnétique de lampes & trois 
etrodes. Journ. de phys. et le Radium 9, 76 S—77 8, 1928, Nr. 5. [ Bull. 
. Frang. de Phys. Nr. 262.] Verf. gibt eine Dreielektrodenréhren-Verstarker- 
altung an, welche fiir viele Zwecke die wegen der vielen Anoden- und Gitter- 
terien umstdindliche Gleichstromverstiarkerschaltung ersetzen kann. Hierbei 
d die Anode der ersten Réhre mit dem Gitter der zweiten iiber eine kleine 
tterie von 0 bis 10 Volt verbunden; der Anodenstrom flieBt durch einen hohen’ 
derstand ab. Die zweite Réhre arbeitet unter den Bedingungen einer normalen 
rstarkerréhre. Sehr gute Isolation beider Réhren ist zweckmaBig. Die Strom- 
tarkung betragt normalerweise 10 bis 30, bei der Kraftverstarkerréhre als End- 
e 10’ bis 108, die Zeitkonstante etwa eine Minute. Die Methode ist sehr 
pfindlich; bei einer Anordnung, welche eine Verstérkung von 3.107 zulieB, 
r der Anodenstrom der zweiten Stufe ohne weiteres auf 10—*? Amp. genau 
pensierbar und dadurch die Beobachtung von Strémen der Gré®enordnung 
14 Amp. im Anodenkreis der ersten Réhre moéglich. Die erste Réhre wirkt 
Widerstandsverstarker; flieBt jedoch gar kein Anodenstrom, so ist die An- 
nung unempfindlich. Tine statische Messung der Spannung der isolierten. 
ode in Abhangigkeit von der Gitterspannung ergibt bei kleinen Gitter- 
mnungen stets Werte nahe bei Null. Knoll. 


Schierl. Zwei Verstérker mit Ohmscher Riickkopplung in theo- 
ischer Behandlung. Arch. f. Elektrot. 20, 346—370, 1928, Nr. 4. Unter- 
ht werden die Kallirotronschaltung nach Turner (zwei Roéhren) und die 
ichstromriickkopplungsschaltung nach Jaeger und Scheffers mit Raum- 
enetzréhre. Die Kennlinien der Verstarkerréhren nebst ihren Higenschaften 
rden im ersten Falle als affin transformierte arc tang-Linien in Gleichungen 
gestellt und analytisch behandelt. AuSerdem wird die rein graphische Kon- 
ktion der Kallirotron-Verstaérkercharakteristik auf Grund der beiden experi- 
mtell aufgenommenen Réhrenkennlinien gezeigt. — Fir den zweiten Fall 
umladenetzschaltung) wird nach Betrachtung der verschiedenen Kennlinien 
nfalls an einem Beispiel die Konstruktion der Verstarkercharakteristik aus- 
tihrt. SchlieBlich wird die praktische Anwendung beider Verstarker zur Messung 
iner Wechselstréme besprochen, insbesondere der Einflu8 einer Induktivitat 
Ancdenkreis auf die Verstarkung. Knoll. 


B.Medlam. Effect of Anoden-grid Capacity in Detectors and 
F. Amplifiers. Exp. Wireless 5, 545—555, 1928, Nr. 61. Beim Bau von 
ypfangern ist die Entkopplung der hochfrequenten Schwingungskreise von 
indlegender Bedeutung. Besonders bei Neutrodynempfangern ist die Kenntnis 
verschiedenen Kopplungsméglichkeiten wichtig. Verf. gibt fiinf Punkte 
- Beachtung an: 1. Den feed-back-Effekt, das ist die Anderung des Ausgangs- 
ises einer Réhre durch den Rohreneingangskreis, hervorgerufen durch das 
rhandensein der Anodengitterkapazitat; 2. den input-Effekt, das ist die Ver- 
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anderung des Eingangskreises der Réhre durch den Anodenkreis, hervorge 
durch das Vorhandensein der Gitteranodenkapazitat ; 3. induktive oder kapazit 
Kopplung zwischen den einzelnen Teilen des Empfangers; 4. Kopplung, die 
durch Leitungen, die verschiedene Hochfrequenzkreise gemeinsam haben, hervor 
gerufen werden; 5. Widerstandskopplungen, die durch die Benutzung von geme: i 
samen Batterien oder sonstigen gemeinsamen Stromquellen hervorgerufen werdent 
Er behandelt von diesen Punkten nur den Einflu8 der Gitteranodenkapazi ba 
im Audion und Niederfrequenzverstarker. Dies wird in der gentigend bekannt | 
Art und Weise berechnet. Es ergibt sich, da durch Phasenverschiebungen 1 
den Seitenbandern Verzerrungen hervorgerufen werden kénnen, wenn 


tralisiert wird. Das gilt fir Audion und Niederfrequenzverstarker. Sodanny 
wird eine Schaltung fiir einen neutralisierten Gegentaktempfanger mit Audion 
und Widerstandsverstarkung angegeben, der den EHinflu®B der Gitteranodens 
kapazitat, also auch die erwaihnte Verzerrung vollkommen beseitigt. (Aus Zeit 
schriftenschau des Telegraphentechnischen Reichsamtes, Ref. Weigt.) Scheel? 


Virgil M. Graham. A gang capacitor testing device. Proc. Inst. Ra 
Eng. 16, 1401—1403, 1928, Nr. 10. Scheel. 


Th. de Donder. Over de vertraagde potentialen. Wis- en Natuurk. Tijdschr 
4, 23—29, 1928, Nr. 2/3. Es ist bekannt, daB die Formel von Wiechert-Liénard 
das skalare und das Vektorpotential einer sich bewegenden elektrischen Punkt 
_ladung liefert. Man kann diese Formel als Grenzfall ableiten aus den verzégert 

Potentialen, welche von réumlich verteilten Ladungen hervorgebracht werde 
Bei ihrer Bewegung andern sich die Ladungen nicht. Nur Poincaré hat nae 
Verf. die Formel von Wiechert-Liénard streng bewiesen. Verf. will de 
Beweis vereinfachen und dabei die Rolle der Invarianz der Ladung deutlichel 
hervortreten lassen. Durch die genaue Betrachtung der Beziehungen zwische 
den in Betracht kommenden Zeiten und Koordinaten setzt Verf. die Vol 
integrale der skalaren und Vektorpotentiale in Integrale iiber die Ladung 
um und erhalt so die Formel von Wiechert-Liénard. Wichtig scheint 
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U. Shorgi. Per una teoria ellettronica del comportamento anod 
dei metalli ed in particolare di quelli che presentano fenomeé 
di passivita. Lincei Rend. (6) 1, 388—392, 1925, Nr. 7. Giintherschu 


J. Frenkel. Uber die elektrische Oberflachenschicht der Metal 
ZS. f. Phys. 51, 232—238, 1928, Nr. 3/4. Die Vorstellung einer elektrisel 
Doppelschicht auf der Oberflache der Metalle wird durch Anwendung der Well 
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schanik und der Fermischen Gastheorie modernisiert, wobei sich aber nur 
e qualitativ giiltige Theorie aufbauen laBt. Nach einer kritischen Betrachtung 
- Grundprinzipien wird der Vorschlag gemacht, den Potentialsprung in der 
ppelschicht durch Vergleich der Austrittsarbeit von Elektronen und von 
tonen aus demselben Metall experimentell zu bestimmen. Scheel. 


x Planck. Uber die Potentialdifferenz verdiinnter Lésungen. 
rl. Ber. 1927, S. 285—288, Nr. 31/34. Verf. vergleicht die von ihm abgeleitete 
rmel fiir das Diffusionspotential zweier Lésungen mit derjenigen von Hen- 
rson. Nur in einigen speziellen Fallen kann eine Ubereinstimmung konstatiert 
rden; im allgemeinen weichen die Ausdriicke voneinander ab. Nach experi- 
nteller Priifung ist die Formel von Henderson der Planckschen vorzu- 
hen. Diese Messungen ergaben jedoch nur das eigentliche Diffusionspotential 
5 AusschluB jeglicher Konvektion, so daB man sie doch nicht in einen Zu- 
enhang mit der Formel des Verf. bringen kann. Es wird vorgeschlagen, 
beiden Formeln unter dem Gesichtspunkt zu vergleichen, daB man Kon- 
ionsbewegungen moglichst ausschlie8t und dadurch das eigentliche Diffusions- 
ential vom zusatzlichen, durch den Hinflu8 der Konvektion bedingten 
tential trennt. St. Handel. 


nther Ménech. Messungen von Kontaktpotentialen zwischen Metallen 
Vakuum. ZS. f. Phys. 47, 522—541, 1928, Nr. 7/8. Die Kontaktpotential- 
erenzen zwischen Kupfer, Gold, Nickel, Hisen und Platin werden unter sehr 
en Verhaltnissen im Vakuum gemessen, nachdem die verwendeten Proben 
ch Gliihen im Vakuum entgast worden sind. Es wurden zwei MeS8methoden 
ewandt. Die erste (schon frtiher von A. Becker angegeben) besteht darin, 
man in einer Dreielektrodenanordnung (Heizdraht, Gitter, Anode) Elektronen 
definierter Héchstgeschwindigkeit, entsprechend V, Volt, vom Gitter nach der 
ode gehen 1a8t, und die Spannung V, bestimmt, bei der die Elektronen die 
ode nicht mehr erreichen kénnen. V,— V, ist dann die Kontaktspannung 
ischen Gitter und Anode. Die zweite Methode arbeitet mit der Dreielektroden- 
rdnung und zwei austauschbaren Anoden, die aus zwei Metallen bestehen, 
ischen denen das Kontaktpotential gemessen werden soll. Wird zwischen 
ter und Anode eine wachsende verzégernde Spannung angelegt, so erhalt 
m fur jede Anode eine Strom-Spannungskurve. Der Abstand der Schnitt- 
te der beiden so erhaltenen Kurven mit einer der Spannungsachse par- 
len Geraden gibt das Kontaktpotential. Die verwendeten Bleche wurden | 
ch HlektronenbeschieBung entgast. Die Versuche zeigen, da} beim Ausgliihen 
Stellungen der betreffenden Metalle in der Spannungsreihe sich stark ver- 
ieben bzw. ihre Reihenfolge nmkehren, so da sich ftir entgaste Metalle 
e andere Reihenfolge aufstellen lé8t. Beladen der untersuchten Proben mit 
serstoff hat eine starke Verschiebung in der Spannungsreihe zur Folge. 

Peter Pringsheim 


ezystaw Jezewski. Uber den Hinflu&® des elektrostatischen Feldes 
f die Dielektrizitatskonstante der Kérper in nematischer Phase 
ussige Kristalle). ZS. f. Phys. 51, 159—164, 1928, Nr. 1/2. Um zu priifen, 
sich bei Stoffen in nematischer Phase (Friedel) infolge der dielektrischen 
isotropie die Dielektrizitatskonstante ¢ in starken Feldern andert, untersuchte 
f. p-Azoxyphenetol und p-Azoxyanisol im elektrostatischen Feld von 0 bis 
ya 1000 Volt/em. Zur Messung wurde die Resonanzmethode benutzt (A = 120m). 
2 Ergebnisse sind im Auszug folgende: 
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1. p-Azoxyphenetol 2. p-Azoxyanisol 
Feld in Volt/em & | 4e in J ‘|| Feld in Volt/em | FS 4e in 9 

ee 140,6° C her ea 
0 4,950 -- 0 ) 5,287 — 
OB se v8 4,921 0,59 96 | 6,221 1,25 
190 4,885 1,31 193 5,188 1,86 
384 4,817 2,69 388 5,154 2,51 
579 4,758 3,88 / 581 5,138 2,80 
773 4,740 4,24 775 5,133 2,90 
| : 969 5,131 2,94 

t = 159,5°C | t — 132°C 
0 4,919 ~- 0 5,222 — 
95 4,895 0,49 . 96 5,174 0,91 
190 » 4,879 0,81 193 5,165 1,09 
884 4,845 1,50 388 5,146 1,45 
579 4,821 1,99 581 5,137 1,62 
773 4,798 2,46 775 5,133 1,70 
969 5,134 1,68 

t= "178,0%C t = 140,4°C 
0 4,804 os 0 5,194 — 
773 4,805 0,00 969 5,185 0,17 


Die Verkleinerung von « strebt also asymptotisch einem Grenzwert zu. R. Jaege 


Magdalena Forré. Uber die Dispersion von Luft und Kohlendiox 
in dem Wellenlangenintervall von 600 bis 60m. ZS. f. Phys. 51, 374—3 
1928, Nr. 5/6. Im AnschluB an die Messungen von Gill, der seine Untersuchung 
in dem Spektralintervall von 4000 bis 920 m ausfiihrte, hat Verf. die Dielektrizita 
konstante ¢ von Luft und Kohlendioxyd in dem Bereich zwischen 600 und 66 
mit der Heterodynmethode gemessen. Bezitiglich der Apparatur wird auf ZS. 
Phys. 47, 430, 1928 verwiesen. Die Ergebnisse, die in der folgenden Tabelle 
sammengestellt sind, sind ihrem Absolutwert nach gr6éRer als die von G 
passen sich aber im Verlauf den seinen an. e zeigt eine schwache Zunahme 
abnehmendem A. 


Luft Kohlendioxyd 
4 ; e—1 ing a rah é—1 
524 0,000 586 524 0,000 963 
392 0,000 587 383,5 0,000 964 
291 0,000 587 292.5 0,000 968 
125 0,000 591 126,8 0,000 975. 
84 0,000 594 84 0,000 978 
70 0,000 593 70 0,000 980 
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Cagniard. Etude expérimentale et théorique de la variation des 
nstantes diélectriques de quelques liquides avec la pression. 
n. de phys. (10) 9, 460—553, 1928, Mai/Juni. Die Diskrepanzen zwischen den 
rgebnissen verschiedener Autoren, die tiber das im Titel genannte Problem 
arbeitet haben, erklart sich Verf. durch die Verwendung der Verstarkerappara- 
en, die er bei Anwendung zur quantitativen Messung fiir zu instabil und un- 
verlassig halt. Deshalb sah Verf. von der sonst in letzter Zeit iiblichen Uber- 
gerungsschaltung ab und verwendete eine Wheatstonesche Briickenschaltung, 
é aus vier Kondensatoren bestand und mit einer Hochfrequenzschwingung von 
= 6000 m erregt wurde. Als MeBinstrument diente ein Quadrantelektrometer 
ch Moulin in idiostatischer Schaltung. Als kleinste relative. Kapazitits- 
derung konnte 6.10—* gemessen werden. Die an sich zunichst noch maBige 
mpfindlichkeit wurde durch Ausnutzung von Diskontinuitéten vergréPert. 
iese VergroBerung ist aber durch die Notwendigkeit experimenteller Zuverlassig- 
it der Apparatur und Stabilitat der Hinstellung begrenzt. Verf. kénnte nétigen- 
lls seine Apparatur auf eine Empfindlichkeit von 2,5 . 10-8 bringen. Nach einer 
zen historischen Ubersicht und Beriicksichtigung der Arbeiten von R. Ortvay 
erden dié Ergebnisse behandelt. Diese sind im Auszug folgende: 


ek (kg/cm?) | (08/p)7 (CGS) | Druck (kg/em?) | (02/dp)p~ (CGS) | Druck (kg/em?) | (02/dp)p (CGS) 
Benzol Tetrachlorkohlenstoff Hexan 
6 = )23,8°C tL 089'C t = 146°C 
19,13 1421 Oe 22,85 Aah Sait 80 22,4 176d OEto 
14,66 1,423 15,65 1,61 20,4 1,76 
11,02 1,406 10,9 1,61 15,3 1,78 
4,15 1,491 t — 286°C 10,7 1,74 
2,25 1,192 22,4 1,92. 10-10 t=. 12,0° C 
t — 19,0°C 21,3, 19 22,1 1,70. 10-18 
19,84 1,378 . 10-19 16,7 IL Sel 18,5 1,70 
13,05 1,389 13,4, 1,91 11,8, 1,69 
8,43 1,353 Hexan neat WAY 
4,52 1,304 t=3L 726 22,75 LAD fat Ome 
1,69 0,685 22,9 2,07.. 10- # = 1,1°C 
17,25 2,10 22.9 1,55. 10-20 
| on age 15,14, | 2,12 {6,1 1,54 
19,54, 1,308. 107° 12,30 2,12 10,3 1,55 
: 15,21 1,304 t = 24,490 
fe 895-1 1,288 21,7 1,88. 10-19 
| t = 1,490 15,35 1,88 
20,44, 1251h 10 Ht: 9:09'C. 
19,14, 1,253 22,7. Gane One 
11,23 1,247 18,3 1,83 
8,90 1,243 12,45 1,79 


Jahrend an diesen drei Stoffen ein proportionaler Anstieg der Dielektrizitats- 
onstante « mit dem Druck gefunden wurde, ergaben Cyclohexan (CH,)g und 


mylalkohol es CH—CH,—CH,OH betrachtliche Anomalien. Die Werte 
| ; 


von dep und d%e/pdT zeigten bedeutende Abweichungen gegeniiber deri 
Debyeschen Theorie. Es scheint, da8® fiir den Fall, daB das Molekiil einen Dipol : 
hat, die beiden obigen Ableitungen unter den theoretischen Werten liegen und 
umgekehrt. In dem SchluBkapitel befaBt sich der Autor mit den bestehenden: 
Theorien von Gans, Langevin und Debye. In bezug auf die vielen Einzelheiten 
mu auf: das:Original-verwiesen werden. R. Jaeger.’ 
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C. T. Zahn and J. B. Miles, Jr. The dielectric constant and the electric 
moment of CO, COS, C8,, and H,S. Phys. Rev. (2) 82, 497—504, 1928, 
Nr. 3. Verff. benutzten die gleiche Uberlagerungsapparatur, mit der schon eineé 
Reihe anderer Substanzen auf DielektrizitatSkonstante ¢ und elektrisches Moment 4 
hin untersucht worden waren (vgl. Phys. Rev. 24, 400, 1924; 27, 329, 455, 1926; 
Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2501, 1925). Die experimentellen Ergebnisse sind 


folgende : : We 
~ bi 
0K | ces a ESD + | pe: oe “h 
H,S CS, Bi 
196,7 || _—-28,76 2604 302.2 | 29,45 1096 . 
301,0 | 75,81 | 3308 3954 | 29.20 805 
4366 | 76,20 1824 490,0 | — 30,00 656 
5419. | ~ 76,19 1298 ) tt 
| CO COS 
898 | 50,69 | ~—«1557 2019 || 18,20 1216 
2028 | 50,77 | 636 273.6 88,84 1647 
295:7 | 50,66 434 2944 | 36,19 1398 
390,9 50,80 320 3645 | 77.35 2255 


Die Debyesche Gleichung (e — 1)v7 = AT + B wird befriedigt. Die Debye 
schen Konstanten und Momente ergaben sich folgendermafen: 


Gas A.108 B maaan 
(CGS elst. Hinh.) 
TA: GAR ACHag pk wiped ey: 0,722 0,93, 
(CLO Lee ee ee win Ga, te 670 0,007. 0,10 
SR mR fe 2798 0,089 0,32, 
CDS Si gicee ee 1970 0,352 0,65, 


Die Resultate werden mit denen anderer Forscher verglichen. Es erscheint moglic¢ 
daB CS, und COS eine rechtwinklige Struktur haben, ahnlich der von C€ 
J. Errera. Uber die Beziehung zwischen Dipolmoment aad - 
stitution. Phys. ZS. 29, 689—690, 1928, Nr. 19. Es werden die Dipolmomen 
der cis- und trans-Form von Chlorjodiathyl bestimmt mit Hilfe der aus Benz 
lésungen extrapolierten Molekularpolarisation fiir unendliche Verdiinnung | 
Dipolmoment des trans-Derivates erweist sich als mehr als doppelt so groB | 
das des cis-Derivates. Dieser Umstand wird als Bestatigung dafiir betracht 
daB in der Verbindung das Jod relativ zum Chlor positiv geladen sei. K. L. Wo 
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Wagnus. Uber die Dipolnatur adsorbierter Gasmolekeln. ZS. f. 
trochem. 34, 531—533, 1928, Nr. 9. [S. 20.] Magnus-Frankfurt a. M. 


ed Coehn und Robert Schnurmann. Freie Raumladungen in Elektro- 
en. ZS.f. Phys. 46, 354373, 1928, Nr. 5/6. Die Frage, ob freie Raumladungen 
0 wie in Gasen auch in Hlektrolyten nachweisbar sind, wird durch die Unter- 
ung einer neu aufgefundenen Erscheinung bei der elektrolytischen Gasent- 
ung aus sehr verdiinnten Elektrolytlésungen beantwortet. Die Bedingungen 
das Auftreten der », Gasrickstrahlung “ werden untersucht. Es ergibt sich, 
die Riickstrahlung (die in einer auf die Elektrode zu gerichteten und iiber 
ausgehenden Flissigkeits- und Gasbewegung besteht) bei um so geringerem 
ktrodenpotential zustande kommt, je weniger Ionen der Elektrelyt enthalt 
je groBer der Unterschied der Beweglichkeiten von Kation und Anion ist. 
wird geschlossen, daB in sehr ionenarmen Elektrolyten bei groBem Potential- 
ille an einer Elektrode das Hittorfsche Schema fiir die Ionenwanderung nicht 
r gilt, sofern es lediglich Konzentrationsénderungen des neutralen Elektro- 
m an den Elektroden zula8t, daB vielmehr hier ein Uberschu® der einen Ionen- 
d. h. eine freie Raumladung, nachweisbar ist. Die groBe Geschwindigkeit, 
he die Ionen in unmittelbarer Nahe einer ,,Punktelektrode‘: erlangen, und 
ch die sie Flissigkeit und Gas mitreiBen, 148t sich auBer durch die Riick- 
lung auch durch den hydrostatischen Druck bzw. die Saugwirkung nachweisen, 
he die Fliissigkeit in unmittelbarer Nahe der Elektrode austibt. Scheel. 


déric Joliot. Sur la résistivité des couches métalliques minces 
enues par pulvérisation cathodique. C. R. 186, 1526—1528, 1928, 
| 23. Giintherschulze. 


rles A. Kraus and Ernest W. Johnson. The electrical conductivity of 
urium and of liquid mixtures of tellurium and sulphur. Journ. 
. chem. 82, 1281—1293, 1928, Nr. 9. Das Te bzw. das Te-S-Gemisch wurde 
assende Zellen, deren Konstanten bestimmt worden waren, eingeftihrt. Diese 
en befanden sich in einem Thermostaten, dessen Temperatur passend variiert 
de. Die Gemische wurden in einer Stickstoffatmosphare geschmolzen und 
Widerstand mit Wheatstonebriicke oder Kohlrauschbriicke gemessen. Der 
zifische Widerstand der Gemische, wie auch der des reinen Te, nimmt mit 
igender Temperatur nach einem Exponentialgesetz ab. Mit wachsendem 
‘ehalt wachst der spezifische Widerstand bedeutend. Offenbar nahert sich 
Aquivalentleitvermégen des Te mit wachsendem S-Gehalt dem Werte Null. 
spezifische Widerstand des fliissigen Te beim Schmelzpunkt ist ungefahr 
von dem des festen Te bei derselben Temperatur. Fltssiges Te ist ein ver- 
chsweise guter Leiter; bei 500° ist sein spezifischer Widerstand ungefahr 1/, 
dem des Hg bei gewohnlicher Temperatur. Killat. 


nhard Kurrelmeyer. The photoelectric conductivity of sulphur. 
s. Rev. (2) 30, 893—910, 1927, Nr. 6. [S. 69.] Pringsheim. 


msager. Activity coefficients and mass-action law in electrolytes. 
. phys. chem. 32, 1461—1466, 1928, Nr. 10. Hs wird darauf hingewiesen, 
die Ausftihrungen von Soper (Journ. phys. chem. $1, 1790, 1927; 32, 67, 1928), 
zu einem von dem Debye-Hiickelschen (Phys. ZS. 24, 185) abweichenden 
druck des Aktivitatskoeffizienten von Elektrolyten geftihrt haben, irrtiimlich 
. Die scheinbare Ubereinstimmung der Soperschen Formel mit experimen- 
en Resultaten ist der Anwendung des Quadratwurzelgesetzes bei zu hohen 
nzentrationen zuzuschreiben. St. Handel. 
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H. Falkenhagen und J. W. Williams. Die Bedeutung der Relaxationsze i 


leitung in starken Elektrolyten. ZS. f. phys. Chem. (A) 137, 399—4204 
1928, Nr. 5/6. Es werden die beiden charakteristischen Eigenschaften, der Ionent 


wird der Ausdruck: Sian 
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erhalten. Die Relaxationszeit 9 wird mit der gleich zu definierenden GréBe 68 
die fiir die Leitfahigkeit der starken Elektrolyte von Bedeutung ist, in Beziehung 
gebracht. Auf Grund der Debye-Hiickelschen Theorie der Reibungskraft une 
der Relaxationskraft fiir verdiinnte Lésungen gelangen Verff. zum Kohlrausch4 
schen’ Quadratwurzelgesetz. Aus der Disymmetrie der Ladungsdichte in der 
Ionenwolke wird die Dispersion der Leitfaihigkeit gefolgert und weitere Formeldl 
abgeleitet, welche die Berechnung der molekularen’ Leitfahigkeitsverminderun; 
infolge der Relaxationskraft fiir den stationaren Fall und die der elektrophoretischi Pry 
Leitfahigkeitsverminderung gestatten. An Hand der gegebenen Gleichungen wire 
an einigen Beispielen (ein- bis vierwertige Elektrolyte) der Einflu8 der Konzens 
tration, der Ionenbeweglichkeit, der Dielektrizitaétskonstanten, der Temperatu 
und der Wertigkeit auf die Leitfahigkeitsdispersion ermittelt. Nach einer Wied 
gabe der Untersuchungen von Wien itiber die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von 
der Feldstarke wird dieser Wiensche Effekt auf Grund der Existenz der endlicher 
Relaxationszeit gedeutet. Auf vorigem griindet sich durch Eliminieren de 
Coulombschen Krafte fur die Leitfahigkeit eine neue Methode zur Ermitthang 
des wahren Dissoziationsgrades. St. Handelé 


J. Baborowsky, J. Velisek et A. Wagner. L’hydratation absolue des ion# 
H*, Lit, Nat, K*, Cl” et Br- dans les solutions normales. Journ. chim. phy 

25, 452—481, 1928, Nr. 6. Die Methodik der Uberfiihrungsversuche (mit und ohm 
Diaphragma) wird ausfiihrlich beschrieben und die Wasserhiille der obigen Ione 
angegeben. Der im Vergleich mit Schreiners Berechnung zu niedrige Wert 
die Hydratation des Wasserstoffs (1,06 Mol. Wasser) wird durch die Annah 
einer dynamischen Hydratation erklart. Schonfe 


H. G. Denham and N. A. Marris. The hydrolysis of solutions of z 
sulphate and the presence of monovalent zine ions. Trans. Fara¢ 
Soc. 24, 510—515, 1928, Nr. 89. Es werden die EMK- und die [H’]-Werte ei 
Wasserstoffelektrode (H,/ZnSO,/KCl gesattigt /Kalomelektrode) und einer Ch 
hydronelektrode (Pt/ZnSO,, | Chinhydron/KCl/Kalomelektrode)  verglich 
Wahrend die ZnSO,-Hydrolyse bei der H-Elektrode mit der Zeit betrachtliel 
Schwankungen aufweist, bleiben die [H']-Werte der Chinhydronelektrode f 
ganz konstant. Die genannte Hydrolysenanderung an der H-Elektrode wird ei 
Reduktion der Zn”-Ionen zu einwertigen Zn'-Ionen zugeschrieben. Dieser Vorg: 
wird experimentell gepriift. Die Hydrolyse von Zn $O,-Lésungen wird mit H 
der Chinhydronelektrode bei verschiedenen Verdiinnungen bestimmt. St. Han 


H. G, Denham and N. A. Marris. The hydrolysis of certain easily rec 
cible metallic salts. Trans. Faraday Soc. 24, 515—518, 1928, Nr. 89. 
Hydrolyse (py-Werte) von CdSO,, PbCl,, Pb(NO;)3 und T1,S0,-Lésungen w 
bei verschiedenen Konzentrationen mit der Chinhydronelektrode gemessen 
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Werte (EMK, pp, Hydrolyse in Prozenten) tabelliert. Alle diese Salze werden 
ch die H-Elektrode leicht reduziert, weshalb sich die py-Messung mit der 
unhydronelektrode fiir sehr vorteilhaft erwies. St. Handel. 


vid L. Webster and Robert M. Yeatman. Recombination of ions in the 
amber of an x-ray spectrometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 254 —259, 
28, Nr. 3. Man ist gewohnlich der Meinung, da® zu einer richtigen Messung 
es Jonisierungsstroms eine Spannung notig ist, die geniigend hoch ist, um den 
ch Rekombination eintretenden Ionenverlust kleiner zu machen als den zu- 
sigen MeBfehler. An einer Ionisierungskammer, die mit Roéntgenstrahlen von 
4, 560 und 896 X-E. bestrahlt wurde, konnte gezeigt werden, daB exakte 
ssungen der Ionisierungsstr6me mit nur 45 statt mit 900 Volt mdéglich sind, 
bei sich Fehler infolge Spannungsaénderung bedeutend verringern. Die Er- 
bnisse weisen darauf hin, daB die Rekombination praktisch in Kolonnen vor 
h geht (vgl. G. Jaffé, Ann. d. Phys. 42, 303, 1913), wie es von anderen 
obachtern bei a-Strahlen gefunden wurde. Bei Réntgenstrahlen muB8 eine 
kombination in Kolonnen eine Rekombination sein zwischen Ionen, die durch 
s gleiche Photoelektron gebildet werden. Diese Bedingung wird am ehesten 
i schwachen Strahlen erfiillt, wie sie z. B. bei der Réntgenstrahlspektrometrie 
nutzt werden. Bei starker Strahlung gelten die Uberlegungen nicht, so da® 
se Versuche fiir die gewohnliche Réntgendosismessung nichts Besonderes aus- 
gen. R. Jaeger. 


J. Jones. Absorption coefficient of slow electrons in mercury 
por. Phys. Rev. (2) 32, 459—466, 1928, Nr. 3. Der Absorptionskoeffizient 
nm Quecksilberdampf gegentiber Elektronenstrahlen wurde im Bereich von 0,5 
400 Volt nach der Ramsauerschen Methode und nach einer zweiten Methode 
messen, bei der ein fast homogener Strahl von parallellaufenden Elektronen 
ch den Dampf gesandt wurde, deren Intensitaétsabnahme pro Zentimeter in 
kannter Weise gemessen werden konnte. Nach beiden Methoden wurde eine 
t stetige Zunahme des Wirkungsquerschnitts bei sinkender Elektronen- 
schwindigkeit beobachtet. Dies steht in Ubereinstimmung mit Resultaten von 
rode und Maxwell, widerspricht’ aber dem Resultat von Beuthe, der ein 
inimum bei etwa 1 Volt fand. Bei etwa 4 Volt wurde eine schwache Unstetigkeit 
der Kurve beobachtet, deren Realitaét jedoch nicht véllig sichergestellt werden 
mnte. J. Holismark. 


L. Worsnop. Note on the transmission of cathode rays through 
in films. Proc. Phys. Soc. 40, 281—284, 1928, Nr. 5. G. P. Thomson erklart 
e von ihm gefundenen Ablenkungen der Kathodenstrahlen beim Durchgang 
weh dine Folien als eine Beugung der de Brogliewellen in Analogie zu der 
ebye-Scherrerschen Beugung der Réntgenstrahlen. Worsnop weist nun 
rauf hin, daB diese Erklarung in einigen Fallen, so besonders beim Durchgang 
irch Celluloidfolien, nicht zulassig ist, da’ wir hier keine Kleinkristallite haben, 
mdern eine amorphe Substanz. Wir miissen vielmehr annehmen, dai es sich 
er um einen Streuungseffekt regelmaBig angeordneter Zentren handelt, welcher 
nm Debye und Ehrenfest theoretisch behandelt wurde, und wie er zuerst von 
eesom und Smedt beim Durchgang von Réntgenstrahlen durch Fliissigkeiten 
obachtet worden ist. Ob eine Ablenkung von Strahlen im Sinne der einen oder 
r anderen Theorie zu deuten ist, dariiber kénnten die relativen Durchmesser 
T° Beugungsringe AufschluB geben. Im Falle der Beugung verhalten sich diese 
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wie 1: 1,6: 2,3: 3, im Falle der Streuung wie 1: 1,82: 2,63. Die Thomsonschen 
Mitteilungen geben hieriiber keine Auskunft; Worsnop kindigt nun eigene neues 


Beugungsexperimente an. Otto Klemperer-Kiel.| 


J. R. Oppenheimer. On the quantum theory of electronic impacts. 
Phys. Rev. (2) 32, 361—376, 1928, Nr. 3. [S. 7.] Holtsmark, 


J. C. Morris, Jr. Comparison of measurements of critical potentia $4 
of mercury vapor. Phys. Rev. (2) 82, 447—455, 1928, Nr. 3. [S. 19.] 


J. C. Morris, Jr. Ionizing potentials of methane, ethane, ethylene, 
and acetylene. Phys. Rev. (2) 32, 456—458, 1928, Nr. 3. [S.19.] Herzber 


Hans J. Vogler. Untersuchungen iiber die Konstanz der Wirkungg 


aktiven Praparats in einem offenen Kondensator hervorgerufen wird, ebenfalls: 
periodischen Schwankungen unterliegt und zwischen 23 und 5 Uhr Ortszeit (die 
Versuche wurden in Island ausgeftihrt) ein Maximum aufweisen, das bis z 
Siebenfachen des Minimalwertes ansteigen kann. Ein Zusammenhang zwisch 
diesen Schwankungen und denen der gleichzeitig gemessenen Temperatur, Feuchtig- 
keit und des Luftdruckes besteht angeblich nicht, wahrend eine Parallelitét mit 
den Schwankungen der ebenfalls beobachteten Leitfahigkeit im gleichen Raunt 
unverkennbar ist. Hine Erklarung wird nicht gegeben, da die Versuche vorerst 
noch fortgesetzt werden sollen. K. W. F. Kohlrauscha 


Aristid Grosse. The Isolation of Protoactinium (Element 91). Nat 
120, 621, 1927, Nr. 3026. [S. 18.] - 


William D. Harkins and Hugh A. Shadduck. The synthesis and disint 
gration of atoms as revealed by the photography of Wilson clot 
tracks. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 707—714, 1926, Nr. 12. [S. 18.] 

Giintherschul. 


Charles Snowden Piggot. The radium content of Stone Mountain gran 
Journ. Washington Acad. 18, 313—316, 1928, Nr. 11. [S. 82.] A. Magna 


August Sehénfeld. Spannungsschwankungen im Réntgenbetrieb ut 
ihre Abhilfe. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 88, 542—552, 1928, Nr. 
Ausfiihrlicher Uberblick iiber die in einem Réntgenbetrieb in Betracht kommend 
Spannungsschwankungen, ihren Einflu8 und ihre Korrektur. Zur Abhilfe wird 4 
Anschlu8 an eine Transformatorunterstation und die Verwendung eines Syne 
Drehstrom-Wechselstromumformers zur Speisung der Gliihspirale empfohle 


A. Koepsel. Eine neue Formel fiir die Magnetisierungskurve. Elektre 
ZS. 49, 1361—1363, 1928, Nr. 37. Die bisherigen Formeln zur Darstellung 4 
Magnetisierungskurve haben hdéchstens fiir einen beschrankten Feldstarke 
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ler Induktionsbereich Giiltigkeit ; dies ist auch der Fall bei der bekannten Formel 
m Froélich 
9 oder 


is eat 
~ a+b§ = GF OG’ 
prin @ und 6 zwei aus dem Kurvenverlauf zu bestimmende Konstanten be- 
ichnen. Der Verf. glaubt dagegen,-in der umgestalteten Frélichschen Formel 
mens 5 
BSS ees 2D odero dn Biss ee Se 
a+b 
Mittel zur Darstellung der Magnetisierungskurve tiber den ganzen Feldstiarken- 
reich gefunden zu haben, und belegt dies durch zwei Beispiele an GuBeisen 
ud Schmiedeeisen, bei denen er aus Werten der Induktion fiir § = 3 GauB 
ud § = 5 GauB die Induktion fiir § = 20 GauB mit Abweichungen von nur 
5 bzw. 1,1% berechnet, und weiterhin durch die Tatsache, da seine neue 
brmel ein Maximum und ein Minimum fiir die Permeabilitaét liefert, wie es nach 
sicht des Verf. dem tatsachlich beobachteten Verlauf der Permeabilitatskurve 
tsprechen soll. Gumilich. 


bert P. Strom. The magnetic field intensity at any point in the 
ane of a circular loop. Journ. Frankl. Inst. 206, 339—344, 1928, Nr. 3. 
Grund des Ampéreschen Gesetzes berechnet der Verf. die Feldstarken 
r einen beliebigen Punkt einer von einem stromdurchflossenen Draht begrenzten 
eisfliache. Wegen der Ableitung, die auf elliptische Integrale fiihrt, muB auf die 
dhandlung selbst verwiesen werden. Die Ergebnisse sind zum Teil graphisch 
rgestellt; sie zeigen, daB sich bei der Bewegung des betreffenden Punktes auf 
em Radius von der Mitte nach dem Umfang zu die Feldstarke nahe dem Mittel- 
nkt nur wenig andert, um dann immer rascher anzusteigen, je naéher der be- 
offende Punkt an die Peripherie. heranriickt;, beispielsweise betragt beim Ab- 
and 0,87 vom Mittelpunkt die Feldstarke schon das 2,3fache, beim Abstand 
r das Vierfache und beim Abstand 0,99 r ungefahr das 33fache von der Feld- 
rke im Mittelpunkt. Gumlich. 


y, 


Bock. Uber die Schmidtsche Methode der Bestimmung der Para- 
eter von Stabmagneten. ZS. f. Geophys. 4, 227—236, 1928, Nr. 5. Die 
sstimmung der Ablenkungsfunktion aus zwei Entfernungen in erster Lamont- 
er Hauptlage hat den Nachteil, daB sie auBer dem gesuchten Verhaltnis M/H 
noch eine Gleichung zur Bestimmung eines weiteren Parameters der Ab- 
gsfunktion liefert. Wenn es sich also gerade um die Bestimmung jener 
wrameter handelt, versagt die Lamontsche Methode. Diesen Ubelstand 
nn man nach A. Schmidt dadurch beseitigen, da’ man bei den Messungen 
8 gegenseitige Winkellage zwischen Stab und Nadel variiert bei ein und der- 
ben Entfernung. Auf diese Weise erhalt man stets genug Beziehungen zur Be- 
mmung der Parameter. Diese Messungen, die mit hierftir geeigneten neuen 
neodoliten ausgefiihrt werden kénnen, lassen sich nach drei Richtungen hin 
rnehmen. Eine genaue Theorie aller dieser Messungen hat A. Schmidt 
eben. Hieriiber wird kurz berichtet und zur Klarlegung der Wirkungsweise 
d der erreichten Genauigkeit bei beiden Methoden ein nattirlicher Magnet mit 
nem entsprechend modifizierten Elementarmagnet verglichen. Es ergibt sich 
‘daB die Schmidtsche Methode auch an Genauigkeit der Lamontschen 
it iiberlegen ist. G. Fanselau. 
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G. W. Elmen. Magnetic properties of perminvar. Journ. Frankl. Inst 
206, 317—338, 1928, Nr. 3. Die vom Verf. hergestellten und magnetisch genau 
untersuchten Ni-Fe-Co-Legierungen verschiedener Zusammensetzung, die @ 
als ,,Perminvar‘! bezeichnete, weisen hauptsachlich zwel Besonderheiten auf,f 
nimlich eine auBergewohnliche Konstanz der Anfangspermeabilitaét tiber ¢ 
groBes Feldstarkenbereich und sodann auferordentlich ausgebauchte Hysterese- 
schleifen mit zum Teil sehr geringer Koerzitivkraft, letzteres aber nur fiir héhere 


fiir niedrige Feldstarken (1 bis 2 Gaus), wo auch die Permeabilitaét noch konstanty 
ist, die auf- und absteigenden Aste der Hystereseschleife zusammenfallen und daher 
ein Hystereseverlust tiberhaupt nicht stattfindet. Beide Erscheinungen sind 
hohem Mae abhangig nicht nur von der chemischen Zusammensetzung, sondem 
auch von der thermischen Behandhing. Der Verf. fiihrte drei Behandlungsarten 
durch: 1. die drei zur Untersuchung gelangenden Drahtringe wurden, durch Eisen 
spine vor Oxydation geschiitzt, in einem geschlossenen Nichromtiegel im elektti-j 
schen Ofen eine Stunde bei 1000° gehalten und dann innerhalb von 10 Stunder 
im Ofen auf Zimmertemperatur abgekiihlt; zwischen 700 und 400° betrug die 
Abkiihlungsgeschwindigkeit ungefahr 1,5°/Min.; der Verf. bezeichnet diesen 
Zustand als ,,angelassen‘‘ (annealed). Wahrend der eine dieser drei Ringe direkts 
zur Untersuchung gelangte, wurde 2. der zweite 15 Minuten lang auf 600° erhi ‘ate 
und rasch auf einer Kupferplatte abgekiihlt (,,luftgehartet“, ,,air quenched*) 
3. der dritte wurde 24 Stunden lang auf 425° gehalten (,,dauererhitzt“‘, ,,baked*), 
An diesen Ringen wurde die Anfangspermeabilitat bei Zimmertemperatur und a 
bei héheren Temperaturen nach der Wechselstrommethode von Kelsall (Journ. 
Opt. Soc. Amer. 8, 329 und 669, 1924) gemessen, tiber welche auch an dieser 
Stelle bereits frither berichtet wurde. Zur Aufnahme der Magnetisierungskurvel 
und Hystereseschleifen diente das ballistische Verfahren an Stiben in freier Spule 
Als ausfiihrliches Beispiel sind die Ergebnisse der Messung an einer Legierung av 
45% Ni, 25% Co und 30% Fe sowohl in Tabellen- wie in Kurvenform wiedé 
gegeben. Im ,,angelassenen‘‘ Zustand (1) betraet die Permeabilitaét bis zu 1,7 Ga 
etwa 450, also ungefahr das Doppelte von derjenigen gewohnlichen Eisens, und ists 
bis dahin bis auf etwa 1% konstant, wihrend innerhalb desselben Feldbereic 
die Permeabilitat des gewéhnlichen Eisens das Maximum von etwa 7000 bereit 
tiberschritten hat. Die Konstanz der Anfangspermeabilitat dieses Materials is 
am groBten, bis zu etwa 2,5 Gaub, nach Dauergliihen (3) bei 425°; der absolu 
Wert von fy aber am kleinsten (etwa 300); der letztere wird am gréBten (ju) ~ 6: 

beim luftgehairteten Material (2), wo aber die Konstanz nur sehr gering ist, wahre 
die Werte beim angelassenen Zustand (1) in der Mitte liegen (s. oben). Diesel 
Reihenfolge zeigen die Induktionskurven bei héheren Werten der Feldstar. 
von etwa 70 GauB ab fallen sie wieder zusammen. Wie schon erwahnt, zeigen 
Hystereseschleifen bei mittleren Feldstiirken ganz ungewohnliche Fo 
nimlich auBerordentlich starke Ausbuchtungen mit einer engen Einschnii 
bei der Koerzitivkraft, wie sie der Ref. frither bei der Untersuchung einer Ko 
bination von magnetisch hartem und weichem Material gefunden hatte (Arch. 
Elektrotechn. 9, 153, 1920). Auch der Verf. glaubt, da® es sich bei den von il 
untersuchten Materialien um UngleichmaBigkeiten handele, insofern, als 

Schmelze bei hohen Temperaturen eine gleichmafige, feste Lésung bilde, 
aber bei langsam abnehmender Temperatur gesittigt wird und dann in z 
feste Lésungen verschiedener Konzentration zerfallt. Der an sich nur geri 
elektrische Widerstand (Gré8enordnung 0,15 2 pro m/mm*) hangt ebenf 
von der Art der thermischen Behandlung ab; er nimmt beispielsweise bei | 
genauer untersuchten Legierung (s. oben) durch Dauergliihen bei 425° um et 
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© ab, was mit der obigen Ansicht des Verf. betreffend der Entmischung der 
en Lésung bei langsamer Abkiihlung im Einklang stehen wiirde. Der Verf. 
die beschriebenen Legierungen namentlich fiir Krarupwicklungen usw. fiir 
onders geeignet, nur scheinen die bei groBer Konstanz der Anfangspermeabilitat 
sichbaren Werte dieser letzteren sowie des spezifischen elektrischen Wider- 
des, welche dabei ja mit die Hauptrolle spielen, im Vergleich mit den hierfiir 
eits auf anderem Wege gewonnenen Werten reichlich niedrig zu sein. Gumlich. 


s A. Welo and Oskar Baudisch. Valence Theories and the Magnetic 
»perties of Complex Salts. Nature 116, 606—-607, 1925, Nr. 2921. Bei 
‘Erklarung der magnetischen Anomalien komplexer Salze geniigt es, ohne 
die Orientierung einzugehen, lediglich die Zahl der in gewissen Niveaus des 
ralen Metallatoms befindlichen Elektronen zu betrachten. Das Eisen mit 
lektronen erwirbt in den diamagnetischen SalzenK,Fe(CN),, Na, Fe(CN);N Hg,. 
Fe(CN);NO,, Na,Fe(CN);NO und Fe(CO); weitere 10 Elektronen, hat also 
resamt 36, wie das diamagnetische Edelgas Krypton. Die Formel fiir das 
hfalls diamagnetische Salz Na;Fe(CN);SO, dirfte hiernach nicht korrekt 
; andererseits miiBte das Salz Na,Fe(CN);OH diamagnetisch sein, wahrend 
ich bei der Untersuchung als fast neutral gegen den Magneten erwies. Bei den 
nagnetischen Kobaltsalzen ergibt sich unter Vernachlassigung zweifelhafter 
bindungen, daB hier stets das Kobaltatom 9 Elektronen aufnimmt und somit 
pfalls die Konfiguration des Kryptons erlangt. Das Ruthenium erhalt in 
en Salzen von den anhaéngenden Gruppen und Atomen 10 und das Rhodium 
lektronen, wodurch beide auf die Konfiguration des Xenons mit der Atom- 
mer 54 kommen. Iridium mit der Atomnummer 77 und Platin mit der 
er 78 erwerben 9 und 8 Hlektronen und bringen so die Konfiguration der 
liumemanation mit 86 Hlektronen zustande. Hine etwas. andere Art der 
echnung ist bei Komplexsalzen erforderlich, deren Magnetonenzahl nicht 
l und oft von der Zahl in den einfachen Salzen verschieden ist. Verteilt man 
die vom Zentralatom aufgenommenen Elektronen auf das N- und das M- 
eau, so zeigen sich Chrom, Nickel und Kupfer in ihren Komplexsalzen ebenso 
orm wie das Hisen und Kobalt. Kauffmann. 


Hermann. Die Ungleichférmigkeit des Magnetfeldes in der Mitten- 
ne eines Solenoids. (Berichtigung.) Phys. ZS. 29, 729—730, 1928, Nr. 20. 
. stellt seine in der ZS. f. phys. u. chem. Unterr. 34, 50 verdffentlichte 
hnung, in der ein Versehen untergelaufen ist, richtig. Wegen der mathe- 
ischen Lésung der Aufgabe wird auf eine Arbeit von Minchin (1894) ver- 
sen. Es werden einige spezielle Lésungen und Fehlerberechnungen fiir geringe 
ngen der Gleichférmigkeit eines Spulenfeldes durch eingebrachte Drahte 
egeben (mathematisch). O. v. Auwers. 


rechowa. Zur Frage der Erzeugung kurzer elektromagnetischer 
Ilen. Phys. ZS. 29, 726—729, 1928, Nr. 20. Verf. setzt eine friithere Arbeit 

(ZS. f. Phys. 88, 621, 1926). An Elektronenréhren besonderer Bauart wurden 
Wvischen Messungen der Wellenlange in Abhangigkeit von den éuBeren und inneren 
vingungskreisgr6Ben von Barkhausenschen Schaltungen durehgeftihrt. Unter- 
jeden werden: 1. Der Zweirédhrengenerator des Verf., der als Paralleldraht- 
Jem mit Kapazitaten an den Enden betrachtet und dessen Frequenzen nach 
traham berechnet werden kénnen. Eine Tabelle zeigt die gute Uberein- 
nmung der Berechnung mit der Messung, obwohl ein Teil der berechneten 


yuenzen wahrscheinlich wegen ungiinstiger Energieverhaltnisse ausfallt. 


| 
| 
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Die Gitter- und Anodenspannungen wurden jeweils auf giinstigste Energie eip 
gestellt, sie stimmen meist mit friiheren Ergebnissen iiberein. 2. und 3. Einroéhrer 
schaltungen nach Barkhausen und Gill und Morell. An vier RG6hren son 
gleicher Bauart mit verschiedener Windungszahl der Gitterspirale ergab sich 1 
gefahr Ubereinstimmung der Wellenlange mit der Drahtlange des inneren Rohrer 
kreises. Die Gitterspannungen fiir maximale Intensitét gentgen ganz gut ¢ 


bekannten Gleichung IVE, = = const. W. Pa p 


J. Aicardi. Sur un nouveau dispositif d’alignement par émission 
hertziennes. C. R. 186, 305—307, 1928, Nr. 5. Gintherschula 


Harold A. Wheeler. Simple inductance formulas for radio coils. 
Inst. Radio Eng. 16, 1398—1400, 1928, Nr. 10. 


Dissertation Braunschweig, 24 8., ohne Jahreszahl. (Vgl. diese Ber. 9, 
1928.) : Sch 


Th. de Donder. La Thermodynamique relativiste des systémes élect 
magnétiques en mouvement. C. R. 187, 28—30, 1928, Nr. 1. [S. 5.] 


Leopold Infeld. Zur Feldtheorie von Elektrizitat und Gravitation 
Phys. ZS. 29, 145—147, 1928, Nr. 5. [S. 6.] 


Leopold Infeld. Zum Problem einer einheitlichen Feldtheorie ve 
Elektrizitat und Gravitation. ZS. f. Phys. 50, 187—152, 1928, Nr. i 
[S. 6.] 


Léopold Infeld. -_Les équations de Maxwell dans la théorie commun 
A la gravitation et a l’électricité. C. R. 186, 1280—1282, 1928, Nr 1 
[S. 6.] La 


Fritz Below. Zur Theorie der Raumladegitterréhren. ZS.f. Fernmeldete 
9, 113—118, 136—143, 1928, Nr.8 u. 9. Dissertation Hamburg 1928. 
kurzer Einleitung tiber die Griinde, welche zur Entwicklung der Raumladegit 
réhren gefiihrt haben, geht Verf. auf die von ihnen zu erwartenden Leist 
naher ein. Rechnerisch untersucht werden: 1. Der ,,stérende‘S Effekt 
sekundaren Raumladung. 2. Die Elektronenbahnen, fiir die sich selbst be 
endlich nahem Vorbeifliegen am Gitterdraht ein endlicher Ablenkungsw 
ergibt. 3. Die Idealcharakteristik der Raumladegitterréhren. 4. Abweich 
von der Idealkennlinie infolge primarer und sekundarer Raumladung, gr 
Ausdehnung und ungleichmaBigen Gliihens der Kathode. 5. Einflu® der 
struktion des Steuergitters auf die Kennlinienform. 6. Anwendung der me 
nischen Ahnlichkeitsgesetze auf die Elektronenbewegung in Mehrgitterréhrer 
Ferner werden angegeben: 7. Methode zur Durchgriffsmessung mit Hilfe ét 
zum Glihdraht koaxialen Magnetfeldes. 8. Experimentelle Aufnahme der Fla 
gleichen Potentials bei rotationssymmetrischen Anordnungen durch Abté 
der an einem vergr6éRert aufgebauten Modell entstehenden Aquipotentialli 
9. Konstruktions- und Bedienungsvorschriften fiir Raumladegitterréhren : Ri 
ladegitter so engmaschig, Raumladegitterradius so eng wie méglich; Abs 
Steuergitter — Raumladegitter héchstens gleich 1,6fachem Raumladei 
radius ; Verwendung fremdgeheizter Aquipotentialkathoden wesentlich ; vortel 
sind gekreuzte Gitter, wobei zweckmaBig Raumladegitter = Spiralgitters 
Riicksicht auf hohe Steilheit mu8 Raumladespannung bei eg = 0 ge 
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ttigungsstrom am Raumladegitter hervorrufen und der Sattigungsstrom selbst 
églichst hoch gewahlt werden. Der bei niedriger Temperatur scharfe untere 
ick der Kennlinie eignet sich gut zur Anodengleichrichtung. Knoll. 


- D.H. Tellegen. Endverstarkerprobleme. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 31, 
3—190, 1928, Nr. 6. Es wird berechnet, wie sich die Forderungen nach Ver- 
rrungsfreiheit, gréBter Verstaérkung, Leistungsabgabe und Wirtschaftlichkeit 
i der Endverstaérkung auf die Eigenschaften der Endréhre auswirken. Es ergibt 
ch, da®B sich die Forderungen teilweise entgegenstehen. So ist bei einer Eingitter- 
Shre fur die Verzerrungsfreiheit und fii die Verstaérkung ein groGBer innerer 
iderstand erwiinscht, wahrend fiir eine groBe Leistungsabgabe ein kleiner 
erer Widerstand und hohe Spannung notwendig sind. Mit einer Doppelgitter- 
jhre in Schutznetzschaltung laBt sich den entgegenstehenden Forderungen 
besten gentigen. Die maximal abgebbare Leistung betragt bei einer Eingitter- 
Ihre den vierten Teil der Gleichstromleistung, bei einer Doppelgitterréhre da- 
gen die Halfte der Gleichstromleistung. Soll auch der schadliche Einflu8 von 
ekundarelektronen aufgehoben werden, so wird eine Dreigitterréhre als End- 
jhre bendtigt. Man erhalt dann neben groBer Verstarkung und groBer Schall- 
arke kleine negative Gitterspannung und gleichmaBige Wiedergabe aller 
requenzen, wodurch besonders die hohen Téne besser zu ihrem Rechte kommen. 

Alberti. 
asusi Watanabe. Uber den riickgekoppelten Verstarker. Jahrb. d. 
ahtl. Telegr. 32, 77—83, 1928, Nr. 3. Es werden ,Gleichungen zusammen- 
stellt, aus denen sich der Verstarkungsgrad und die Grenzen der Verstaérkung 
e Schwingungserzeugung fiir verschiedene Riickkopplungsarten ergeben. 
solehe werden unterschieden: kapazitive Riickkopplung, die immer schon 
ch die natitirliche Gitter-Anodenkapazitat verursacht wird, Rtickkopplung 
i reinen Widerstandsverstarkern, wo mit Riicksicht auf die Phasenbedingung 
ie Energiertickleitung vom Anodenkreis der zweiten Rohre auf den Gitterkreis 
r ersten stattfinden mu, induktive Rtickkopplung und Riickkopplung mit 
gestimmten Schwingungskreisen. Die Ergebnisse der Rechnung werden an 
ektordiagrammen und Kurven erlautert. Als Besonderheit wird eine neue 
uckkopplungsschaltung erwahnt, die den Verstérkungsgrad der verzerrungs- 
sien Niederfrequenz-Reaktanzverstarker um ein Vielfaches wbertrifft. Diese 
ruht auf einer Verbindung von Widerstands- und Reaktanzriickkopplung und 
igt nach dem Diagramm einen konstanten Verstarkungsgrad ftir den ganzen 
blichen Tonfrequenzbereich. W. Pupp. 


anfred von Ardenne und Wolfgang Stoff. Zusammenfassender Bericht 
ber die Kompensation der schadlichen Kapazitaéten und ihre 
Riickwirkung bei Elektronenréhren. TeilII. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 
1, 152—157, 1928, Nr. 5. Giintherschulze. 


.M. Jansky, Jr. Some studies of radio broadcast coverage in the 
1iddle west. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 1356—1367, 1928, Nr. 10. Scheel. 


. Jouaust. Les phénoménes de propagation des ondes radiotélé- 
raphiques. C. R. 187, 208—209, 1928, Nr. 4. Giintherschulze. 


. Schindelhauer. Radioaktive Niederschlage auf Hochantennen. 
hys. ZS. 29, 479—487, 1928, Nr. 14. [S. 91.] K. W. F. Kohlrausch. 


' Physikalische Berichte. 1929. 4 
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t 


F. Pollaczek. Ermittlung der Sendespannung eines homogenen Tele-- 
graphenkabels bei vorgeschriebener Endstromkurve. Elektr. Nachr.-- 
Techn. 8, 256—275, 1926, Nr. 7. Scheel. . 


R. Feldtkeller und H. Bartels. Uber das Verhalten von Ubertragern 
zwischen Ohmschen Widerstanden. Elektr. Nachr.-Techn. 5, aig ond 
' 1928, Nr. 6. Mit Hilfe von Annaherungen, die fiir Tonfrequenz zulassig sin 
entwickeln die Verff. fiir die BetriebsdA4mpfung eines Ubertragers zwische 
Ohmschen Widerstanden eine sehr ijbersichtliche Formel, durch die man die 
giinstigste Windungszahl berechnen kann, wenn der Frequenzbereich gegeben 
ist, in dem der Ubertrager ohne Dampfungsverzerrung arbeiten soll. Weiterhint 
ist an der Arbeit beachtenswert, daB der Zusammenhang zwischen der Betriebs- - 
dampfung und dem Scheinwiderstand aufgehellt und die Messung der Betriebs- « 
dimpfung auf eine Scheinwiderstandsmessung zuriickgefiihrt wird. Auch d 
BetriebsphasenmaB und die Einschwingzeit eines Ubertragers zwischen Ohmschen 
Widerstanden berechnen die Verff. und zeigen, daB die durch eine groBe Zahl 
von Ubertragern (Fernsprechweitverkehr!) verursachten Ausgleichsvorgan, 
beachtet werden miissen. Hans Decker. . 


J. Tittel. Neuartige Wicklungen fiir Wechselstrommaschinen. Elektrot. 
ZS. 49, 1103—1110, 1928, Nr. 30. Durch Verwendung einer Doppelschleife als | 
Wicklungselement bei Wellenwicklungen wird der Vorteil erzielt, dai zwischen | 
zwei Staében in der Nut statt der vollen Phasenspannung nur die Windungs- 
spannung herrscht. An Hand eines einfachen Nutenschemas wird ferner gezeigt, 
daB zur Erzielung einer sinusf6rmigen Spannungskurve auch _ einschichtige 
Bruchlochwicklungen gesehnt werden kénnen. Eine Bruchlochwicklung, die _ 
auBerdem noch eine gewisse Sehnung in sich birgt, erhalt man auch, wenn man 
die Wicklung fiir eine benachbarte Polzahl als Ganzlochwicklung ausfiihrt und | 
sie dann auf die gewiinschte Polzahl umschaltet. Bei zweischichtigen Wicklungen 
kann man eine doppelte Sehnung ausfiihren und erreicht damit eine weitere ~ 
Verbesserung der Kurvenform. Eine andere neue Wicklungsanordnung ermdéglicht 
eine einfache Umschaltung der Maschine auf zwei verschiedene Frequenzen 
bei gleichbleibender Spannung, beispielsweise von 50 auf 42 Hertz. Die bei der 
bisher hierfiir bekannten Anordnungen auftretenden Nachteile werden dabe 
vermieden. Das fiir den Entwurf der Wicklungen verwendete Nutenschem 
erméglicht es, die Wicklungsfaktoren selbst der schwierigsten Bruchlochwicklung 
in einfacher Weise zu bestimmen und die Symmetrie der Phasen nachzuweiser 

H, E. Linck h 
W. Berthold. Das Anlassen von Kurzschlu&laufermotoren in de! 
amerikanischen Praxis. Elektrot. ZS. 49, 1433—1436, 1928, Nr. 39. Kleiner 
KurzschluBliufermotoren bis etwa 5 PS werden direkt auf die volle Spannun 
eingeschaltet. Die Schalter sind mit Warmeauslésern gesichert und werde 
vielfach als druckknopfgesteuerte Schiitze ausgebildet. Uber 5 PS ist das ge 
braéuchlichste AnlaBgerait der AnlaBtransformator und daneben der Widerstands 
oder Drosselspulenanlasser im Stiinderkreis. Direktes Einschalten bei Leistunge 
bis zu 50 PS ist ferner méglich bei der Sonderausfiihrung des Hochreaktanz 
und des Doppelkafigmotors, der sich durch besonders hohes Anlaufdrehmome 
auszeichnet. Zum SchluB werden die amerikanischen Nela-Anschlu8bedingunge 
sowie die Gesichtspunkte besprochen, nach denen die Zulassung des Kurzschlu8 
ankermotors durch die amerikanischen Kraftwerke erfolgt. A. L. Linekh 


Hans Bechmann, Zusitzliche Stromwarme von Gleichstrom-Nuten 
wicklungen mit unterteilten Leitern bei plétzlicher und gleich 
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iger Stromwendung in allen Leitern einer Nut. Elektrot. ZS. 
1366—1368, 1928, Nr. 37. Die zusatzliche Stromwarme bei plotzlicher Strom- 
dung kann nach Dreyfuss berechnet werden, ohne da® auf die Strom- 
eilung nach der Stromanderung eingegangen zu werden braucht. Es wird 
diesem Verfahren eine allgemeine Gleichung fiir die Wirbelstromleistung 
r Gleichstromankerspule bei plétzlicher und gleichzeitiger Stromwendung 
Leiter einer Nut aufgestellt. Die Formeln weichen nur der Form nach von 
Ausdriicken ab, die Richter dadurch herleitet, daB er die Stromverteilung 
der Stromwendung in eine Fouriersche Reihe entwickelt. H.E. Linckh. 


rich Sequenz. Die Symmetriebedingungen fiir Gleichstromanker- 
klungen. Elektrot. ZS. 49, 1217—1221, 1928, Nr. 33. Verf. zeigt, daB 
symmetrische Gleichstromankerwicklungen die Stegzahl K, die Nutenzahl N 
die Polzahl 2 » durch die Zah] der Ankerstromzweige 2 a — nicht, wie Arnold- 
our angeben, durch a — ganzzahlig teilbar sein miissen. Diese neue Be- 
g schrankt die Ausfiihrbarkeit der symmetrischen Wellenwicklungen 
mehr ein als die Arnold-la Coursche Forderung. Al. E. Linckh. 


Falk, KurzschluBspannung und Spannungsabfall in Drei- 
klungstransformatoren, Stromverteilung in parallel geschalteten 
klungszweigen. Elektrot. ZS. 49, 1209—1214, 1928, Nr. 33.  Trans- 
atoren mit drei Wicklungen finden Verwendung, wenn von einer Ober- 
ungsleitung aus zwei Systeme mit verschiedenen Unterspannungen gespeist 
en sollen. Es werden die Betriebsverhaltnisse eines solchen Transformators 
trsucht und die Spannungsabfalle berechnet. Werden die Sekundarwicklungen 
e innerhalb der Primarwicklung angeordnet, so tritt eine sehr starke Beein- 
ung des Spannungsabfalls der einen Sekundarwicklung durch die Belastung 
zweiten ein, so daB ein Parallelbetrieb nur unter Zuhilfenahme von besonderen 
aliereinrichtungen méglich ist. Dagegen ist die gegenseitige Beeinflussung 
g, wenn die sekundaren Wicklungen auf verschiedenen Seiten der Primar- 
ung liegen. Ein einwandfreier Parallelbetrieb ist dann ohne weiteres bei 
r Belastung méglich. A. EF. Linckh. 


mhof. Fortschritte der Isolationstechnik, speziell in bezug 
die Geradseiten geschlossener Ankerspulen. Elektrot. ZS. 49, 
—1217, 1928, Nr. 33. Es wird eine neue Umwalzmaschine zur einwandfreien 
tellung der Micafoliumisolation auf den in den Nuten liegenden Geradseiten 
geschlossenen Hochspannungsgeneratorspulen beschrieben. HI. E. Linckh. 


. Mae Neill. Abridgment of Improvements in Moderate Capacity 
Circuit Breakers. Journ. Amer..Inst. Electr. Eng. 47, 723—1726, 1928, 
10. Giimtherschulze. 


. Me Nairy. High-speed Circuit Breakers, with Special Reference 
—c Type. Gen. Electr. Rev. 31, 468—475, 1928, Nr. 9. Die Verwendung 
Schnellschaltern bietet den Vorteil, daB bei Kurzschliissen die Maschinen 
Einrichtungen weniger lange beansprucht und daher minder gefahrdet werden. 
elektrischen Bahnbetrieb, der haufigen Kurzschliissen ausgesetzt ist und 
dem die Schnellschalter daher vorzugsweise angewandt werden, erreicht 
-ferner, da®B die durch die Kurzschliisse auftretende induzierende Wirkung 
Signal- und Hilfskreise, die zu verhaéngnisvollen Fehlschaltungen fuhren 
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kann, stark vermindert wird. Bei dem beschriebenen Schnellschalter fur Wechse 
strom, der fiir Spannungen bis zu 12000 Volt als Luft- oder Olschalter geba 
werden kann, erfolgt die Auslésung des mit Gleichstrom betatigten Haltemagnet 
ohne Zwischenrelais direkt durch den KurzschluBstrom. Durch Verwendt 
von Wandlern, die mit Gleichstrom vormagnetisiert sind, wird erreicht, dal 
der KurzschluBstrom stets gleichsinnig auf den Haltemagnet wirkt. Der Scha 

spricht nur auf Kurzschliisse oder plétzliche Uberlastungen an, zur Sicherw 
gegen allmahliche Uberlastungen sind daher noch Uberstromrelais erforder t 
Durch geeignete Schaltung der Steuerorgane kann beim Parallelbetrieb mehrera 
Schalter eine hohe Selektivitaét erreicht werden. Einige bei Kurzschliissen @ 
genommene Oszillogramme lassen das einwandfreie Arbeiten der Schalter e 
kennen. Die Ausschaltzeit betragt dabei, wie aus den Oszillogrammen hervorgehl 
0,02 bis 0,06 Sek. 


Hans Schiller. Uber den EinfluB der Armierung auf die Schutzwirk 
des Kabelmantels gegen Starkstromstérungen. Elektr. Nachr.-Tee 
5, 337—-343, 1928, Nr. 9. Verf. untersucht den Verlauf der Induktionslir 
in verschiedenen Arten der Bewehrung aus verschiedenen Eisensorten 
Kabeln und Kabelmodellen, wenn ein elektrischer Strom in Richtung der Achs 
flieBt. Aus den Versuchsergebnissen werden Anhaltspunkte gewonnen, welelt 
fiir die Eignung eines Materials zur Armierung von Schwachstromkabeln a 
gebend sind. Fiir eine gute Kompensationswirkung des Kabelmantels ist ein! 
hohe Anfangspermeabilitaét des Eisens der Bewehrung am _ giinstigsten. Hf 
empfiehlt deshalb fiir die Beurteilung der Brauchbarkeit einer Eisensorte fit 
Armierungszwecke eine Messung der Anfangspermeabilitat am fertigen Kabd 
oder an einem entsprechenden Modell, da nach den vorliegenden Versuehg 
ergebnissen Materialien von gleicher Zusammensetzung oft recht verschiedeé 
Resultate ergeben. A. Burmest 


Rudolf Schien. Leiterseile fiir Fernleitungen mit héchsten Spa 
nungen. Dissertation Braunschweig 1927, 67 S8.; Berichtigung und Erganzu 
48. Um an einem bestimmten Orte eine bestimmte Leistung zur Verfiig 
stellen zu kénnen, miissen zwei Teilleistungen zusiatzlich aufgewendet werd 
welche die auftretenden Ubertragungsverluste zu decken haben. Es sind 
die Stromwirmeverluste 7?R und die Ableitungsverluste w2R. Die Ableitung 
verluste bestehen aus der Summe aller Teilverluste bei einer Hochspann 
leitung, welche durch die Ubertragungsspannung beeinfluBt werden, d. h. ¢ 
die durch unvullkommene Isolation der Leitung auftretenden Verluste, die 
elektrischen Verluste in den zur Isolierung der Leitung benutzten Stoffen 
die durch Koronawirkung verursachten Verluste. Verf. behandelt ausfii 
die Koronaverluste, die bei Héchstspannungen den wichtigsten Teil der U 
tragungsverluste darstellen. Es handelt sich also darum, festzustellen, we 
Leiterentfernung und welcher Leitungsdurchmesser fiir eine Leitungsanlage 
gegebener Ubertragungsspannung der wirtschaftlich glinstigste ist. Er berecl 
diese Werte fiir eine Leitung, welche mit einer Ubertragungsspannung — 
380kV effektiv zwischen den Leitern arbeitet, und stellt fest, daB die vom Verb 
Deutscher Elektrotechniker erlassenen Vorschriften nicht ausreichen. Es we 
die Forderungen erwahnt, die von den verschiedenen Hohlseilen erfiillt 
miussen. — Bei der Berechnung der Anlagekosten stellt sich heraus, da® die 
anderung des Leiterabstandes gegeniiber einer Veranderung des Leiterdw 
messers das kostspieligere Mittel ist. Nach einem Vergleich der von meh 
Forschern unter den verschiedensten Verhaltnissen ermittelten Werte fiir 
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onaverluste kommt Verf. zu dem Resultat, da®R fiir Leitungen héchster 
rtragungsspannung die in Aussicht genommenen Leiter sorgsam an einer 
en Versuchsstrecke experimentell untersucht werden miissen, um zu wirklich 
endbaren Ergebnissen zu gelangen. — Die Darstellungen werden unterstiitzt 
h viele Abbildungen und Tabellen, aus denen Naheres ersichtlich ist. 

A. Burmester. 
s Rajewsky und Gerhard Gabriel. Untersuchungen an sehr weichen 
tgenstrahlen (sogenannten Grenzstrahlen).  Strahlentherapie 30, 
333, 1928, Nr. 2. Da bei den kleinen, meist einseitig geerdeten Trans- 


des Apparats und Betriebsbedingungen die Spannungskurve verschieden 
k durch die Belastung deformiert wird und iiberdies die normale Beziehung 
chen effektiver Spannung und Scheitelwert (kVmax = 1,41 .kVoeg.) hier 
t besteht, so mu die Scheitelspannung direkt gemessen werden, was am 
en unter Absperrung der unbelasteten Phase durch Ventilréhre und Parallel- 
Itung einer Kapazitaét (5000cm) mit Hilfe eines gut isolierten statischen 
voltmeters geschieht. Messungen zeigen, daB die Intensitaét der von einer 
chstrahlréhre emittierten Strahlung sehr stark (etwa in der dritten Potenz) 
der Spannung abhangt, und daB die Angaben der Fabrikskalen meist zu 
ig sind. — Absorptionsmessungen zur Bestimmung der Homogenitaét und 
itat der Strahlung sind in Al auszufiihren, da Cellon, Cellophan und dergleichen 
ach Herstellung in ihrer Zusammensetzung wechseln. Messungen mit dem 
ewskyschen Universalelektroskop in 10cm Fenster-Kammerabstand zeigen, 
die Schwachung in 0,505 mm dickem, planparallel geschliffenem Lindemann- 
sehr erheblich ist, und dafS{ der Durchgang durch das Lindemannfenster 
Roéhre und 10cm Luftschicht gentigt, um die weichste Strahlung (8 kV) 
zu vollig zu homogenisieren. Die Qualifizierung der Strahlung erfolgt 
esten durch w/e-Bestimmung an Al-Folien, deren Dicke die Homogenisierungs- 
e tiberschreitet. Die quantitative Dosierung erfolgt durch eine eigens kon- 
ierte Kammer, die in R geeicht werden kann. Unter diesen Bedingungen 
en Absorptionsmessungen an menschlicher und tierischer Haut, sowie Be- 
ungen der Erythemdosis ausgeftihrt, die fiir 9 kV und 15 em /—H-Abstand 
R, fiir 8 kV 180 R, fiir 12 kV 350 R betragt. Die u-Werte in Al und Cellophan 
Strahlungen von 2,0 bis 1,6 A werden angegeben. Risse. 


ase und H. Kiistner. Uber die Wahrung der R-Einheit. Strahlen- 
apie 29, 745—758, 1928, Nr.4. Die Wahrung der R-Einheit kann durch 
erholten Vergleich mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, durch 
derholung von Absolutbestimmungen und durch Kontrolle mit Radium- 
araten erfolgen. Es wird iiber fiinf Absolutbestimmungen an verschiedenen 
kammern und verschieden groBen LEichstandgeraten berichtet, die auf 
% iibereinstimmten. Demgegeniiber wiesen fortlaufende Kontrollen: mit 
B-Strahlern 3,3°/o9, mit zwei y-Strahlern nur 0,65°/9) Fehler auf. Es empfiehlt 
daher fortlaufende Radiumkontrolle der Gerate und von Zeit zu Zeit Wieder- 
g der Absolutbestimmung. Risse. 


ase und H. Kistner. Die Dosismessung nach R-Einheiten mit 
Eichstandgeraét im Hartebereich der Hauttherapie und 
gnostik. Strahlentherapie 80, 86—112, 1928, Nr. 1. Es wird die Dosierung 
fiir alle aus Glasréhren austretenden Strahlengemische mit Hilfe des Eich- 
dgerats ausgebaut. Das Verfahren griindet sich auf die Beziehung, die zwischen 
Schwachung in 1mm Cellon und in Luft besteht. Auf zwei Wegen (Ver- 


atoren, die zur Erzeugung der Grenzstrahlen hergestellt werden, je nach, 
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schiebung einer groBen, in jeder Stellung das ganze ausgeblendete Strahler 
biindel aufnehmenden Ionisationskammer langs einer optischen Bank und Vergleic« 
zwischen der Schwachung durch die Luftfiillung bzw. das Vakuum eines aus 
pumpbaren Messingzylinders) wird die Luftschwachung fiir Strahlungen zwisches 
180 kV, 2mm Cu und 20kV ungefiltert (HWS in Cu 1,75 bis 0,3) ermittelt. Tx 
Luft schwacht so viel wie 0,915 mm Cellon bzw. 1mm Cellon so viel wie 109 er 
Luft. Ein Vergleich mit den entsprechenden Werten fiir Buckystrahlung ergil 
Abweichungen um 13% fiir Cellon, um 9% fiir Cellophan. Die auf Grund dd 
obigen Beziehung errechneten Korrekturfaktoren fiir die Schwachung eina 
gegebenen Strahlung durch das Cellonfenster und den Luftweg des Hichstana 
gerits geniigen, um die Differenzen in den Angaben des Eichstandgerats geger 
iiber denen einer groBen FaBkammer ohne materielles Fenster auszugleicher 
wenn gleichzeitig die an verschiedenen Austrittsstellen der Strahlung verschiedeni 
Dicke der Réhrenwand beriicksichtigt wird. — Es wird ferner gezeigt, daB dei 
Eintrittsfenster des Geraits nicht schwacher als 0,1 mm Cellon sein darf, weni 
nicht zusatzliche Ionisationen durch die an der Bleifassung ausgelésten Elektroneq 
Fehler bedingen sollen. 0,2 mm Cellon geniigen, um auch die bei 180 kV, 10 mm‘ 
entstehenden Elektronen zuriickzuhalten. — Auf Grund der ausfiihrlich be 
sprochenen Korrekturen wird eine Fluchtlinientafel fiir die Dosierung mit weiche¢ 
Strahlungen gegeben sowie gezeigt, daB Verschiedenheiten, die bei der Hichuny 
der ersten Eichstandgerate mit weichen Strahlungen auftraten, bei Beriiek 
sichtigung der Luftschwachung sich ausgleichen. Zwischen den Strahlungeg 
der Tiefentherapie, fiir die die Angaben des Eichstandgerats harteunabhangi 
sind, und den weichsten aus Glasréhren austretenden Strahlungen zeigen dil 
Eichstandgerate einen Gang mit der Wellenlange von héchstens 13%. Risse 


Hermann Behnken und Robert Jaeger. Die Eichung von Réntgendoaa 
messern mit Radium. Strahlentherapie 30, 193—194, 1928, Nr. 1. (Bemer Wn 
zu unserer Arbeit ebenda 29, 483.) Verff. weisen darauf hin, daB bei geeignete 
Wanddicke und geeignetem Belag die Glocker-Kauppsche Bakelitka 


kammer, und geben ein Eichprotokoll wieder, nach dem eine derartige Bakeliti 
kammer zwischen 200 und 100kV (2mm Al) vollig A-unabhangig war un 
zwischen 100 und 50 kV (ungefiltert) einen Gang von 4,72 bis 4,87 aufwies, wA 
die von den Verff. verwendete beste Kammer schon zwischen 200 und 120k 


bis 5,25 zeigte. Riss ; 


P. Hess. Erythemdosis und Sabouraudeinheit. Strahlentherapie 
803—805, 1928, Nr. 4. Jahrelange Vergleichsmessungen der Sabouraud- u 
Holzknechteinheiten ergeben ein konstantes Verhaltnis SN:H = 1:4. ~ Bil 
erneuter Vergleich zwischen H- und R-Einheit ergibt fiir harte und ie 
Strahlung (185 kV, 1mm Cu + 1mm Al, bis 110kV, 1mm Al) im Mittel 104 
fiir 700 R. Die in der Oberflachentherapie iiblichen Dosen betragen 1/,; SN be 
filterloser, ¥ SN bei 0,5 Al-gefilterter Strahlung, beide — infolge der gerac 
in diesem Gebiet starken Harteabhangigkeit der S.-Tablette — aquivalent etw 


UW 


140 R. Risse 


V. Wucherpfennig. Die Dosierung mit der Barium-Platin-Cyanitt : 
tablette. Strahlentherapie 80, 113—122, 1928, Nr. 1. Es wird die 4-Abhangig 
keit des Sabouraud- und Holzknechtradiometers mit Hilfe eines Kiistnersck e: 
Eichstandgerats bei Strahlungen zwischen 0,3mm Al und 1,55mm Cu H Vv 
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‘untersucht. Die Empfindlichkeit der Barium-Platin-Cyaniirtablette weist ein 
Maximum bei etwa 0,27 A auf, um nach dem langwelligen Gebiet hin allmahlich, 
nach dem kurzwelligen hin schnell abzunehmen. Die selektive Absorption an 
den Bandkanten von Ba und Pt spielt bei den verwendeten Strahlengemischen, 
deren Heterogenitaét zwischen h = 1,2 und h = 2,73 lag, praktisch keine Rolle. 
Die /-Abhangigkeit ist daher aus dem Comptoneffekt zu erklaren. — An der Hand 
von Messungen mit dem HWS-Messer von Christen werden die von Ritter, 
Rost und Kriiger seinerzeit bei der Festsetzung der X-Zahlen pro HED ver- 
wendeten Strahlungen reproduziert und der entsprechende R-Wert ermittelt, 
sowie umgekehrt 550 R bei verschiedenem A,g in X- bzw. H-Hinheiten umgerechnet 
und der Gang mit der Wellenlange graphisch dargestellt. Die gefundene /-Ab- 
hangigkeit stimmt mit der von Grebe und Bickenbach sowie von Holthusen 
gefundenen ausgezeichnet tiberein. Risse. 


Hans Kistner. Die Dosierung der Buckyschen Grenzstrahlen mit 
dem Hichstandgerat. II. Strahlentherapie 30, 334—342, 1928, Nr. 2. Nach 
Dichtebestimmungen an Lindemannglas ergibt sich ppinaem, = 5,0. A? + 0,4 statt 
des friiher angegebenen Wertes. Dementsprechend dndert sich die friiher be- 
rechnete spektrale Intensitaétsverteilung der Strahlung, fiir die die korrigierten 
Kurven mitgeteilt werden. Da die Anderung jedoch nur quantitativer Natur 
ist, wird an den friiher gezogenen prinzipiellen Folgerungen nichts geandert. 
Die experimentelle Nachpriifung des Intensitaétsverlaufs und der Schwaéchung 
durch Lindemannfilter stimmt mit den berechneten Werten befriedigend tiberein. 

Risse. 
H. Hase und H. Kistner. Uber die Eichgenauigkeit von Eichstand- 
geraten im Dreielektrometerverfahren. Strahlentherapie 29, 730—744, 
1928, Nr. 4. Nach einer Besprechung der Fehlerquellen bei Eichungen nach 
dem Zweielektrometerverfahren (Fokusabstand, Stielstrahlung, Schragstellung 
der Filter, Verschiedenheit der Filterdicke und Rohrenwanddicke, Luftschwachung) 
und ihrer Korrektur, die auch bei sorgsamstem Arbeiten einige Prozent ausmacht, 
wird das Dreielektrometerverfahren beschrieben. Hichgerat und zu eichendes 
Gerat werden mit Hilfe eines genau justierten Drehtisches abwechselnd an dieselbe 
Stelle eines Strahlenbiindels A gebracht, indes ein drittes Gerat, das weder geeicht 
noch harteunabhangig zu sein braucht, zur Kontrolle der Strahlungskonstanz 
in einem zweiten Strahlenbtindel B dauernd an Ort und Stelle bleibt. An Hand 
eines Eichprotokolls wird die Genauigkeit des Verfahrens dargetan. Die Uber- 
legenheit gegeniiber dem Zweielektrometerverfahren geht aus einem Versuch 
hervor, in dem bei kiimstlich fehlerhafter Ausblendung im Dreielektrometer- 
verfahren ein Fehler von nur 1,6% entsteht, wahrend das Zweielektrometer- 
verfahren 50% Hichfehler liefern wiirde. Risse. 
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Jules Baillaud. Spectrophotométre pour |’étude des étalons lumineux. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 102 S—104 8, 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. 
de Phys. Nr. 250.] Die iibliche Methode, die Lichtquelle auf dem Spalt des 
'Spektralphotometers abzubilden, hat den Nachteil, da®B nur die spektrale Energie- 
verteilung einer bestimmten Stelle der Lichtquelle gemessen wird. Es wird eine 
“Methode beschrieben, bei der der Spalt bzw. die Kollimatorlinse von allen Stellen 
der: Lichtquelle Licht erhalt. Dziobek. 
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Warren W. Nicholas. An x-ray spectrometer with which wave lengths 
are read directly on an ordinary micrometer screw. Journ. Opt. 
Soe. Amer. 14, 61—70, 1927, Nr. 1, Giintherschulze. 


Me wa AR nw 


E. Bjérling. Uber die Anwendung einer physikalischen Einheit 
(Hefnerlicht) als Standard bei der Messung des ultraviolettem 
Lichtes. Strablentherapie 30, 157—169, 1928, Nr. 1. Verf. schlagt vor, die 
Hédhensonnenwirkung auf die Haut in ,,Minimalerythem“ auszudriicken un 
mit Minimalerythemdosis die Dosis zu bezeichnen, die geniigt, um nach 24 Stunde 
eine eben erkennbare, deutlich begrenzte Rétung hervorzurufen. Physikalise 
sei sie festgelegt durch die Schwarzung von Celloidinpapier (Ronix, Gevaert, 
Antwerpen), die unter festgesetzten Bedingungen von derselben Strahlun; 
erreicht wird. Diese Schwarzung wiederum wird durch eine passende Gltihlamp 
(da die Originalhefnerkerze zu stark flackert) in Hefner-Meter-Stunden geeicht 
Da der Anstieg der Schwarzungskurve bei Héhensonnenlicht langsamer erfolgt | 
als beim Licht der Gliihlampe, ist es nétig, eine Vergleichstabelle aufzustellen, 
die die Schwarzungsaquivalente beider Strahlungen in Hefner-Meter-Stunden aus 
zudriicken erlaubt. Die Minimalerythemdosis entsprach in Verf. Untersuchungen 
4200 HMSt. Fiir die Praxis muB fir bestimmtes Alter und bestimmte Auflage 
des Celloidinpapiers Erythemskale und Schwirzungsskale bekannt sein. Di 
Beriicksichtigung der nicht erythemerzeugenden Komponenten des Lampen 
spektrums ertibrigt sich, da ihre Schwankungen bei verschiedenen Tan pel 


nicht ins Gewicht fallen. Risse. 


Otto Kestner. Ermiidungserscheinungen an der Cadmiumzelle. Strahlen 

therapie 30, 395—396, 1928, Nr. 2. Die im aufgeladenen Zustand bestrahlt y 
Cd-Zelle nimmt mit der Dauer der Bestrahlung an Empfindlichkeit ab. ae 
Empfindlichkeitsabnahme 148t sich mit Hilfe einer konstanten Lichtquelle korri 
gieren, doch muB fiir jede Cd-Zelle diese Korrektionskurve gesondert aufgestellt 
werden. Risse. 


Otto Glasser and VY. B. Seitz. An apparatus for the measurement o 
radiation intensity over a wide range of wave lengths (0,02 — 3 Ang- — 
strom). Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 240—247, 1928, Nr. 3. Um die , wirksam ’ 
Intensitéit der Réntgenstrahlen“ in ,,R6ntgen‘‘ zu messen, ist ein sogenanntes — 
absolutes Normal erforderlich, das aus einer groBen, offenen Luftionisations- _ 
kammer besteht. Die Verff. beschreiben eine Abanderung, bei der kleine Kammern 
mit einer elektrischen Kapazitiit verbunden sind, und fiihren in einer Tabelle — 
die Werte an, die sie mit ihrer Anordnung an verschiedenen Réntgenréhren — 
und fiir die y-Strahlung von Radiumpraparaten erhalten haben. P. P. Koch@} 


Peter Wulff. Eine interferometrische Methode zur Bestimmung der 
Lichtbrechung in Kristallen. ZS. f. Elektrochem. 34, 611—616, 1928, © 
Nr. 9. Zur Bestimmung des Brechungsexponenten von kleinen Stiicken ver | 
wendet der Verf. folgende Methode: In den Strahlengang eines Rayleighschen j 
Interferometers (Form Haber-Léwe) wird die Einbettungsfliissigkeit gestellts 
in diese wird der zu untersuchende durchsichtige Kérper derart eingetaucht, — 
da er vor emem Teil des einen der beiden Spalte zu stehen kommt. Im Bilde- 
der Interferenzen markiert sich die Lage des Kérpers durch seitliches Ausbauchen _ 
der Streifen, das durch die Verschiedenheit der Brechungsexponenten beding 

ist. Die Ausbauchung verschwindet, wenn die Einbettungsfliissigkeit den gleichen 
Brechungsexponenten erlangt hat wie der Kérper. Die Genauigkeit der Be- 
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mmung des Brechungsexponenten hangt ab: 1. von der Genauigkeit des 
lfrichschen Refraktometers, das — direkt an das FliissigkeitsgefaB an- 
Ibaut — den Brechungsexponenten der Einbettungsfliissigkeit auf eine Hinheit 
r fiinften Dezimale zu bestimmen gestattet; 2. von der Einstellgenauigkeit 
s Interferenzkriteriums. Dieses hangt von der fiir den Lichtweg maBgeblichen 
eke des Kérpers ab und betragt bei D-Licht fiir 0,1 mm Dicke drei EKinheiten 
r vierten Dezimale, fiir 1 mm bereits drei Einheiten der fiinften Dezimale usw. 
21 anisotropen. Kristallen ergibt sich Uberlagerung von zwei Interferenzbildern, 
mit Hilfe eines Nicols gesondert zu betrachten sind. Die Methode ist wichtig 
Substanzen, die nur in kleinen Stiicken herzustellen sind, oder fiir solche, 
e mit der Einbettungsfliissigkeit et was reagieren; denn der Natur der Methode 
‘ich sind keine guten Grenzschichten des Stiickes erforderlich. (Einzelheiten, 
fle apparative Durchfiihrung, Justierung der Kristalle, mtissen in der Arbeit 
Ibst nachgelesen werden.) 


MeBergebnisse fiir Na-Licht. 


KCl. .-. . .-s . m = 1,49042 + 0,00003. bei-18° 
K,S0,. .. - . » Ma = 1,49330 + 0,00003 ,, 23° 
ng = 1,49450 + 0,00005 
ny = 1,49730 + 0,00005 
Wee ot dss bs atte = 1,962 90-4 0,00004- 5. 26° 
BaF, ......m =1,47410 + 0,00010 
DiGi ue. Ae senjaai.149873 4 0,000 04 
Ce Glanteeee GC otian() = 690 Gh 0,000 05 


KC1O,. . . . «+ Me = 1,47260 + 0,000038 
ng = 1,47187 + 0,00004 
ny = 1,47605 + 0,00003 


NH,CIO, . . . - Me = 1,48255 + 0,00003 
. ng = 1,48335 + 0,00003 
ny = 1,48697 + 0,00003 M. Rusch. 


elix Joachim v. Wisniewski. Die Fortpflanzung des Lichtes durch 
emde Kraftfelder. Il. ZS. f. Phys. 51, 443—450, 1928, Nr. 5/6. Hier ist 
n Versuch gemacht, die Abweichungen der Lichtgeschwindigkeit in materiellen 
edien von c auf die Existenz von dem Wellenfelde fremder elektromagnetischer 
elder in materiellen Medien zuriickzuftihren. Scheel. 


T, Heim. Mesures de dispersion dans la région des ondes électriques 
surtes. Arch. sc. phys. et nat. (5) 9, 366—367, 1927, Sept./Okt. [C. R. Soe. 
isse de phys. Basel 1927.] Giintherschulze. 


rling Schreiner. Die Refraktion und Dissoziation von Elektrolyten. 
In Methyl- und Athylalkohol. ZS. f. phys. Chem. 135, 461—472, 
#928, Nr. 5/6. Die Refraktion von Lésungen von Chlorwasserstoff und Lithium- 
Jorid in Methyl- und in Athylalkohol wurde fiir mehrere Konzentrationen 
d fiir die G-, D- und F-Linien gemessen. Die Refraktionsabfalle, welche der 
Ihlorwasserstoff und das» Lithiumchlorid mit steigender Konzentration sowohl 
), Wasser als auch in Alkohol zeigen, sprechen nicht fiir unvollstandige Disso- 
iation, sondern wahrscheinlich fiir eine Deformation des Mediums durch die 
ikationen. Die Refraktionswerte: bei unendlicher Verdiinnung sinken in folgender 
eihenfolge der Medien: Wasser, Methylalkohol, Athylalkohol. — Sie nehmen 
ufenweise fiir das Wasserstoffion und Lithiumion durechschnittlich um etwa 
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0,2 Einheiten der Molrefraktion ab, welcher Effekt vermutlich mit der Bildur: 
von Monosolvaten dieser Ionen zusammenhangt. Der Vorgang der Dissoziatiog 
erster Art ist beim Chlorwasserstoff ausgedriickt durch: 


HCl + H,O = HtH,O + Cr, 
und der der Dissoziation zweiter Art durch: 

HHO 3 Cr =H" 8,0 Ck. 
Die Dissoziationskonstante erster Art laBt sich zu 10° bis 10°, die zweiter Ai 
zu 103 bis 10* schatzen. Kauffmann 


Marcel Dufour. Réfraction d’un pinceau lumineux paralléle normeé 
aune lentille ecylindrique. C. R. 186, 75—77, 1928, Nr. 2. 


; 
Mareel Dufour. Réfraction du pinceau astigmate: La troisiéme équa 
tion de Sturm. C. R. 186, 631—632, 1928, Nr. 10. Gintherschulza 


Edgar T. Wherry. The crystallography and optical properties c 
B-lactose. Journ. Washington Acad. 18, 302—304, 1928, Nr. 11. [S. 23.] 

A. Magnus 
F. L. Arnot. The Interference of Light in a Wedge. Proc. Cambrid; 
Phil. Soc. 24, 150—165, 1928, Nr. 1. Experimentelle Untersuchung der an Deek 
glésern mit kleinem Keilwinkel auftretenden Interferenzerscheinungen; thea 
retische Durchrechnung der Vorgange. Dziobek 


4 


Walther Rump. Die Streustrahlung der Luft. Fortschr. a. d. Geb.Ae 


Réntgenstr. 38, 58—67, 1928, Nr. 1. Messungen der Streustrahlung bei ver 
schiedener Blendenweite mit einer GroBkammer (Kiistnersches EHichstand( 
gerat), mit der nur die in Richtung des Primarstrahles entstehende Streustrahlung 
und einer /A-unabhaingigen Kleinkammer, mit der die gesamte Streustrahluny 
erfaBt werden kann, ergeben nach graphischer Extrapolation auf die Blendem 
weite 0 x 0 einen Wert von 0,47 bzw. 0,84 % der Primarstrahlung. Die Richtungs: 
verteilung entspricht dabei der von Compton theoretisch abgeleiteten Ver 
teilung. Die unerwartete Starke der Luftstreuung (z. B. gegeniiber der Streuu 
in Wasser) erklart sich aus den gréBeren Tiefen, aus denen heraus die Luftstrew 
strahlung noch wirksam wird. Fiir Dosismessungen ist sie trotzdem von vel? 
nachlassigbarer GréBe, nicht aber fiir Fragen des Strahlenschutzes. Riss 


Og 


F. M. Jaeger and H.B.Blumendal. On the spatial Arrangement ana 
Rotatory Dispersion of optically active Complex Salts of Cobal’ 
and Rhodium. Proc. Amsterdam 31, 637—650, 1928, Nr. 6. Bei der Synthess 
des 1, 2-Diaminocyclopentans entsteht die Transform, das ein Racemat. ist uné 
sich mit Hilfe der d- und der 1-Weinsaure in die optischen Antipoden zerlegen la Bt 
Die linksdrehende Base hat eine spezifische Rotation von — 38° im Rot und vor 
113,5° im Violett. Durch Umsetzung mit Natrium-Rhodiumchlorid lieBen sicl 
Salze herstellen, welche etwa im Jodid der Formel [Rh (Cptdine)s] Js entsprache 

Die Abkiirzung Cptdine bedeutet ein Molekiil des Diaminocyclopentans. Wen 
nur die d- oder nur die 1-Base angewandt wurde, entstand stets nur ein einzige: 
optisch aktives Produkt, das im linksdrehenden Salze eiri komplexes Kation 
mit drei Molekiilen rechtsdrehender Base und im rechtsdrehenden Salze eit 
komplexes Kation mit drei Molekiilen linksdrehender Base hatte. Auch went 
man die Base als Racemat anwandte, bildeten sich keine andere Kationen wit 
[Rh (111)J, und [Rh (ddd)]7’. Kationen, wie [Rh (dd I)p}", die die Bas 
in beiden optischen aktiven Formen enthalten, traten nicht auf. Die gleicher 
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Verhaltnisse wurden bei den analogen Kobaltisalzen angetroffen. Als man ver- 
suchte. durch Umsetzen der Praseosalze 


d : : 

[co be X3 bzw. [co ei? Xz 

mit der 1-Base bzw. mit der d-Base zu den Kationen 
[co eal "oder [co ely 


za gelangen, bildeten sich nicht diese Mischformen, sondern nur Kationen mit 


gleichdrehenden Basenmolekiilen. — Die Salze mit dem Kation [co ie) ie 

s (Cptdine) } ’ 
die aus zwei Molekiilen Athylendiamin und einem Molekiil optisch aktiven Di- 
aminocyclopentans aufgebaut sind, lassen sich in aktive Komponenten zerlegen, 


I die nicht Spiegelbilder zueinander sind. Salze mit dem Kation [co ea) ite 
(Cptdine), 
sind nicht stabil und nicht erhaltlich. Kauffmann. 
a 


Joseph Kaplan. The continuous spectrum of hydrogen. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 13, 760—763, 1927, Nr. 11. Neben den beiden Kontinua des Wasser- 
stoffs, von denen sich das eine an die Grenze der Balmerserie anschlieBt und 
das andere vom Schumanngebiet bis ins Sichtbare reicht, wird ein drittes beob- 
achtet, wenn Wasserstoff bei Drucken unterhalb 1 mm durch Elektronen angeregt 
wird, die weniger als 15 Volt Geschwindigkeit besitzen. Es hat das Charak- 
teristikum, daB zusammen mit ihm weder Linien des Atoms noch des Molektls 
erscheinen und tritt unter anderem als blaues Leuchten im ersten Streifen der 
geschichteten Entladung auf, wo die Elektronengeschwindigkeit den oben an- 
gegebenen Wert besitzt. Crew und Hulburt nahmen an, daB das Spektrum, 
analog zu demjenigen, das sich an die Balmerserie anschlieBt, dann entsteht, 
wenn Hi-Ionen sich neutralisieren, da die Kanalstrahlenanalyse eine starke 
Anreicherung von Hi-Ionen ergibt. Nimmt man an, da®B die langste kurzwellige 
Grenze eines H-Kontinuums durch einen Ubergang gegeben ist, bei dem das 
Molekiil in zwei Atome ohne kinetische Energie dissoziiert, so wird man aut 
den Wert 11,1 — 4,4 = 6,7 Volt gefiihrt. Dies ist die Differenz zwischen der 
Anregungs- und der Dissoziationsenergie des Molekiils. Man beobachtet die 
Grenze bei etwa 1700 A.-E. = 7,2 Volt, was darauf schlieBen 1aBt, daB ein An- 
steigen der Kernschwingungsenergie notwendig ist, um die Dissoziation zu er- 
méglichen. Der Verf. fiihrt entgegengesetzt zu der Ansicht von Crew und Hulburt 
folgende Griinde daftir an, daB auch das blaue Spektrum auf diese Weise zu 
erklaren ist: 1. Die Lage der kurzwelligen Grenze des Spektrums bei 1700 A.-E.; 
2. die Tatsache, daB keine Linien des Atoms oder Molekiils beobachtet werden, 
denn solche Linien werden dann zu erwarten sein, wenn ein Ubergang aus dem 
11,1-Niveau in ein solches erfolgt, dessen Energie gerade etwas kleiner als die 
Dissoziationsenergie ist. Ein solecher Sprung ist notwendig gréBer als 7,2 Volt, 
gibt also zu Linien AnlaB®, die auBerhalb des dem Quarzspektrographen zu- 
ganglichen Ultravioletts liegen. 3. Die notwendige Bedingung einer Elektronen- 
geschwindigkeit unterhalb 12,6 Volt zur Anregung allein dieses Kontinuums 
ohne sekundare Strahlung. Bei Erhéhung der Elektronengeschwindigkeit treten 
unter anderem die Balmerlinien auf, und das Leuchten andert seine Farbe in 
Gelbgriin. Wolfsohn. 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Time Lag in the Emission 
of Spectral Lines Excited in Vacuum. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 361 . 
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363, 1928, Nr. 7. Die Verff. stellen fest, daB in einer oszillierenden Entladung 
gewisse Spektrallinien gegeniiber anderen in ihrer Emission eine Verzégerung } 
erfahren. Um die GroBe dieser Verzégerung messen zu kénnen, ersetzen sie 
die photographische Platte in ihrem Spektrographen durch einen auf einer Trommel | 
aufgezogenen, schnell rotierenden Film. Es wird festgestellt, da im Augenblick 
des Einsetzens der Entladung zunachst nur Funkenlinien emittiert werden 
und erst nach etwa einer halben Oszillation (10-5 Sek.) auch die Bogenlinien 
erscheinen. Eine Reihe von Kupferlinien, an denen bh pea beobachtet 
wurde, sind mit ihren Wellenlangen angegeben. K. Wurm. 
: 
Ralph A. Sawyer. On the deep lying terms in two-and threevalence 
electron system spectra. Journ. Opt. Soc. Amer. 13, 431—442, 1926, Nr. 4. 
Eine Ubersicht iiber die Resultate an PP’ -Gruppen zeigt, da in allen Fallen, | 
auBer in Ca, Ba, Sr, das tiefste P P’-Multiplett in der Frequenz dem niedrigsten | 
erlaubten Uber gang des einmal ionisierten Atoms nahesteht, also n ?P,—n ?P9, 
eines Dublettspektrums entspricht n 4S —n1P des nachstfolgenden Singuletie } 
spektrums. Die Differenz der beiden Frequenzen ist ein Ma des Einflusses } 
eines Elektrons in einer n.-Schale auf den Ubergang eines anderen Elektrons ; 
von n, aus. Im allgemeinen bewirkt die Anwesenheit des zweiten Elektrons } 
eine Erhohung dieser Energie, und die Erhéhung ist proportional der effektiven | 
Kernladung. Nur zwischen Aluminium und Silicium findet hier ein Zeichons 
wechsel statt, der auf einen Wechsel in der relativen Tauchtiefe der S- un 
P-Bahnen schlieBen 148t. — Der in der Differenz zwischen 1S P und 2S P au 
einanderfolgender Spektren sich ausdriickende Einflu8 eines zweiten Elektro 
auf einen S P-Ubergang ist bei Mg, Cd, Ba, Sr eine Erleichterung, in allen andere t 
Fallen eine Erschwerung dieses Ubergangs. Zwischen Mg I und AI II begingy | 
der Einflu8 der wachsenden Kernladung den des hinzukommenden Valenz- 
elektrons zu tiberwiegen. Eine etwas andere Uber legung fiihrt zu demselbelit 
Resultat, und ebenso der Vergleich entsprechender 14S P- und *P P’-Uberging 
Weniger ausgesprochen, aber noch deutlich erkennbar ist dieser Sprung i | 
Ubergang von MgI auf AlII bei den *PP’- und 28 P- -Ubergingen, denn = | 
der *P P’-Gruppe ist das letzte Elektron lockerer gebunden als bei 1S P. Di 
Tatsache, daB bei Ca ungefahr n P —nP’ = co P — oo P’ ist, zeigt eine ahnlich 
SeriengesetzmaBigkeit der P- und P’-Terme. In einem zweiten Teil bericht 
der Verf. iiber neu gefundene Terme in Zn, Mg, Hg I, Hg II, Al, auf die 
die Uberlegungen des ersten Teils gefiihrt haben. Die Tabelle gibt die gefundene 
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Werte. : 
Spektrum Termbezeichnung v 7 
asp. | — 4684 ; | 
Zn I 45P4 —4414 :| 
4°D5 — 5 038 4 
Mg I oP SORE SS: ABS 31D5 83 641 2! 
Sen tr ff 8m | 900 | 
6 3Py — 7860 : 
AVE to, ecu bet Ais 32 025 : 
6° Ps 96 200 5 
Ho IT igeeepes 6 °P, 106 000 3 
62S 156 300 
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R. W. Wood. New effects in the optical excitation of vapors. Journ. 
Frankl. Inst. 205, 481—495, 1928, Nr. 4. Bei der Anregung von Hg-Dampf mit 
dem Lichte einer wassergektihlten Quecksilberlampe zeigen sich Intensitats- 
anomalien im Fluoreszenzspektrum, die darauf beruhen, da einige Linien in 
mehreren Stufen angeregt werden [s. Wood, Phil. Mag. (7) 4, 466, 1927]. Es 
wachst z. B. die Intensitat der Linie 4 5461 mit dem Quadrat, die der Linie 4 3650 
mit der dritten Potenz der Intensitaét des erregenden Lichtes. Dies wird von 
}Gaviola eingehender theoretisch behandelt. Die verbotene Linie 4 2655,8 
erscheint besonders intensiv bei Anwesenheit von Wasserdampf und Stickstoff 
(s. diese Ber. 9, 1975, 1928). Ferner werden einige Bemerkungen tber die griine 
Fluoreszenz von Hg, gemacht. Da diese manchmal nur in destillierendem 
}Hg-Dampf auftritt, liegt an Verunreinigungen, die durch das Destillieren be- 
seitigt werden. SchlieBlich wird die Jodresonanzfluoreszenz in Gemischen von 
Jod und He beschrieben (Fehlen jeder zweiten Linie in den Jodbanden, s. Wood 
fund Loomis, diese Ber. 9, 1911, 1928). G. Herzberg. 


) J. Franek und G. E. Gibson. Notiz iiber die Ausléschung der D-Linien 
in Flammen durch Chlorzusatz. ZS. f. Phys. 50, 691, 1928, Nr. 9/10. 
Es wird gezeigt, da der bekannten Erscheinung der Ausléschung der D-Linien- 
Hemission der Natriumflamme durch Chlorzusatz ein Verschwinden der D-Linien- 
absorption parallel geht. Die Ausléschung wird also nicht durch StéBe zweiter 
§ Art hervorgerufen, sondern durch das Verschwinden der Natriumatome. H. Kuhn. 


K. T. Compton, J.C. Boyce and H.N. Russell. Extreme ultra-violet: spec- 
Wtrum of argon excited by controlled electron impacts. Phys. Rev. 
4 (2) 32, 179—185, 1928, Nr. 2. Bei der Anregung von Argon durch eine Elek- 
tronenentladung einer Wehneltkathode finden die Verff. im Gebiet zwischen 
74.1066 und 461 88 Linien, von denen 20 bereits dem Bogenspektrum zu- 
4 geordnet sind. Von den restlichen 68 Funkenlinien sind bisher 44 noch nicht 
| beobachtet worden. Sie schreiben diese dem Ar II zu, da von den bekannten 
‘Ar III-Linien bei ihrer Anregung keine auftreten. Es gelingt den Verff., 37 Linien 
Heinzuordnen. In 12 Fallen kann die Zuordnung durch zahlreiche Kombinations- 
beziehungen, welche bekannte, im Gebiet von 6883 bis 2300 liegende Linien 
ergeben, bestatigt werden. Als Minimumpotential fiir die zweifache Ionisation 
erhalten die Verff. den Wert 43,51 Volt. K. Wurm. 


> K. F. Bonhoeffer und H. Reichardt. Thermische Dissoziation von Wasser- 
dampf in Wasserstoff und freies Hydroxyl. ZS. f. Elektrochem. 34, 
652—654, 1928, Nr. 9. [S. 80.] Bonhoeffer. 


) Gerhard Herzberg. The Dissociation Energy of Nitrogen. Nature 122, 
§ 505—506, 1928, Nr. 3075. [S. 19.] G. Herzberg: 


| David L. Webster and Robert M. Yeatman. Recombination of ions in the 
chamber of an x-ray spectrometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 254 
—259, 1928, Nr. 3. [S. 43.] R. Jaeger. 


i Georges Déjardin. Spectres du phosphore pour différents degrés 
i d’ionisation. C. R. 185, 1453—1454, 1927, Nr. 25. Das Spektrum des Phosphors 
% ist nach der Methode von L. und E. Bloch untersucht. Die Resultate stimmen 
mit den von Saltmarsh, Millikan und Bowen erhaltenen tiberein. Auf Grund 


der Anregungsbedingungen kénnen weitere Linien dem P IT- bzw. P TII-Spektrum | 
zugeordnet werden, von denen die folgenden als die stairksten einzeln angeftihrt 
sind: 
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PULL } 
5253,48 4499,17 4109,19 3676,26 
4658,11 52,44 4019,45 17,09 : 
01,96 20,64 3885,17 3507,36 : 
4589,78 4385,33 27,44 3308,85 
87,90 4178,36 3706,05 
Pitt: 
4724,25 3978,27 3904,78 3171,84 } 
4479,74 57.62 3895,02 2680,36 : 
28,15 51,50 02,07 63,99 ; 
4143,84 SBMS Y| 3186,24 32,62 4 
3997.16 14,26 84,82 11,05 ; 


Die Tripletts von PIV traten nur bei den kraftigsten Anregungsbedingungen 
auf; die Linien von P V wurden gar nicht beobachtet. Von den von Saltmarsh 
dem PIII zugeordneten acht Dublettlinien wurden drei nicht gefunden und 
die beiden Dubletts 6043/24 und 3566/60 A.-E. dem P III-Spektrum zugeschrieben. | 

Donat. ; 
Harry Julius Emeléus and Robert Henry Purcell. The Origin of the Spectrum 
of the Glow of Phosphorus. Journ. chem. soc. 1928, 8. 628—630, Marz. . 


J.C. Me Lennan and Richard Ruedy. On the Structure of the Spectrat 
of Krypton and Xenon. Nature 120, 333, 1927, Nr. 3018. 


W. C. Me Quarrie. A Note on the Spectra of Silicon and Aluminium, . 
Phil. Mag. (6) 50, 819—821, 1925, Nr. 298. Giintherschulze. « 

>: 
J. H. Van Vieck and R.S. Mulliken. On the widths of o-type doublets? 
in molecular spectra. Phys. Rev. (2) 82, 327, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzun 
bericht.) Diese Dublettbreiten sind von einem der Verff. nach zwei Methoden 
quantenmechanisch berechnet, naémlich mit Benutzung von Hunds Kop 
lungen (a) bzw. (6) als ungestérten Systemen. 1P-Terme sollten eine Verdopplun 
aufweisen, die wie 7 (7 + 1) variiert und 1D-Terme eine sehr schwache, die mi 
einer héheren Potenz von j geht, in Ubereinstimmung mit Kronigs Resultat 
(ZS. f. Phys. 46, 820, 1928), dai der Effekt eine Stérung der Ordnung 2 ¢@ ist. . 
Wenn man nun den Spin beriicksichtigt, so induziert die Kopplung an 


den Komponenten von s und / senkrecht zur Figurenachse Ubergainge Ao, = — 2, , 
Mo, = + 1 von ¢ = % zu = — % im Drehimpuls. Wenn sie vorherrscht, | 
hat das zur Folge, daB der *P1),-Zustand eine mit j verinderliche Verdopplung | 
erfahrt und *P3), nur einen Effekt héherer Ordnung. Dies stimmt gut mit dem_ 
Experiment tiberein; vor allem darin, daB weite Multipletts (z. B. HgH), denen | 
eine relativ starke Kopplung zwischen / und s zugrunde liegt, eine viel gréBere - 
Verdopplung von ?P1;, zeigen als enge Multipletts (z. B. MgH). Die aus- 
gesprochene Aufspaltung von *P)-Termen in weite Tripletts sollte unabhangig 
von j sein, weil, wenn man von der Rotation absieht, es zwei verschiedene Orien- 
tierungen von s = | und / gibt, die-zu o = 0 fiihren. Die starkere Verdopplung 
des Niveaus mit niedrigerem ¢ liefert einen erwiinschten Anhaltspunkt resol, 


ob beobachtete Multipletts regelrecht oder verkehrt sind. Wesse 
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i 
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Rojansky and J. H. Van Vieck. The non-metastability of the 2s level 
‘atomic hydrogen. Phys. Rev. (2) 32, 327, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) Das 2 s-Niveau von H wird im allgemeinen als metastabil betrachtet, 
offenbar der Ubergang zu 1 s das Auswahlprinzip verletzt. Diracs Quanten- 
eorie des Elektrons zeigt aber, dafs die 2s- und 2 p1),-Niveaus exakt dieselbe 
nergie haben; sie bilden also ein entartetes Paar und ké6nnen auf unendlich 
ele Arten zusammengefaBt werden. In Abwesenheit eines auBeren Feldes 
m jede Linearkombination ihrer Wellenfunktionen ebensogut als Lésung 
Yn Schr6édingers Gleichung genommen werden, und nur eine unter einer 
endlichen Anzahl] von Méglichkeiten (nadmlich die, in der der Koeffizient des 
»-Anteils Null ist) gibt Nichtkombination mit 1s. Wenn die Entartung durch 
Hm auGBeres Feld F behoben wird, verwandeln sich die 28-, *p1/,-Zustande tat- 
hlich in ein Paar von Niveaus, deren Trennung proportional F' ist und deren 
bergangswahrscheinlichkeiten abwarts zu 1s gleich sind. Der Umstand, dai 
ibsorptionsmessungen von Ornstein, Zernike und Snoek (diese Ber. 9, 
916, 1928) 2s als nicht metastabil erweisen, kann also erklart werden ohne 
b Annahme, daB St6Be zweiter Art Atome von 2s zu 2 befordern. Wegen 
Entartung von Feinstrukturkomponenten mit gleichen j-Werten sollte das 
Wasserstoffspektrum einen linearen Starkeffekt auch in schwachen Feldern 
figen. : Wessel. 


yaa 


Henri. Double rotation quantifiée des molécules en Y. Journ. 
phys. et le Radium (6) 7, 113 S—114 8, 1926, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de 
nys. Nr. 237.] Molekiile, wie: 


H ‘ 
Sc=0 oder 
| HY’ 
mnt der Verf. Y-Molekiile. Der Formaldehyd zeigt im Dampfzustand eine 
r komplizierte Reihe von Banden mit feiner Struktur, welche sich folgender- 
MiBen ordnen 1aBt: 1. Zwei Gruppen parabolischer Folgen R (m), P (m), Q (m) 
d R’(m), P’(m), Q’(m), welche die Linien reprasentieren, die der Rotation 
Molekiils um die Achse C=O entsprechen. Das Tragheitsmoment betragt 
srbei 1.46. 10-4. 2. Von jeder dieser Linien gehen feine Linien aus, die sich 
ch den parabolischen Folgen FR (q), P (q), Q (q) verteilen und Molekiilrotationen 
h eine Achse senkrecht zu C=O entsprechen. Das Tragheitsmoment betragt 
. 10-4, Aus den Tragheitsmomenten berechnet sich der Abstand der Wasser- 
hffatome voneinander zu 1,3 A, der zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff zu 
igefahr 1 A. Kauffmann. 


rold P. Knauss. Band spectra in the extreme ultra-violet excited 
> active nitrogen. Phys. Rev. (2) 82, 417—426, 1928, Nr. 3. Es wird das 
teh aktiven Stickstoff angeregte Nachleuchten verschiedener Gase im Schumann- 
biet untersucht. Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff selbst zeigen keine 
ndenemission in dem untersuchten Gebiet (2500 bis 1000 A). Im Stickoxyd 
rd auBer den bisher bekannten f- und y-Banden ein weiteres System (6-Banden) 
funden, dessen O—O-Kante bei 1915,7 A liegt und vermutlich mit einer der 
nm Leifson gemessenen Absorptionsbanden identisch ist. Im Kohlenoxyd 
byden nur Banden beobachtet, deren Anregungsspannung nicht groBer als 
Tolt ist. Auf Grund der bisher in der Literatur vorliegenden und seiner eigenen 
gebnisse diskutiert der Verf. den Mechanismus der Lichtanregung. durch 
tiven Stickstoff. H. Kuhn. 
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G. E. Gibson. Der Isotopeneffekt bei Jodmonochloridbanden | 


Fortfiihrung einer friiheren Untersuchung iiber die Absorptionsbanden 
JCl (G.E. Gibson und H.C. Ramsperger, Phys. Rev. 30, 598, 1927) wi 
auBer dem damals beobachteten Bandenzug noch ein zu der gleichen Konvergen 
stelle fiihrender Zug von schwicheren Banden gefunden. Diese werden als z 
gehorig zu dem Molekiil mit dem Chlorisotop vom Atomgewicht 37 gedeute 
Aus der Sommerfeldschen Quantisierungsvorschrift wird ein einfache 
graphisches Verfahren abgeleitet, das gestattet, den Isotopieeffekt auch f 
anharmonische Bindung, also auch in der Nahe der Konvergenzstelle, zu i 
rechnen. Das Ergebnis steht mit den beobachteten Wellenlangen in gute 
Einklang und gestattet auBerdem, aus den gemessenen Banden die Lage di 
O—O-Bande zu extrapolieren. ie Ke 


Oliver R. Wulf. A progression relation in the molecular spectr 
of oxygen occurring in the liquid and in the gas at high pressur 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 609—613, 1928, Nr. 8. Der Verf. diskutiert die v« 
verschiedenen Beobachtern beschriebenen Absorptionsbanden, die in gasf6rmi 
Sauerstoff héheren Druckes sowie in fliissigem Sauerstoff im nahen Ultraviold 
auftreten und nach kurzen Wellenlaéngen hin in eine starke kontinuierliche A‘ 
sorption tibergehen. Schon in einer friiheren Arbeit (Proc. Nat. Acad. A 
14, 356, 1928) hatte der Verf. diese Banden dem O,-Molekiil zugeschrieben. 
Banden konvergieren stark nach kurzen Wellen, die Extrapolation der Ko 
vergenzstelle steht im Einklang mit der Annahme, da die photochemiseé 
Dissoziation in ein O,-Molekiil und ein O-Atom in einem der tiefen *P-Niveaé 


reicht. H. Kuk 


R. S. Mulliken. Interpretation of the Atmospheric Oxygen Band 
Electronic Levels of the Oxygen Molecule. Nature 122, 505, 19 
Nr. 3075. Die ultravioletten Sauerstoffbanden, die stark absorbierbar sim 
wurden kiirzlich (Phys. Rev. 82, 213, 1928) vom Verf. einem 3S — 3S-Ubergas 
zugeordnet. Die atmospharischen Sauerstoffbanden, die nur sehr schwach 
Absorption auftreten, kénnen ihrer Struktur nach durch die Annahme eim 
18-Terms als des oberen Niveaus erklart werden. Aus der Analogie zum C- bzi 
zum O-Atom folgert der Verf., daB einmal im O,-Molekiil die Terme 8S, 1D. 

in dieser Reihenfolge energetisch aufeinanderfolgen, und daB 41D und 1S, 

beim Atom, metastabil sind. Damit steht im Einklang die geringe Intensi 

mit der die atmospharischen Banden in Absorption auftreten, ebenso die Energ2 


warten, der sich vielleicht in ultraroten Absorptionsbanden 3S —1D zu erkenni 
geben miiBte. Ritsc 


Irene Maud Mathews. The Absorption Spectrum of Caesium. ro 
Roy. Soc. London (A) 120, 650—654, 1928, Nr. 786. Die Arbeit ist eine n 


groBer Dispersion wiederholte Ausmessung des Absorptionslinienspektrums V 
Casium. K. Wur 


D. Vorlinder. Absorptionsspektren kristalliner Fliissigkeiten. Nate 
wissensch. 16, 759—760, 1928, Nr. 40. Frithere Untersuchungen hatten ge 

dafs das Réntgenspektrum der kristallin-fliissigen gegeniiber der amorph-fliissig! 
Phase derselben Substanz keinen Unterschied aufweist. Der Verf. versuci 
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nun, durch Aufnahmen von Absorptionsspektren den kristallin-fliissigen Sub- 
stanzen néher zu kommen. Die wiedergegebenen Absorptionsspektren lassen 
erkennen, wie der Ubergang vom kristallin-fliissigen zum amorph-fltissigen Zustand 
wenig zum Ausdruck kommt, wéhrend zwischen den Spektren der kristallin- 
festen und der kristallin-fltissigen Phase groBbe Unterschiede zutage treten. Der 
Vert. schlieBt, daB die kristallinischen Flissigkeiten Zwitterformen (nicht Zwischen- 
formen) sind, die einerseits den echten homogenen amorphen  Fliissigkeiten 
gleichen, und sich andererseits wie echte homogene Kristalle verhalten. K.Wurm. 


A. Petrikaln. Uber den Ursprung des Lumineszenzleuchtens des 
Phosphors. ZS. f. Phys. 51, 395—409, 1928, Nr. 5/6. Bei allen Versuchen, 
Phosphorpentoxyddampf zu erregen, wird immer nur das Bandenspektrum 
des Sauerstoffs erhalten. Eine von Emeléus und Purcell im Emissionsspektrum 
gefundene Bandengruppe bei 3200 bis 3400 A.-E., die dem Phosphorlumineszenz- 
spektrum angehért, ist nur bei nicht sorgfaltiger Reinigung des P,O; zu erhalten. 
Phosphortrioxyd zeigt bei Erregung das gesamte Lumineszenzspektrum der 
Phosphoroxydation. Das Spektrum von Phosphortrioxyd wird daher in Ab- 
sorption und Emission (Erregung im Geisslerrohr) mit einem groBen Quarz- 
spektrographen aufgenommen. Es treten zwei Bandensysteme auf. In dem 
fi langerwelligen System A werden die Gruppen 4n = 0, An = — lund 4n = —2, 
§ bei kleiner Dispersion auch An = + 1 gefunden. Dabei zeigen die Banden 
§ des gleichen Systems verschiedene Abschattierung. Die Z&ihlung der Schwingungs- 
kanten ist nur nach der Intensitat festgelegt worden, indem die intensivste Gruppe 
als Nullgruppe bezeichnet wurde. Die Gruppen zerfallen in zwei ,,Untergruppen“. 
Die erste Untergruppe von An = 0 besteht aus Doppelbanden mit einem Frequenz- 
abstand von 20cm}, die anderen sind einfach. Als erstes Schwingungsquant 
des Grundzustandes ergibt sich 1438 cm—1t. — Das System B besteht nur aus 
violettabschattierten Banden, es werden die Gruppen Mn = + 1, 0, —1, —2 
und schwach + 2 gefunden. Jede Gruppe besteht aus vier Untergruppen, d. h. 
im erregten Molekiil besitzen alle Schwingungszustande vierfache Multiplizitat. 
Die Frequenzdifferenzen bei entsprechenden Schwingungszahlen sind gleich. 
Daraus ergibt sich folgende Bandenformel : 


y = ve + (1385,5 n’ — 7,5 n’2) — (1228 n’” — 7 n’"?), 


ve hat vier verschiedene Werte: 40362, 40384, 40587, 40609cm—}!. Die vier 
Elektronenfrequenzen des Molekiils werden mit den vier Atomfrequenzen des 
Phosphors: 39138, 39164, 39437, 39462cm—* in Zusammenhang gebracht, 
die auftretenden Av sind sich sehr 4hnlich. — Das Phosphorlumineszenzleuchten 
wird mit Anregung der Trioxydmolekel durch die Bildungsenergie des Phosphor- 
pentoxyds gedeutet. Das kontinuierliche Spektrum wird dem festen P,O, zu- 
geordnet. Ritschl. 


-L. Meunier ct André Bonnet. Sur la fluorescence de la fisetine 4 la 
lumiére de Wood. C. RB. 180, 2038—2040, 1925, Nr. 26. Die gebraéuchlichen 
-vegetabilischen Gerbstoffe zeigen im ultravioletten Lichte hinter einem Nickel-: 
oxydglasfilter keine Fluoreszenz, wahrend Quebrachoholz aus Kolorado und 
Tizerah aus Marokko auf frischem Schnitte prachtig gelb fluoreszieren. Wasserige 
Ausziige dieser Hélzer fluoreszieren nur auferst schwach, erteilen aber Unter- 
lagen mit groBer Oberflaiche, etwa damit impragnierten Gespinstfasern, eine 
intensive charakteristische Fluoreszenz. Am besten eignet sich dazu Kunst- 
seide aus Acetylcellulose. Auch Lederpulver wird, wenn auch schwacher, fluores- 
-gierend; es verliert in Bertihrung mit Luft allmahlich wieder seine Fluoreszenz. 
‘Die mit den Ausziigen hergestellten metallischen Lacke zeigen nicht das geringste 
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} 
Fluoreszenzvermégen. Die Verff. griinden auf ihre Beobachtungen einen Nachweis | 
von Quebracho und Tizerah in Gerbmitteln und auf gegerbtem Leder. : 
Kauffmann, | 
Mile Barbara Schmidt. Sur une nouvelle série de résonance du sélé-: 
nium. Krakauer Anzeiger (A) 1928, S. 61—68, Nr. 3. Selendampf von 600°C! 
wird, wie unter anderem bereits Ehrenfeucht und Rosen feststellen konnten, | 
durch Bestrahlung mit den Quecksilberlinien 2 4359, 4078, 4046, 3655 und 3650 A I 
zu einer ihm eigentiimlichen Bandenresonanzfluoreszenz angeregt, wobei jeder * 
Quecksilberlinie eine bestimmte Resonanzserie entspricht. In _ vorliegender * 
Arbeit wird eine neue Resonanzserie des Selens, die hervorgerufen wird durch , 
Bestrahlung von Selendampf mit Magnesiumlicht der Wellenlange 4 = 4481 A,, 
beschrieben. Die Intensitaét der einzelnen Linien ist am gréBten bei einer Tem- - 
peratur des Selendampfes von 400° C. Pressentin. . 
‘ 


P. W. Bridgman. The photo-electrie effect and thermionic emission:} 
a correction and an extension. Phys. Rev. (2) 31, 862—866, 1928, Nr. 5., 
Die im Phys. Rev. 31, 90, 1928 abgeleiteten Beziehungen zwischen Grenz- : 
wellenlinge der lichtelektrischen Erregbarkeit und gliihelektrischer Austritts- - 
arbeit werden erneut berechnet unter der Annahme, dal die lichtelektrische + 
Grenzfrequenz eine Funktion der Temperatur sei. Diese Betrachtungen liefern | 
fiir den Zusammenhang zwischen Grenzfrequenz » und Austrittsarbeit 7 die Be- - 
ziehung 1 = hv) + einer universellen Konstanten, in der die Indizes 0 sich auf ! 
0° abs. beziehen, bedeutet. Es zeigt sich ferner, dafi zwischen der Ableitung der ° 
Austrittsfrequenz nach der Temperatur dy/dT und der Differenz der Entropien | 
eines positiven und eines neutralen Metallatoms an der Metalloberflache (Sp, — | 
beim absoluten Nullpunkt folgende Beziehung besteht: 

So— 8, 

Bo k mo -+ : (sm) = univers. Konst. 


und dafs sich mit Hilfe dieses Zusammenhangs die Gleichung 


: 
: 
i: 
At Ae kat 
ableiten laBt, die es gestattet, den Wert der Konstanten A’ der Richardsonschen | 
Gleichung fiir ein bestimmtes Metall, wenn nur dessen dv/d 7 gegeben ist, a 
dem fiir Ta, W und Mo bekannten universalen Wert A = 60,2 Amp./em? 
berechnen. Der bei bekanntem A’ berechnete Wert fiir das dv/dT der Alkal 
metalle ist in Ubereinstimmung mit den von Ives gemessenen Werten. 
Peter Pringshei 
B. Kurrelmeyer. Note on an apparent non-proportionality of photo-- 
electric currents. Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 92—93, 1928, Nr. 2. Es wir 
gezeigt, da an einer lichtelektrischen Zelle mit Gasfiillung Abweichungen v: 
der Proportionalitaét zwischen einfallender Intensitaét und Photostrom dadurch } 
vorgetéiuscht werden kénnen, daf die beim FlieBen eines Photostromes am Elektro- - 
meter sich ansammelnde Ladung die an der Zelle liegende Potentialdiffere 
verringert, wodurch ein Sinken des die Zelle durchflieBenden Stromes ve ' 
anlaBbt wird. Die Erscheinung wurde an einer gasgefiillten Kaliumhydridzel 
beobachtet, die ohne Ableitungswiderstand an einem Fadenelektrometer lag. 
Zur Berechnung des richtigen Wertes der Stromstarke aus den durch die b 
schriebene Erscheinung gefalschten Elektrometerangaben wird eine Formel 
gegeben fiir den Fall, dag der Zusammenhang zwischen Zellenspannung i 


j 


Photostrom bekannt ist und sich der Fehler nicht auf andere Weise vermeid 


laBt. Peter Pringsheim. . 
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N. Morgulis. Zur Frage nach der Eee I Ia wae pasate des licht- 
plektrischen Effektes. Ukr. Phys. Abh. 1, 51—54, 1928, Nr. 3. (Russisch 
nit deutscher Zusammenfassung.) Ausgehend von der Tatsache, da®& aus der 
on Richardson gegebenen Ableitung der Formel 


n'y 
pp 
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ine Temperatur ee ice der glithelektrischen Austrittsarbeit nach dem 
Ausdruck gy = Po + °/,k 7’ anzunehmen ist, wird auch fiir die lichtelektrische 
Austrittsarbeit eine Anderung mit der Temperatur nach der in analoger Weise 
@ebildeten Formel hy = hv +3/,kT wahrscheinlich gemacht. Fir eine 
femperaturanderung von 80 auf 1000° K wiirde dies eine Verschiebung der lang- 
Wwelligen Grenze des Platins um 75 A.-E. oder 0,189 Volt ergeben. 

| Peter Pringsheim. 
H.Lenz. Uber die Temperaturabhangigkeit des lichtelektrischen 
Stromes am Diamanten. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 8, 21—22, 1927, Nr. 2. 
Die Untersuchung der Temperaturabhangigkeit des lichtelektrischen Stromes 
fm Diamanten fuhrt zu dem Ergebnis, da der Einsatzstrom bis — 180° nahezu 
femperaturunabhangig ist, und daB die starke Temperaturabhangigkeit des 
Htationéren lichtelektrischen Primarstromes nicht durch Verschiebung des Gebiets 
ler optischen Absorption erklart werden kann. Die Abnahme des stationaren 
wStromes wird durch starke Polarisationsspannungen im Innern des Kristalls 
mervorgerufen, die bei Zimmertemperatur 15%, bei — 180° etwa 85% der 
angelegten Spannung betragen. Peter Pringsheim. 


Fritz Herold. Uber die Geschwindigkeitsverteilung lichtelektrischer 
lektronen. Ann. d. Phys. (4) 85, 587—611, 1928, Nr. 5. Die Geschwindigkeits- 
erteilung von Elektronen, die durch Licht der Wellenlange 254 und 230 my 
us Kupfer, Platin, Aluminium und RuB ausgelést werden, wird unter Anwendung 
Sines zentralen und eines homogenen elektrischen Feldes mit der Gegenspannungs- 
methode bestimmt. Man erhalt Verteilungskurven, die im wesentlichen mit 
Hen von Richardson und Compton angegebenen tibereinstimmen; nur bei 
upfer zeigen sich gréBere Abweichungen, die ungeklart bleiben. Abweichungen 
der Form der Kurven fiir die verschiedenen Stoffe werden durch Material- 
pinfliisse erklart. Die Untersuchung des Einflusses der Entgasung auf die Ver- 
fleilungskurve beim Platin, das durch Gliihen im Vakuum entgast wird, zeigt 
unachst, da die Kurven sich mit fortschreitender Entgasung parallel nach 
roBeren Grschwindigkeiten hin verschieben, da sich aber auerdem die Kurven- 
orm besonders im Gebiet mittlerer Geschwindigkeiten verandert. Weitere 
ersuche iiber die Abhangigkeit der Geschwindigkeitsverteilung von der Dicke 
Jer bestrahlten Schicht an Platinschichten von 35 bis 1,9 my liefern das Ergebnis, 
HaB bei den diinnsten Schichten die Zahl der ganz langsamen Elektronen geringer 
st als bei dicken. An Wolframschichten von 20my Dicke werden die Verteilungs- 
<urven fiir Elektronen, die aus der bestrahlten Seite und aus der Riickseite der 
WSchicht austreten, getrennt aufgenommen. Eine Abhangigkeit der Geschwindig- 
<eitsverteilung von der Austrittsrichtung ist nicht vorhanden. Peter Pringsheim. 


&. Rudberg. The Velocity Distribution of Photoelectrons produced 
by Soft X-Rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 385—422, 1928, Nr. 785. 
Die Energieverteilung von Photoelektronen, die von weichen Réntgenstrahlen 
ron etwa 700 Volt an Proben von Silber, Kupfer, Aluminium und Kohle, sowie 
1 durchsichtigen Silberschichten ausgelést werden, wird gemessen. Die he- 


Digs 
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treffenden Metalle sind in Form diinner Stabchen in der Mitte eines Auffange: 
zylinders angebracht, der sich in einem parallel zur Zylinderachse gerichteter 
Magnetfeld befindet. Von den auf kreisférmigen Bahnen laufenden Photo: 
elektronen kénnen fiir jeden Wert der magnetischen Feldstarke nur diejeniger; 
den Auffainger erreichen, deren Geschwindigkeit oberhalb eines bestimmten 
durch die Feldstarke und ‘den Durchmesser des Auffangezylinders gegebener: 
Wertes liegt. Es zeigt sich, daB sich zwei Gruppen von Photoelektronen unter y 
scheiden lassen: eine vorherrschende Gruppe, bestehend aus Elektronen mitj 
Energien von wenigen Volt, und eine weniger hervortretende Gruppe miti 
Energien von 200 bis 280 Volt, von denén die erste beim Ausheizen der MeB.- 
kammer im Ofen auf 50% ihres Wertes vor dem Ausheizen zuriickgeht, d 
zweite dagegen unbeeinfluBt bleibt. Diese Erscheinung wird in der Weise erklart 
daB durch die auffallende Strahlung Elektronen hoher Geschwindigkeit aus4 
gelést werden, die das Metall zum Teil verlassen und die beobachtete Grupp 
schneller Elektronen bilden, zum Teil aber auch im Metall langsame Sekundar 
elektronen erzeugen, die dann die Gruppe der langsamen Elektronen ausmachen 
Unter Zuhilfenahme der Vorstellungen des entarteten Elektronengases unc: 
der von Fermi gegebenen Beziehung zwischen Elektronendichte und Halb 
wertsgeschwindigkeit, sowie unter Annahme einer bestimmten Maximalenergic 
der Elektronen wird die Existenz einer scharfen langwelligen Grenze der licht# 
elektrischen Erregbarkeit verstandlich gemacht und gezeigt, daB zwischen dep 
Frequenz der Grenzwellenlange v) und der gliihelektrischen Austrittsarbeit 4 
die Beziehung besteht: % = hv). Bei Verwendung der von Nordheim gegebener 
Theorie des Reflexionskoeffizienten gelangt der Verf. zu einer Geschwndigeis 
verteilung der austretenden Photoelektronen, die in Ubereinstimmung mit dep 
Erfahrung stebt. Peter Pringsheim 


Erik Rudberg. The Energy of Photo-electrons produced by So f 
X-rays. Nature 119, 704—705, 1927, Nr. 3002. Giintherschulze¢ 


G. B. Bandopadhyaya. Photoelectric Effect of Soft X-Rays. Pr 
Roy. Soc. London (A) 120, 46—58, 1928, Nr. 784. Es wird untersucht, in welcher 
Weise der von langsamen Réntgenstrahlen an Metallplatten ausgeléste licht 
elektrische Strom vom Plattenmaterial abhangig ist. Die bei der Untersuchun; 
verwendeten weichen Strahlen werden durch 50 bis 500 Volt-Elektronen 
einer Kupferplatte ausgelést und fallen, nachdem sie einen Kondensator durch 
laufen haben, der den Hintritt gestreuter Elektronen und Ionen in die Meh! 
kammer verhindern soll, auf das zu untersuchende Metall. Die einzelnen Metall! 
proben, es gelangen zur Untersuchung C, Al, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Ta, W, Moi 
Pt und Au, werden wor der Messung durch Elektronensto® entgast, und es 
wird gezeigt, daB bei nicht entgasten Platten sowohl die GréBe des an einem 
bestimmten Material ausgelésten Photostromes, wie die Verhaltnisse der 
verschiedenen Materialien gemessenen Stréme zueinander andere sind, als mai 
nach der Entfernung der Gase erhalt. Im iibrigen erweist sich der an einer bee 
stimmten Probe auftretende Strom als proportional der an der Roéntgenrohre 
liegenden Spannungsdifferenz, was durch die Annahme erklart wird, da® au 
in diesem Wellenlangenbereich fiir die Zahl der pro Einheit der Intensitat ausé 
gelésten Elektronen die Beziehung gilt: N = © (»— »)/»3 (C = Konstante: 
% = Grenzfrequenz des Photoeffektes), die von Richardson fiir den Photo: 
effekt im Ultraviolett gegeben worden ist. Ein bestimmter Gang der Pho O: 
stréme mit der Atomnummer der untersuchten Stoffe lat sich nicht feststellen: 
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yielmehr scheinen sich die Metalle nach ihrer Erregbarkeit in eine Reihenfolge 
sinzuordnen, die der fiir die lichtelektrische Erregbarkeit im Ultraviolett bekannten 
mpfindlichkeitsreihe Ahnlich ist. Peter Pringsheim. 


ud. Suhrmann. Uber eine neuartige lichtelektrische Erscheinung 
n dtinnen Alkalimetallschichten. Naturwissensch. 16, 336, 1928, Nr. 19. 
Bei der Aufnahme von Strom-Spannungskurven an lichtelektrischen AJkali- 
metallzellen wird festgestellt, daB bei Beleuchtung mit Licht, dessen Wellenlange 
der Nahe der langwelligen Grenze der lichtelektrischen Erregbarkeit des be- 
reffenden Metalles liegt, die Zelle keine Sattigung zeigt, dagegen bei Verwendung 
elativ kurzwelligen Lichtes véllige Sattigung vorhanden ist. Diese Erscheinung 
ritt an kompakten Alkalimetallschichten auf, ist jedoch bei sehr diinnen, eventuell 
monoatomaren Schichten besonders ausgepragt. Die Ergebnisse werden dahin 
jeedeutet, daB sich die nahe an der roten Grenze ausgelésten Elektronen in einem 
juasi freien Zustand befinden; die durch kurzwelliges Licht ausgelésten Elektronen 
Wagegen sollen die Metalloberflache ohne weiteres verlassen kénnen. Fiir die 
m der roten Grenze ausgelésten Elektronen ist dann eine Geschwindigkeits- 
rerteilung anzunehmen, die der Maxwellschen sehr ahnlich ist und die, ebenso 
Wie die Menge der ausgelésten Hlektronen, temperaturabhangig sein wird. 
Peter Pringsheim. 
ans Klumb. Uber den EinfluB der Gasbeladung auf die licht- 
Hlektrische Empfindlichkeit der Metalle. ZS. f. Phys. 47, 652—670, 
928, Nr. 9/10. Untersuchungen des lichtelektrischen Effektes an Blechen von 
Wantal, Wolfram, Nickel und Palladium, die im Vakuum durch Gltihen entgast 
verden, zeigen, daB sich die langwellige Grenze der lichtelektrischen Erregbar- 
eit dieser Metalle (gewéhnlich bei etwa 2700 A.-E.) mit zunehmender Entgasung 
ach dem kurzwelligen Ultraviolett verschiebt (unterhalb 2300 A.-E.), und 
war schon bei Verwendung relativ niedriger Glihtemperaturen (800°). Der 
ewohnlich beobachtete Photoeffekt wird, im Sinne der Auffassung von Hall- 
Svachs, einer Hinwirkung gasférmiger Verunreinigungen zugeschrieben, und 
Hystematische Beladungsversuche Hy,, O,, Nj, CO, CO,, Ar, He und H,O zeigen, 
a8 nur H,O in diesem Sinne wirksam ist. Die Versuche sind mit mono- 
omatischem Lichte ausgefiihrt. Das Gliihen der Metalle geschieht durch 
‘trahling, ElektronenbeschieBung und Stromdurchgang. AnschlieBend sind 
inige Messungen iiber die positive Emission gliihenden, mit Wasserstoff be- 
adenen PaJladiums mitgeteilt. Peter Pringsheim. - 


m, W. Ditchburn. The Photo-Electric Threshold and the Heat of 
Dissociation of the Potassium Molecule. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
4, 320—327, 1928, Nr. 2. Der Verf. gibt eine sorgfaltige Diskussion der Arbeiten 
on Lawrence (Phil. Mag. 50, 345, 1925), Carrelli und Pringsheim (ZS. 
| Phys. 44, 643, 1927) und Ditchburn [Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 486, 
1928] iiber die Dissoziationswarme des Kaliummolekiils. Aus den Absorptions- 
rven und den Lawrenceschen Versuchen ergibt sich ein Wert 0,50; + 0,01 Volt 
ir die Dissoziationswirme des Molekiils. Dies entspricht 11400 cal. Dabei 
egt die langwellige lichtelektrische Grenze bei / 2550 + 20 A.-E. Durch Ver- 
esserung der Werte fiir die latenten Verdampfungswérmen der festen Kalium- 
olekiile bzw. Atome von Fiock und Rodebush (Journ. Amer. Chem. Soc. 
8, 2522, 1926) wird gezeigt, da die Werte von Pringsheim und Carrelli 
u hoch liegen. Dember. 


ernhard Kurrelmeyer. The photoelectric conductivity of sulphur. 
Mhys. Rev. (2) 30, 893910, 1927, Nr. 6. An natiirlichen und an aus CS,-Losung 
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gewonnenen Schwefelkristallen wird die bei Beleuchtung mit monochromatischery 
Lichte des Wellenlangenbereichs von 4000 bis 7000 A.-E. auftretende licht 
elektrische Leitfahigkeit gemessen, wobei Felder bis 15 kV/cm an den Kristal 
gelegt werden. Der auftretende Primarstrom erweist sich als der Feldstarkk 
proportional, und bei gegebener Feldstarke als proportional der eingestrahlte: 
Lichtintensitat fiir alle Wellenlangen; Anzeichen einer Sattigung treten ir 
Bereich der verwendeten Feldstarken nicht auf. Die Anderungen des lichtelekl 
trischen Stromes mit der Belichtungszeit lassen sich durch die im Kristall aut 
tretenden Ladungen erklaren. Die Untersuchung des Photostromes als Funktio 
der Wellenlange der erregenden Strahlung, bezogen auf die Einheit der ein 
fallenden Energie, liefert eine Kurve, die bei 4700 A.-E. ein Maximum zeigt 
Die mit der Photozelle aufgenommene optische Absorptionskurve besitzt unter 
halb 5000 A.-E. einen starken Anstieg, und die mit Hilfe der so gewonneneg 
Absorptionsdaten berechnete Empfindlichkeitskurve, bezogen auf die Einhe# 
absorbierter Energie, hat ein scharfes Maximum bei 5200 A.-E. Nach den ep 
haltenen Ergebnissen scheint das Quantendiquivalentgesetz beim Schwefe¢ 
wenigstens formal, nicht befolgt zu werden, was wohl auf noch unbekannte Be 
sonderheiten des Absorptionsvorgangs im Kristall zuriickgefiithrt werden mull 
Die Abhangigkeit des lichtelektrischen Stromes von der Orientierung des Kristal’ 
wird gepriift mit dem Ergebnis, da, wahrend eine allgemeine Abhangigkes 
nicht nachgewiesen werden konnte, doch eine gewisse Unipolaritat der Leiq 
fahigkeit vorhanden ist, wie es auch der pyro- und piezoelektrische Effekt ¢ 
Schwefel erwarten abt. Peter Pringshei 


Wayne B. Nottingham. Instruction on the making of potassiumhydr 
photoelectric cells. Journ. Frankl. Inst. 205, 637—648, 1928, Nr. 5. 
wird eine ins einzelne gehende Anleitung zur Herstellung einer sensibilisie 
Kaliumphotozelle mit HEdelgasfiillung gegeben. Die Verfahren zur Reiniguni 
des verwendeten Kaliums durch Destillation, Fiillen der Zelle. Reinigung dé 


elektroden, sowie zur Sensibilisierung der Zelle durch Glimmentladung in Wasses 
stoff werden ausfiihrlich beschrieben. Peter Pringsheini 


Paul Guthnick. Uber die Beriicksichtigung der Extinktion bei lie ht 
elektrischen Messungen. Berl. Ber. 1928, 8. 250—257, Nr. 20/22. Es Wit 


von Stebbings fiir seine lichtelektrischen Messungen auf dem Mount Hamilte 
angewandte Extinktionsformel zu unwahrscheinlichen Extinktionsgradienten 
den in Betracht kommenden Zenitdistanzenbereich fiihrt. Daran schlieBt sid 
eine Bemerkung iiber die Farbenindizes der Jupitersatelliten. C. Mille 


Eggert. (Nach Versuchen von W. Schréter.) Zur Quantenausbeute » ) 
der photochemischen Zersetzung lichtempfindlicher Diazoverbit 
dungen. ZS. f. Elektrochem. 34, 602—605, 1928, Nr. 9. Die Zersetzung zwei 
wisserig geléster Diazoverbindungen [2, 1-Aminonaphthol-4-sulfoséure und P 
aminodiphenylamin (Sulfat), beide diazotiert] im Lichte wurde auf Grund @é 
dabei eintretenden N,-Abspaltung untersucht. An die Reaktionskiivette war ef 
horizontales Eudiometerrohr angesetzt, das die jeweils entwickelte N,-Meng 
unmittelbar abzulesen gestattete. Die N,-Entwicklung begann erst wenige Minute 
nach Belichtungsbeginn, erreichte bald darauf konstante Geschwindigkeit 
hielt nach der Verdunklung noch einige Minuten an. Induktion und Nae! 


11. Lichtelektrischer Hffekt; 12. Photochemie. Photographie. 71 


wirkung der N,-Entwicklung konnten auf Ubersattigungserscheinungen des 
Stickstoffs in Wasser zuriickgefiihrt werden. Die Quantenausbeute der Reaktion 
— gemessen an der N,-Entwicklung — wurde zu y» = 0,36 bestimmt. Sie 
erwies sich als unabhangig 1. von der Lichtintensitét (0.4 bis 5 HK); 
2. von der Farbe des eingestrahlten Lichtes (A = 486myu und 4 = 365 my); 
-3. von der Temperatur (2 bis 40° C); 4. von der Konzentration des Diazok6rpers 
(10-2 bis 10 molar; 10 molar ist die feste Substanz). Die Bestrahlung des Pulvers 
mit Réntgenstrahlen bewirkte zwar Verfarbung, aber keine N,-Abspaltung. 
Eine theoretische Deutung des kleinen Wertes von ¢ lat sich bis jetzt nicht 
geben. Die Annahme mehrerer Absorptionsstellen im Molekiil, von denen nur 
eine photochemisch wirksam sein soll, mu durch Untersuchung der Licht- 
/absorptionskanten der Diazoverbindungen und der dort stattfindenden Zer- 
setzung geklart werden. Richard Schmidt. 


J. Plotnikow, L. Splait und M. Piantanida. Uber Photographieren mit 
Warmestrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 531—533, 1928, 
Nr. 3. Es werden verschiedene Aufnahmen wiedergegeben, die unter Verwendung 
einer Kohlenbogenlampe von 50 Amp. und Filterung mit rotem Glasfarbfilter, 
Rubindu R. G. 5 (Schott) (Durchlassigkeit fiir 675 bis 800 my und ftir Ultrarot), 
bzw. eines bis zu schwacher Rotglut erhitzten elektrischen Heizkérpers mit 
Jodfilter (J in CS,) auf ,,infra-Red-sensitive‘‘-Platten von Eastman-Kodak auf- 
genommen wurden. Sie zeigen, daB die Durchlassigkeit verschiedener Materialien 
etwa die umgekehrte ist wie bei Réntgenstrahlen. Auf ihre eventuelle Bedeutung 
fiir Medizin, Kriminalistik und Technik wird hingewiesen. Risse. 


Otto Sandvik and George Silberstein. The dependence of the resolving 
power of a photographic material on the wave length of light. 
Journ. Opt. ‘Soc. Amer. 17, 107—115, 1928, Nr. 2. Fur sechs Plattensorten der 
'Bastman-Kodak Co. ist die Anderung des Auflésungsvermégens mit der Wellen- 
lange im Spektralbereich von 380 bis 725 my gemessen worden. Die Ergebnisse 
werden in Kurvenform dargestellt und zeigen, daB das Maximum des Auflésungs- 
vermégens im Violett liegt. P. P. Koch. 


Fritz Weigert und Franz Liihr. Uber einige Eigenschaften photogra- 
phischer Schichten. ZS. f. Elektrochem. 34, 605—611, 1928, Nr. 9. (Vortrag 
vor der Bunsengesellschaft). Frithere Arbeiten eines der beiden Verff. (F.Weigert 
und W. Schoeller, Phys. ZS. 22, 674, 1921; E. Schubert, Dissertation Leipzig) 
fiihrten zu dem SchluB, da® der lichtempfindliche Bestandteil von Auskopier- 
emulsionen (,,Valentaemulsion“‘, ausgezeichnet durch den Gehalt gréBerer Mengen 
léslicher Silbersalze in der Schicht) nicht das Chlorsilber, sondern fein verteiltes 
metallisches Silber, sogenanntes ,,Ursilber“, sein miisse. Im Gegensatz dazu 
finden J. Eggert und W. Noddak (ZS. f. Phys. 31, 942, 1925), da8 Halogen- 
silber der absorbierende Bestandteil der Emulsion ist. Durch Versuche mit 
Auskopieremulsionen und gewéhnlichen Halogensilberemulsionen wurde fest- 
gestellt, daB 1. die Menge des bei Belichtung mit monochromatischem Lichte 
(Hg-Bogen) gebildeten Photosilbers mit der Zeit tberproportional zunimmt 
(d. h. das gebildete Photosilber wirkt selbst wieder als Sensibilisator), und dal 
2. nach Entfernung des schon in unbelichteten Schichten vorhandenen Ursilbers 
{durch ein Bad in einer Lésung von Kaliumpersulfat -- Schwefelsiure) die 
‘Empfindlichkeit der Emulsion, bzw. die Menge des gebildeten Photosilbers stark 
herabgesetzt ist. Die Bestimmung des Photosilbers, sowie die erstmalige quanti- 
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tative Bestimmung des Ursilbers gelang durch Anwendung einer <skesk eee 

Titration unter Benutzung der Differentialmethode von Cox (Journ. Amer, 

Chem. Soc. 47, 2138, 1925), die es gestattete, unter den gegebenen Bedingunge 

(wenig Silber neben viel. Halogensilber) Ag-Mengen von 0,003 mg noch sicher | 
nachzuweisen. Aus diesen*Ergebnissen ziehen die Verff. folgende Schliisse? 

1. In Auskopier- und gewdhnlichen Halogensilberemulsionen ist die Menge i | 
enthaltenen Ursilbers von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Menge des durch 
direkte Belichtung gebildeten Photosilbers. 2. Da bei praktisch gleich groBer | 
Absorption durch das Bromsilber, je nach der Menge des vorhandenen Ursilbers, . 
verschiedene Mengen Photosilber erhalten werden, kann der Ableitung der Giiltig- - 
keit des Einsteinschen photochemischen Aquivalenzgesetzes ohne Beriick- 
sichtigung der Absorption und Sensibilisierung durch das Ursilber keine allgemeine | 
Bedeutung zukommen. In einer anschlieBenden Diskussion bringt J. Eggert | 
einige Versuche, die eine ,,Einschleppung‘‘ von Ag bei der Analysenmethode | 
Weigerts méglich erscheinen lassen. Es wird beschlossen, ,,die Ditieneray| 
in gemeinsamer Weiterbearbeitung des Gegenstandes zu klairen“. Dadie _ 
S. E. Sheppard and A. Ballard. The covering power of photogrephant 
silver deposits. Part I. Journ. Frankl. Inst. 205, 659—689, 1928, Nr. 5. Die) 
Deckkraft photographischer Silberniederschlage ist definiert durch das Verhaltnis: » 
optische Dichte (D) durch Silbermenge pro Flacheneinheit (mg Ag pro 100 cm/?), . 
Fir eine méglichst genaue Silberbestimmung werden verschiedene Methoden . 
gepriift bzw. ausgearbeitet: 1. Nephelometrische Bestimmung des Ag als AgCl. 
oder AgBr. 2. Kolorimetrische Bestimmung des Ag als kolloidales Ag. 3. Kolori- 
metrische Bestimmung des Ag als Ag,S. Die kolorimetrische Bestimmung ge- : 
stattet bei Verwendung eines Mikrokolorimeters von 2 cem Téssunge vaca 
noch 0,002 mg Ag mit einiger Genauigkeit zu bestimmen. Da bei der Silber: 
bestimmung in Gelatineschichten jedoch die zerstérte Gelatine farbt und infolg 
dessen fehlerhafte Resultate verursacht, so wurden die Verfahren 1. und 2. in das drit 
abgeandert. Hierbei werden das Ag und die Gelatine mit starker Schwefelsiu 
gelést bzw. zerst6rt, durch Zusatz von Bromwasser bromiert, das gebildete Bro 
silber in Ammoniak gelést und mit Natriumsulfid Silbersulfid ausgeschiede 
Mit dieser Methode lassen sich 0,001 mg Ag mit + 10% Fehler, 0,0025 mg a 
mit + 0,5% Fehler, 0,01 mg Ag mit + 0,2% Fehler bestimmen. — Beziiglich / 
der Deckkraft ergab sich fiir eine ProzeB-Film-Emulsion (unempfindliche Emulsion) 
und fiir eine Kommerzial-Film-Emulsion (normalempfindliche Emulsion), da®B die 
Deckkraft mit der Entwicklungsdauer abnimmt, und zwar bei allen Belichtunge 
Diese Beobachtung stimmt iiberein mit dem Anwachsen der durchschnittliche 
GréBe des entwickelten Korns mit der Entwicklungsdauer. Die Kurven Dee 
kraft—Entwicklungsdauer fallen zunadchst steil ab, naéhern sich dann aber eine 
Grenzwert. Kurven Deckkraft—Logarithmen der Expositionen sind gerade Linie 
die niher aneinanderriicken, je mehr die Entwicklung vorschreitet. Die Deckkra 
nimmt zu mit zunehmender Belichtungsdauer. Verff. erklaren dies mit der ver-_ 
schiedenen Empfindlichkeit verschieden groBer Kérner: die groBen Kérner sin 
die empfindlicheren und werden daher zuerst entwickelt. Je gleichmaéBiger di 
Kérner einer Emulsion sind, desto weniger wird infolgedessen die Deckkra 
des entwickelten Silbers sehwanken. — Es werden weiterhin viele Kurven Ag 
Entwicklungsdauer, Ag—log-Exposition gegeben. Verff. weisen auf ihre Bedeut 

fir die Dynamik des Entwicklungsvorganges hin. — Die Deckkraft des Schleie 
wird untersucht. Eine Emulsion war nach 17 Stunden ohne jede Belichtung b 
zu 90 % ihres Silbergehalts entwickelt. Dieses Silber ergab nur eine Dichte von 1,3 
Die gleiche Silbermenge, durch normale Belichtung und Entwicklung hervo 


———— 


is 
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erufen, ergab die Dichte 6,0. In diesem Falle ist unter anderem auch die sehr 
ompakte Ausscheidung des Silbers bei sehr langsamer Entwicklung in Betracht 
ziehen. Meidinger. 


1.€. Browne. Photographic Enlargement of Small Solid Objects. 
Nature 122, 507, 1928, Nr. 3075. Der Verf. bemiihte sich schon zwei Jahre friiher 
Is Mallock um das Problem. Vel. diese Ber. 9, 1967, 1928. Knipping- 


. Castille. Spectres d’absorption ultra-violets de quelques sub- 
tances & deux noyaux benzéne. Bull. de Belg. (5) 12, 498—519, 1926, 
Nr. 7. Diphenylmethan C,H;.CH,.CgH; und Dibenzyl C,H; . CH, 
CH, . C.H;, gelést in Hexan, zeigen zwischen 2700 und 2300 A sieben schmale 
Banden mit fast gleichen Lagen und molekularen Absorptionskoeffizienten. 
Das Dibenzyl besitzt iiberdies zwischen 3300 und 2700 A eine breite Bande, 
fvahrend das Diphenylmethan zwischen 3700 und 3200 A eine Bande mit einer 
fbichten Einsenkung bei 3190 A aufweist. Im Dampf der Substanzen erscheinen 
ie schmalen Banden bei 84°; sie zeigen keine feine Struktur, sind denen der 
ésung analog und auf ungefaéhr 10 bis 15 A nach dem extremen Ultraviolett 
Wbschattiert. — Diphenyl C,H,;.C,.H,; hat in Hexan eine breite Bande von 
#700 bis 2200 A, die auch im Dampf keine feine Struktur aufweist. Stilben 
H,H,.CH:CH.C,H; bietet in Hexan zwei Banden dar; die erste, von 3250 
His 2800 A reichende, hat das Maximum bei 2881 A und eine leichte Einsenkung 
hei 3225 A; die zweite liegt zwischen 2100 und 2300 A. Diphenylbutadien 
sH,.CH:CH.CH:CH. C,H; absorbiert in Hexanlosung in zwei Regionen, 
ron 3700 bis 3300 A und von 2500 bis 2200 A; in der ersten Region findet man 
Wrei schwache Banden mit den Maxima bei 3466, 3284 und 3125 A. AuBerdem 
st im extremen Ultraviolett eine breite Bande vorhanden. — Diphenylamin 
sH,.NH.C,H; besitzt in Hexan eine breite Bande von 3000 bis 2600 A. 
Azobenzol C,H;.N:N.C,H, besitzt drei Banden; die erste im extremen 
Witraviolett zwischen 2100 und 2400 A, die zweite, sehr breite zwischen 3500 
ind 2400 A und die dritte im Violett zwischeri 3500 und 4800 A. — Benzo- 
henon C,H;.CO.C,H; zeigt in Hexan finf schmale Banden zwischen 3700 
md 3227A und eine breite Bande mit dem Maximum bei 2507 A. Benzil 
s5H,;.CO.CO.C,H; hat zwischen 4000 und 3400 A eine breite Bande mit 
iner Einsenkung bei 3813 A und zwischen 2700 und 2300 A eine weitere breite 
Bande. Benzoin C,H;.CO.CH(OH).C,H; absorbiert in drei Regionen ; 
‘ine breite Bande von 3500 bis 3300 A, eine flache Bande von 3300 bis 2700 A 
nit drei Einsenkungen, eine breite Bande von 2600 bis 2300 A. — Im Diphenyl- 
nethan und Dibenzyl beeinflussen sich die beiden Benzolkerne nur wenig. Sind 
lie beiden Kerne durch Athylenbindungen oder durch die NH-Gruppe von- 
yinander getrennt, so tritt im wesentlichen nur eine einzige breite Bande auf, 
Hie sich mit VergréBerung der Entfernung nach Rot verschiebt. Mit zunehmender 
\inzahl verkettender Athylenbindungen wachst der molekulare Absorptions- 
koeffizient. Kauffmann. 


_N. Russell and A. G. Shenstone. A quick method of reducing prismatic 
spectra. Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 298—300, 1928, Nr. 5. Die Verff. versuchen, 
Wie Hartmannsche Formel 2— A, = C/x — 2% fiir die Auswertung der Spektren 
von Prismenspektrographen durch eine leichter zu handhabende zu ersetzen, 
Wie weiterhin noch den Vorteil bietet, daB man direkt die Frequenzwerte erhalt. 
Bie gehen von der Feststellung aus, daB der Quotient Av/Aa nahezu eine lmeare 
Funktion von « ist, und gelangen so zu der Formel » = » + az + bx, die 
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sie in der Form vy = »% + aa + A—b(%—2%m)? zur Auswertung benutal 
Die Priifung der Formel ergibt, daB die Anwendung derselben auf gewisse Typeg 
von Instrumenten beschrankt ist. K. Wun 


F. Skaupy. Strahlungsschutz und 6konomische ie: | 
ZS. f. Phys. 51, 388—394, 1928, Nr. 5/6. Der zur Deckung der Strahlungsverlust 
eines gliihenden Kérpers nétige Energiebedarf 1a8t sich, wie an einfachen Bes 
spielen rechnerisch gezeigt wird, durch feuerfeste Hiillen sehr stark verminder 
Durch geeignete Wahl der Hiillen (lichtdurchlassig, warmeundurchlassig) komumi 
man zu einer 6konomischen Lichterzeugung. Schee 4 


: 
C. F. Otto Miller, jun. Eine neue GroS8flachenlampe. ZS. f. techn. Phy: 
9, 365—366, 1928, Nr.9. Beschreibung einer Lampe, die aus einem Syster 
von drei tibereinander angeordneten Schirmen (meist aus Opalglas, unten runc4 
mattiert) besteht. Dziobeh 


W. W. Coblentz, M. J. Dorcas und C. W. Hughes. Strahlungsmessunge? 
des elektrischen Lichtbogens und anderer therapeutischer Licht 
quellen. Strahlentherapie 30, 170—192, 1928, Nr. 1. Es wird die spektra 
Energieverteilung des Kohlelichtbogens und der EinfluB8 verschiedenster Zr 
sitze auf die Intensitaét der einzelnen A-Bereiche untersucht. Zur Strahlung 
messung diente ein Vakuumthermoelement und ein Thompsonsches Panzer 
galvanometer, zur Bestimmung der Energieverteilung ein amped, a 


Vergleichszahlen werden fiir die Sonne, eine 1500 Watt-Ghihlampe, die Quarz 
Hg-Lampe und ftir den Lichtbogen zwischen Staében von Nickel und Wolfram 
gegeben. Es zeigt sich, dai die Intensitaét der Cyanbande durch Gegenwaiij 
von Strontium und Nickel erhéht wird, und das der ultraviolette Anteil dure! 
Zusatz von Eisen, Nickel, Kobalt und Aluminium zunimmt, dureh Kupfer un: 
Wolfram dagegen wenig beeinfluBt wird. Der Einflu8 von Stromstarke un 
Stromart wird untersucht und fiir einige Emissionsbanden Gleichstrom vortei! 
hafter als Wechselstrom gefunden. Endlich werden Kombinationen verschiedene: 
Kohlen gepriift und ebenso Hochintensitiétsscheinwerfer von 125 Amp., 
erhéhte Emission im kurzwelligen Gebiet zeigen. Die Frage der Absorpti 
durch die Haut wird erértert und gezeigt, daB Licht > 1400 mw nicht nennens 
wert tief in die Haut emzudringen vermag. Risse 
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P. Drossbach, mit Bemerkung von G. Devoto. Zur Berechnung theoretise er 
Potentiale aus thermischen Gré8en. ZS. f. Elektrochem. 34, 715—71é 
1928, Nr. 10. Anla@Blich der Kritik, die G.Devoto (ZS. f. Elektrochem. 384 
205, 1928) an der von P. Drossbach (ZS. f. Elektrochem. 84, 326, 1928) aus 
gefiihrten Berechnung der theoretischen Potentiale von Natrium, Kalium 
Calcium geiibt hat, wiederholt letzterer den Gang seiner Berechnung, da er 
der Kritik nicht einverstanden ist. G. Devoto bemerkt, daB inzwischen Latimer 
(Journ. phys. chem. 81, 1267, 1927) auf ganz anderem Wege zu Werten fiir dil 
Potentiale der Erdalkalimetalle gelangt ist, die fast ganz mit denen iibereim 
stimmen, die er (Devoto) angegeben hat. Bo 
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Clausius-Maxwellschen Kriteriums auf der Gleichheit der 4uBeren Arbeit 
bei kontinuierlichem und diskontinuierlichem Ubergang beruht, wird hier das 
Kriterium erweitert auf die hierbei auftretende Gleichheit der ganzen bzw. 
der inneren Verdampfungswarmen.  Erstere Erweiterung besagt, dab ° 
im Entropie-Temperaturdiagramm die Sattigungstemperatur T, und die konti- 
nuierliche Isobare gleiche Flachenstiicke bilden, d. h. 


Sy 
[Tas = T,(S,—8,); 
Se i 
letztere besagt, daB’ im a}, e-Diagramm [at = — (dU /0e)r7 = thermodynamisch 
definierte AttraktionsgréBe, ¢ = Dichte] die fiir das heterogene Gebiet geltende 
GréBe a} und die kontinuierliche Isotherme gleiche Flachenstticke pbilden, d. h. 


2 
fatde = a3 (0, — 01): 
C1 
Hierbei ergibt sich eine strenge Scheidung zwischen der fur das heterogene Gebiet 
geltenden GréBe a} und den fir gesittigten Dampf bzw. gesattigte Flissigkeit 
geltenden GréBen a1 bzw. a1, die bisher haufig iibersehen worden ist. L. Schames. 


Gilbert N. Lewis and Joseph E.Mayer. Thermodynamics based on sta- 
tistics. I. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 569—575, 1928, Nr. 7. Viele Versuche 
wurden unternommen, die Thermodynamik auf der statistischen Mechanik auf- 
gubauen, aber keiner fiihrte bisher zu vollstandiger Ubereinstimmung der beiden 
Disziplinen. Ein bestimmtes System laft sich in begrenzte Gebiete teilen, deren 
individuelle Teilzustande denselben Charakter der Wabhrscheinlichkeit besitzen. 
Es wird ferner angenommen, da fiir jedes System nur eine bestimmte Teilung 
die natiirliche ist. Mit dieser Annahme, die sowohl den zweiten als auch den 
‘dritten Warmesatz umfa®Bt, lassen sich alle thermodynamischen Gleichungen 
ableiten, sobald wir in der Lage sind, die natiirliche Teilung eines Systems fir 
alle Werte der Energie, des Volumens und der Molekiilzahlen vorzunehmen. 
In vielen Fallen ist die Teilung leicht, wenn es sich z. B. um Systeme gleicher 
Molekiile handelt, die keine ausgesprochene Schwingungsenergie besitzen. In 
anderen Fallen dagegen ist es schwierig festzustellen, wie die Teilung am vorteil- 
haftesten vorzunehmen ist. Vor der Entwicklung der Planckschen Theorie 
ware die obige Annahme sinnlos gewesen. und ist noch hart in seinen Forderungen. 
Sie 14Bt sich kurz noch einmal in folgendem zusammenfassen: Die thermo- 
dynamischen Eigenschaften sind mit aller méglichen Genauigkeit bestimmt, 
wenn die Beschreibung der Hinzelvorginge mit einem endlichen Grade der An- 
naherung médglich ist. : Otto. 


Gilbert N. Lewis and Joseph E. Mayer. Thermodynamics based on sta- 
Gistics. II. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 575—580, 1928, Nr. 7. Hs wird gezeigt, 
da® die auf Grund der Annahmen in der vorausgehenden Abhandlung ab- 
geleiteten Gleichungen sich mit den beiden Hauptgesetzen der Thermodynamik 
in Ubereinstimmung befinden. Otto. 


Th. de Donder. La Thermodynamique relativiste-des systémes électro- 
magnétiques en mouvement. C. R. 187, 28—30, 1928, Nr.1. [S. 5.] 
Lanczos. 
A.Landé, Entropie verdiinnter Losungen. ZS. f. anorg. Chem. 171, 143 
i E145, 1928, Nr. 1/2. Zur Berechnung der Entropiefunktion einer verdiinnten 
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Losung denkt sich Planck die Lésung auf so hohe Temperatur und so hoh 
Druck gebracht, daB die Lésung den idealen Gaszustand annimmt. Zum Unter- 
schied davon leitet Verf. die Entropiefunktionen ab, indem er sie auf ideale Gas-; 
eigenschaften der gelésten Stoffe selbst bei festgehaltenen p — 7'-Werten stiitzt.’ 
Die Endergebnisse beider Ableitungen sind dieselben. Die Entropie verdiinnter 
Lésungen ist schlieBlich S = 1 (8) — R log cg) + m4 (83 — BR log cy) +++ > Wh 
n die Molzahlen, s gewisse Funktionen von p und T und ¢ die Konzentrationen 
bedeuten, wahrend sich die Indizes 0 bzw. 1 auf das Lésungsmittel bzw. den 
gelésten Stoff beziehen. Otto. 


We Cupr. Ein neuer Typ des Thermostaten. ZS. f. Elektrochem. 34, 679 
—682, 1928, Nr. 10. Bei den beiden in der Abhandlung beschriebenen und ab- 
gebildeten Thermostaten, von denen der eine fiir Temperaturen unterhalb, de 
andere fiir Temperaturen oberhalb der Laboratoriumstemperatur bestimmt ist, 
erfolgt die Konstanthaltung der Temperatur dadurch, daB im Bedarfsfalle aus 
dem Inhalt durch eine einfache Vorrichtung Teilmengen abgesondert werden, 
die nach dem Abkiihlen bzw. Erwairmen wieder in den Thermostaten zuriick-. 
geleitet werden. Die Vorziige dieser Anordnung sind: 1. weite Temperatur- 
grenzen, innerhalb deren sich der Thermostat verwenden laBt; 2. vorteilhafte 
Verwendung besonders bei tiefen Temperaturen im Gebiet — 40 bis + 20% 
3. Umgehung direkter Erwirmung durch Widerstand, wodurch Uberhitzung; 
des Bades vermieden wird; 4. Eliminierung des Relais, starker Funken und 
Einfachheit der gesamten Anordnung. Die Temperatur lat sich unschwer bis 
auf + 0,29 konstant erhalten. Béttger.. 
; 
A. Magnus. Beitrag zur Theorie des Schmelzvorgangs und der spezi-: 
fischen Warme flitissiger Metalle. ZS. f. anorg. Chem. 171, 73—81, 1928, 
Nr. 1/2. Das Schmelzen kristallisierter K6érper wird im allgemeinen dadurch: 
erklart, daB bei konstanter Temperatur eine Zerst6rung des Kristallgitters’ unt 
Arbeitsaufwand gegen die Gitterkrafte stattfindet. F. A. Lindemann versuchte 
eine kinetische Deutung dieses Vorgangs, indem er annahm, da die Amplituden: 
der Atomschwingungen im Kristall am Schmelzpunkt groB genug werden, u 
durch Zusammenst6Be der Atome eine Zerstérung des Gitters herbeizufiihre 
Verf. sucht nun die Frage zu klaren, ob die Zerstérung des Gitters bei der Schmel 
temperatur restlos zu Ende gefiihrt wird, oder ob nicht vielleicht Gitterbruch-. 
stiicke tbrigbleiben, die erst bei weiterer Temperaturerhéhung verschwinde 
Die Priifung dieser Frage wird an Hand der vorhandenen Werte fiir die =ponifischh 
Warme des Quecksilbers durchgefiihrt. Es ergibt sich als Hauptresultat der 
Untersuchung, da aus dem Verlauf der Atomwirmen geschmolzener Metalle > 
auf eine wahrscheinlich nur: unvollkommene Zerlegung des Kristallgitters am} 
Schmelzpunkt geschlossen werden darf. ‘ 


. 


Wendell M. Latimer and Bernard §. Greensfelder. The heat capacity and| 
entropy of cesium alum from 18 to 300° absolute. The entropy of | 
aluminum ion. The potential of the aluminum electrode from) 
thermal data. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2202—2213, 1928, Nr. 8. Die : 
Warmekapazitét des Césiumalauns CsAl(SO,4),.12H,O wurde von 18! 
bis 300° abs. gemessen. . Seine molekulare Entropie wurde bei 298,1° abs. zu! 
163,8 cal/Grad geschatzt. Die Aktivitét der verdiinnten Lésung des Rubidium-- 
und Casiumalauns wurde aus den Schmelzpunktsbestimmungen festgestellt. . 
Die Entropie des Al**t in einer hypothetischen einmolekularen Lésun : 
bei 298,1° abs. zu — 70,9 cal/Grad /Mol berechnet. Das Elektrodenpotential 


ee ee 
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des Aluminiums bei 298,19 abs., Al = Al*** + 3E™, ergab sich aus den thermischen 
Werten zu + 1,69 Volt. Otto. 


S. G. Lipsett, F. M. G. Johnson and 0. Maass. The surface energy of solid 
sodium chloride. Ill. The beat of solution of finely ground sodium 
hloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2701—2703, 1928, Nr. 10. Wie die 
erff. friiher (Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 925, 1940, 1927) gefunden haben, 
st die Losungswarme von durch Sublimation fein verteiltem Natriumchlorid 
6n derjenigen von grob zerteiltem verschieden, und sie haben den Unterschied 
der infolge der feinen Verteilung in der Oberfliiche aufgespeicherten Ober- 
lachenenergie zugeschrieben. Sie haben nunmehr ahnliche Versuche mit fein 
yerriebenem Natriumchlorid ausgefiihrt, aus dem die feinsten Teilchen durch 
binen eingeblasenen Luftstrom entfernt und durch Absitzenlassen in Staub- 
ammern nach der Gre sortiert waren, und finden fiir die molare Loésungswarme 
fanstatt der fiir das grob zerriebene Salz geltenden Zahl — 928,6 geal, je nachdem 
Her mittlere Durchmesser der Teilchen 1,3, 1,2 oder 1,4 ~ betragt. die Zahlen 
bzw. — 907,7, — 903,6 und —887,9 geal. Sie ist also bei dem fein verteilten Salz 
m bzw. 24,9, 25,0, 40,7 geal kleiner, wahrend bei dem sublimierten Natrium- 
hlorid der Unterschied nur 11 geal betragt. Sie schreiben diese Differenz der 
erschiedenheit in der Beschaffenheit der Oberflache der feinen Teilchen zu, 
Hie beim sublimierten Natriumchlorid glatt, beim zerriebenen dagegen rauh 
d daher gréGer ist, als sie unter der Annahme, die Teilchen seien kubisch ge- 
Btaltet, sein wiirde. Bottger. 


obert E. Burk. The thermal decomposition of ammonia upon mixed 
surfaces of tungsten and platinum. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 601 

602, 1928, Nr. 8. Es wurden die Reaktionswarmen der thermischen Zersetzung 
on Ammoniak auf Oberflachen von Wolfram, Platin und auf Legierungen der 
beiden gemessen. Die Aktivierungswarmen der Legierungen sind stets niedriger 
als die der reinen Komponenten. St. Handel. 


Saburo Umino. On the Heat Content and the Specific Heat of Some 
Slags at High Temperatures. Sc. Reports Téhoku Univ..17, 985—996, 
1928, Nr. 5. Scheel. 


F. H. Schofield. The Effect on the Heat-flow through an Insulating 
all of Certain Modifications of Shape of its Isothermal Boun- 
Idaries. Phil. Mag. (7) 6, 567—592, 1928, Nr. 36. Der Verf. behandelt mathe- 
natisch den Fall der stationéren Warmeleitung durch eine ebene, sehr ausgedehnte 
Platte, deren beide Flachen Isothermen sind, deren eine aber senkrecht zu ihr 
prientierte, parallele, sehr diinne Einsechnitte in gleichen Abstaénden oder einen 
breiteren Einschnitt oder eine gréBere Ausbuchtung oder einen T-formigen 
lBinschnitt hat. Die Aufgabe wird nach der Méthode der konformen Abbildungen. 
mit Benutzung einer von Christoffel und Schwarz aufgefundenen Trans- 
ormation gelést. Der Einflu8 der genannten UnregelmaBigkeiten der Wand 
kann dann durch zur Plattendicke hinzugezihlte zusatzliche Langen bertick- 
ichtigt werden. Max Jakob. 


G. P. Nijhoff and W.H. Keesom. Isotherms of monatomie substances 
and their binary mixtures. XXVI. Isotherms of helium at — 183,0 
and — 201,5°C and pressures of 3 to 8 atmospheres. Proc. Amsterdam 
31, 404—407, 1928, Nr. 4/5. 

G. P. Nijhoff, W. H. Keesom and B. Iliin. Isotherms of monatomic sub- 
Ltances and their binary mixtures. XXVII. Isotherms of helium 
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between — 103,6°C and — 259,0°C and at pressures of 1,5 to 14 atmo- 
spheres. Proc. Amsterdam 81, 408—409, 1928, Nr. 4/5. Mit der in Leiden 
iiblichen Methode wurden die Isothermen des Heliums zwischen — 103,6 und} 
— 259,0° bei Drucken von 1,5 bis 14 Atm. gemessen. Fiir den zweiten Virial- 
koeffizienten By, der Formel 


0, Seas oA A fue 


ergeben sich folgende Werte (pv = 1 a 0° sa 1 Atm.): 


: By. 103 : By .103 
9¢ = oC 7 
— 103,29 + 0,366 — 235,77 || +.0,0295 
— 146,50 + 0,256 — 249,80 || —0,0085 
785 07) Sy es — 252,57, | —0,0100 
— 201,52 + 0,120 — 255,84 || —0,0237 
— 224,94 + 0,059 — 258,99 || —0,0340 


Bei den tieferen Temperaturen ist die Ubereinstimmung zwischen den Leidené 
und Charlottenburger Werten sehr gut, wahrend bei den héheren Temperaturen’ 
die Leidener Werte gréBer sind. Ott 


G. P. Nijhoff and W.H. Keesom. Isotherms of di-atomic substancess 
and their binary mixtures. XXXIV. Isotherms of hydrogen at 
temperatures of 0°C and + 100°C. Proc. Amsterdam 31, 410—412, 192 
Nr. 4/5. Die Messungen der Isothermen des Wasserstoffs bei 0, 20 und 100° 
im Druckbereich 32 bis 60 Atm. ergeben fiir den zweiten und dritten Viria 
koeffizienten der Gleichung 


pe, = Aa tes 440 v4 r+: 
die Werte: 
“A | B4 . 103 | C4 . 106 
0 0,605 | 0,565 
20 0,677 | 0,797 
100 0,987" | 0,685 


Die Werte stimmen mit den Werten von Holborn und Otto gut iiberein. Otto. 


G. P. Nijhoff and W.H. Keesom. Isotherms of di-atomic substances 
and their binary mixtures. XXXV. Isotherms of hydrogen at ter 
peratures of — 225,5°C to — 248,3°C and pressures of 1,6 to 4,2 atmo-) 
spheres. Proc. Amsterdam 31, 413—414, 1928, Nr. 4/5. Die ‘Messansen um-) 


rr 
2 t 


| By 108 if. | B 4 . 108 
— 225,54 — 0,268 — 241,84 — 0,390 
— 231,52 — 0,309 — 248,32 — 0,439 
— 236,56 — 0,340 } 
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sen die Isothermen des Wasserstoffs von — 225,54 bis — 248,329 bei Drucken 
nm 1,6 bis 4,2 Atm. Die Temperaturen werden mittels eines Wasserstoffdampt- 
ostaten hergestellt. Fir den zweiten Virialkoeffizienten ergeben sich die vor- 
henden Werte. Otto. 


Mathias, C. A. Crommelin and H. Garfit Watts. On the rectilinear dia- 
eter of ethylene. Proc. Amsterdam 30, 1054—-1056, 1927, Nr. 9/10. Es 
de die Dichte des fliissigen und dampfférmigen Athylens nach einer schon 
andere Gase erprobten Methode (s. diese Ber. 3, 1349, 1922) zwischen + 7,98 
d — 145,079 gemessen. Im Fliissigkeitskryostaten wurde oberhalb — 24° 
hylehlorid, zwischen — 24° und — 103° Methylchlorid und unterhalb — 103° 
hhylen benutzt. Es ergaben sich folgende Werte: 


s On ed nee On od 
+ 7,98 0,287 26 0,152 68 — 37,13 0,456 10 0,029 465 
+ 6,50 0,303 42 0,137 16 AB:15 0,478 22 0,020 407 
+ 5,84 0,308 40 0,132 66 — 63,41 0,505 88 0,012 584 
— 7,70 0,377 21 0,076 050 — 108,01 0,567 40 0,002 192 8 
— 10,98 0,388 18 0,067 215 — 114,69 0,583 80 0,001 1127 
— 14,18 0,398 55 0,059 942 — 129,90 0,604 49 0,000 375 86: 
— 19,20 0,413 13 0,051 138 — 145,07 0,624 65 0,000 093 63: 
— 24,33 0,426 55 0,041 854 


den geradlinigen Durchmesser folgt daraus die Formel: 
D = 0,22179 — 0,000 61277 @. 


i t man fiir die kritische Temperatur t = + 9,5° an, so ergibt sich als 
itische Dichte dj, = 0,21597. Der kritische Koeffizient ist dann RT; /pyvx 
3,524. Wenn die Abweichungen zwischen beohachteten und berechneten 
chtewerten auch teilweise groGer als 1/49) sind, so gehorcht Athylen doch an- 
hernd dem Gesetz des geradlinigen Durchmessers. Die Abweichungen haben 
mselben systematischen Charakter, wie schon frither bei anderen Gasen beob- 
htet wurde. Otto. 


R.1. Hepburn. The vapour pressure of water over sulphuric acid- 
ater mixtures at. 25°C, and its measurement by an improved 
.w-point apparatus. Proc. Phys. Soc. 40, 249—260, 1928, Nr. 5. Verf. 


+ eine ausfiihrliche Ubersicht tiber die bisher erschienenen Arbeiten betreffenc 
RESIS EES Se PE a a 


H28 04 H2S 04 
auf 100g Lésung mm Hg auf 100 g Lésung mm He 
g g 
5 23,32 45 | 540,85 
10 22,72 50 | 8,86 
15 21,98 BB | 6,05 
20 20,92 60 3,95 
25 19,60 65 2,14 
30 17,78 70 0,88 
35 15,84 75 0,41 
40 13,39 80 0,13 
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die Bestimmung des Dampfdruckes iiber Schwefelsaure- Wassergemischen. 
fiizt neue, von ihm nach einer Taupunktmethode gemessene Werte hinzu. 

dies weist er nach, da® die tensimetrischen Methoden und die Taupunktmethane 
gleichwertig sind. Nach kritischer Sichtung gibt Verf. in der vorstehenden Tabel> 
die wahrscheinlichsten Werte. HI. Hbew 


K. F. Bonhoeffer und H. Reichardt. Thermische Dissoziation von Wasse 
dampf in Wasserstoff und freies Hydroxyl. ZS. f. Elektrochem. — 
652—654, 1928, Nr. 9. Es wird untersucht, ob die Dissoziation von Wasse4 
dampf nach der Gleichung 2H,O = H, + 20H auf thermischem Wege erreic! 
werden kann. Die Raatenetiisa ces a freien, elektrisch neutralen Radikals O 
ist durch neuere Ergebnisse der Bandenspektroskopie sichergestellt, nach dena 
man das Hydroxyl als Trager der sogenannten ultravioletten Wasserdamy; 
banden bei 2 = 3064 A anzusehen hat. Es gelingt, diese Banden in sauerstoh 
reichem Wasserdampf von 1200°C ab beim thermodynamischen Gleichgewic; 
in Absorption zu erhalten. Weiterhin wird die Warmeténung der Dissoziatid 
nach dem. zweiten Hauptsatz aus der Temperaturabhangigkeit der OH-A: 
sorptionsintensitaét bestimmt. Es ergibt sich: H, + 20H = 2H,O+ 128+5 kee 
Die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten Paani dem Nese backer Theored 
zeigt, daB zwischen 1000 und 2000° abs. die neue Dissoziation von derselba 
GréBenordnung wie die alte in Wasserstoff und Sauerstoff ist; jedoch sind weg¢ 
Unsicherheit der Warmeténung und der chemischen Konstanten die Werte ag 
eine Zehnerpotenz ungenau. AH. Reichare 


Thomas H. Johnson. Intensities of Molecular Beams. Nature 119, 7 
—1746, 1927, Nr. 3003. Verf. wendet sich gegen eine Arbeit von Knauer w 
Stern, in der gezeigt war, da die Intensitét eines Quecksilberatomstrahld 
‘welcher aus einem Ofchen herauskommt, mit zunehmendem Dampfdruck so lang 
ansteigt, bis die mittlere freie Weglinge im Ofen gleich der Spaltbreite ist. | 
darauf folgende Abnahme der Intensitaét mit wachsendem Dampfdruck soll durg 
eine den freien Austritt der Atome behindernde Dampfwolke vor dem Spa 


sitaét eines Quecksilberatomstrahles, die mit einem Ionisationsmanometer g| 
messen wird, bis zu 30mm Dampfdruck im Ofen linear ansteigt und bei weitem 
Dampfdruckzunahme bis 100mm weiter, wenn auch langsamer, zunimmt. 
Unterschied gegen Sterns Versuchsanordnung besteht darin, daB bei den y 


wird, dafi simtliche Wande gekihlt sind. Verf. glaubt, daB die Intensitéi’ 
abnahme bei Knauer und Stern durch Stérung von zerstreuten Moleki 
herrthrt. Gerlad 


W. Herz. Uber die charakteristische Dichte und die Bigenschafee 
von Fliissigkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 175, 277—280, 1928, Nr. 4. [S. 22 


Andreas Smits. The Densi-Tensimeter. Journ. chem. soc. 1928, 8S. 24 
—2410, September. [S. 4.] St. Hanae 


H. W. Heath. Carnot’s Cycle and Efficiency of Heat- -Engines. Nat 
116, 818—819, 1925, Nr. 2927. Es wird gezeigt, daB der von J. 8. Halda: 
vorgeschlagene KreisprozeB (s. Nature 116, 326, 1925) einen kleineren Wirkung 
grad hat als die Kreisprozesse von Rankine-Clausius und von Carnot. 


Max Jaké 
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uller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. Finfter Band. Erste 
Halfte. Physik der Erde. MHerausgegeben von Alfred Wegener. Mit 
341 Figuren im Text und 7 Tafeln. XVIII u. 8408. Braunschweig, Verlag 
on Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1928. Inhalt: Meteorologie von 
.v. Ficker; Akustik der Atmosphare von Alfred Wegener; Optik der 
Atmosphaére von Alfred Wegener; Physik des Meeres von H. Thorade; 
Physik der Gletscher von Hans Hess; Erdmagnetismus von Alfred Nippoldt; 
olarlicht von G.Angenheister; Luftelektrizitat von H.Benndorf und 
. F. Hess; Mechanik und Thermodynamik des Erdkérpers: Theorie der Schwer- 
raft, Geoid und Geodasie von EH. Wiechert +, Entwicklung der Erde, Beob- 
chtungen iiber Schwere und Isostasie, Bewegungen der Erdachse und Pol- 
vanderungen, Gezeiten des Erdkérpers, Erdbeben, Seismometrie, Gestalt der 
frde, Dichte der Erde und Druck im Erdinnern, elastische Konstanten im Erd- 
nern, Aufbau der Erde von B. Gutenberg. Scheel. 


1. Rudolph. Ungeléste Fragen der Astro- und Geophysik. Abh. d. 
faturwissensch. Ver. Koblenz 1927, S. 29—56. Hine popular gehaltene Schrift, 
leren Inhalt am besten durch die Uberschriften der sechs Abschnitte gekenn- 
eichnet wird: 1. Die veranderlichen Fixsterne., 2. Sendboten aus anderen Welten. 
- Die Herkunft der Meteoriten. 4. Das Ratsel des Erdmagnetismus. 5. Die 
archdringende Hoéhenstrahlung. 6. Die Notwendigkeit der Atherhypothese in 
er Physik. Da die Anschauungen des Verf. iiber die Elektronenemission der 
Bonne und der Fixsterne, tiber das Polarlicht und tiber die Massendichte im 
mern der Sterne durch Referate des Autors selbst (diese Ber. 7, 1479, 1519, 
521, 1926) bereits geniigend bekannt sind, gentigt es, darauf hinzuweisen, da} 
ler Verf. im fiinften Abschnitt die Hypothese aufstellt, da positive Strahlen 
Fon der Sonne und Kathodenstrahlen, die von der Erde weg gerichtet sind (?), 
urch ihren Aufprall auf den fein verteilten festen Stickstoff in den hohen atmo- 
pharischen Schichten die Ultra-y-Strahlung erzeugen. Der Hypothese fehlt 
ede quantitative Grundlage, und sie vermag auch nicht das extreme Durch- 
ingungsvermogen der Ultra-y-Strahlung zu erkliren; denn die Behauptung, 
das Feld sei bis kurz vor dem Durchfliegen dieser Schichten auf 
00 Millionen Volt angewachsen“‘, entbehrt jeder Begriindung. V. £. Hess. 


. Laneaster-Jones. The Computation of Eétvés Gravity Effects. 
mer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. Techn. Publ. Nr. 75, S. 1—25, 1928. 
s werden die bekannten Formeln fiir die bei der Drehwaage nach Eétv6s in 
Betracht kommenden Gradienten zusammengestellt, so auch ftir das begrenzte 
Jechtwinklige Parallelepiped, fiir einen nach einer Richtung unendlich aus- 
ledehnten, senkrecht hierzu polygonal begrenzten Block und einen unendlichen 
lylinder von beliebigem unregelmaéBigen Querschnitt. Koenigsberger. 
>. W. George. Experiments with Eétvés Torsion Balance in the 
Pri-State Zine and Lead District. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
tng. Techn. Publ. Nr. 65, S. 1—9, 1928. Die Schwerewirkungen von Erzk6rpern 
7urden mit der E6étvésschen Drehwaage gemessen und gezeigt, dai in dem 
letreffenden Gebiet, das einen Wechsel von zum Teil veranderten Sediment- 
esteinen, Sandstein, Kalk, Tonschiefer, aufweist, sich hauptsachlich die ver- 
ieselten Teile gegen den Kalkstein und die tektonischen Bruchlinien heraus- 
eben. Koenigsberger. 


_ Physikalische Berichte. 1929. 6 
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C. A. Heiland. A Cartographic Correction for the Eétviés¥ Torsion 
Balance. S.-A. Amer. Inst. Min. and Met. Eng., Techn. Publ. Nr. 52, 1583 
1927. Zunachst werden die wichtigsten der bis jetzt verdffentlichten Methodew 
der Terrainkorrektionen fiir Drehwaagestationen besprochen. Der Verf. empfiehl. 
rechnerische Methoden mit getrennter Durchfiihrung der Korrektion fiir stations 
nahe und entferntere Gelandeteile. Es werden praktisch erprobte Formeln fii 
die Schwerpunktshdéhen von 90 cm und 1 m bei Nivellement in 16 und 32 Azimuten 
in eingehender Darstellung abgeleitet. Fiir die Nahe folgt der Verf. im wesent; 
lichen den Schweydarschen Entwicklungen. Fiir das weiter als 100 m entfernted 
Gelande werden erhebliche Vereinfachungen erzielt, indem an Stelle der in der 
Schnittpunkten von bestimmten Kreisen und Radien gemessenen Héhen geeignet i 
Mittelwerte treten. So ist man nicht mehr an eine bestimmte Ausfiihrung des 
Nivellements gebunden. Es wird an Beispielen gezeigt, daB die Genauigkei: 
des einfacheren Verfahrens ausreichend ist. Die praktische Handhabung wir 
an einem Beispiel eingehend erlautert. K. Jung 


Charles Snowden Piggot. Lead isotopes and the problem of geologid 
time. Journ. Washington Acad. 18, 269—273, 1928, Nr. 10. Die Berechnung 
der Dauer geologischer Epochen aus der Menge des in uranhaltigen Materialier 
befindlichen Bleies st68t auf Schwierigkeiten, weil nicht bekannt ist, wievies 
von dem vorhandenen Blei aus Uran abgebaut ist; denn Thorium ist stets gleichh 
zeitig zugegen, dessen Abbauzeiten weniger exakt bekannt sind. Auferdent 
mu mit der Méglichkeit gerechnet werden, da® zugleich Blei nicht radioaktiver 
Ursprungs zugegen ist. Um Klarheit zu schaffen, wurde Blei in fliichtiges Tetras 
methylblei tibergefiihrt und von Aston im Massenspektrographen untersucht: 
Gewohnliches Blei gibt die Isotope 206, 207, 208 im Verhaltnis von etwa 4: 3:7’ 
auBerdem kleine Mengen der Isotope 203, 204, 205 und 209. Diese Ergebnisse 
sind von Aston 1927 in ,,Nature‘‘ kurz mitgeteilt. Weiter wurde aus norwegischent 
Bréggerit, der viel Uran und Blei, aber wenig Thorium enthalt, nach Vornahmal 
einer ganz genauen Analyse ebenfalls Tetramethylblei hergestellt und in a 
verschlossenen Réhre an Aston geschickt. Doch zerbrach die Réhre auf deny 
Transport, so daf die entscheidenden Versuche noch nicht ausgefiihrt werden: 
konnten. A. Magnus-Frankfurt a. | 


1, 


Charles Snowden Piggot. The radium content of Stone Mountain granitt 
Journ. Washington Acad. 18, 313—316, 1928, Nr. 11. Eine Untersuchung des 
Radiumgehalts der Gesteine, die systematisch durchgefiihrt werden soll, ha 
der Verf. zunichst am Granit vorgenommen. Nach Angabe der Analyse unc 
petrographischer Einzelheiten folgen Mitteilungen iiber das Messungsverfahren: 
25g des fein gepulverten Granits wurden mit 100g Soda und Pottasche ini 
Kohlenséurestrom aufgeschlossen. Die Kohlenséure wurde in Kalilauge absorbie: 
und der Gasrest, bestehend aus Luft, Helium und Emanation, iiber Quecksilber 
gesammelt. Eine Messung der Aktivitaét gab nach Anbringung aller erforderliche: 
Korrekturen im Mittel einen Gehalt von 4,826. 10—12g Radium in 1g Granit: 

A. Magnus-Frankfurt a.M 


N. P. Péntcheff. Les gaz rares des sources thermales et les grands 
tremblements de terre des 14 et 18 avril 1928 en Bulgarie. C. R. 187. 
243—244, 1928, Nr.4. Der Gehalt der bulgarischen Quellen (Hissar’ und Kovanlik 
an Edelgasen und ihre Radioaktivitaét ist vor und nach dem Erdbeben unter- 
sucht. Wahrend die Menge sich nicht anderte, sind Schwankungen in der 
Radioaktivitat festgestellt. H. Ebert: 


2. Konstitution der Erde. Schwere; 3. Seismik. 83 


B. Gutenberg. Bodenunruhe durch Brandung und durch Frost. ZS. 
f. Geophys. 4, 246—250, 1928, Nr. 5. Die Aufzeichnungen des Galitzinpendels 
auf dem kleinen Feldberg (Taunus), dessen maximale VergréBerung etwa 1100 
fir Wellen mit Perioden von 12 Sekunden betragt, zeigen nur zwei Arten von 
Bodenunruhe: Regelmafige Wellen mit Perioden von 4. bis 10 Sekunden und 
langere unregelmaBige Wellen. Erstere riihren von den Brandungen an Steil- 
ktisten (besonders Westengland) her. Die in der Nahe der Brandungsstelle un- 
regelmafigen Wellen werden beim Fortschreiten immer laénger und flacher, wie 
es die Theorie erfordert. Trifft ein Sturm auf dem Ozean auf eine Insel, so erzeugt 
die Brandung dort Unruhe. Nach F. Linke fehlt diese, wenn keine Insel (bzw. tiber- 
haupt keine Ktiste) im Sturmbereich liegt. Die Ansicht von Gherzi, wonach 
sich Druckschwankungen auf das Meer tibertragen und dieses die Bewegung 
dem Meeresboden mitteilt, ist somit unzutreffend. Die andere Art der Bewegung 
(unregelmaBige Wellen mit Perioden tiber 20 Sekunden) wird durch das Ge- 
frieren der obersten Erdbodenschichten verursacht. Gutenberg. 


G. Angenheister. Seismik. Handb. d. Phys. Bd. VI, 8. 566—622, 1928. Scheel. 


J. Joly and J. H. J. Poole. The Origin of the Earth’s Surface Structure. 
Nature 119, 524—525, 1927, Nr. 2997. Jeffreys hat auf Grund seiner Messungen 
der Geschwindigkeit von Erdbebenwellen angenommen, da’ unter der Granit- 
zone eine Basaltzone von etwa 20 km Dicke liegt. Andere Forscher haben die 
Existenz dieser Zone bestritten. Fiir die Annahme spricht, da8 der an ver- 
schiedenen Stellen der Erde und zu verschiedenen Zeiten ausgeworfene Basalt 
gleiche chemische Zusammensetzung besitzt. Eine Ausnahme hiervon machte 
jedoch bisher die Radioaktivitét. Der Basalt von Oregon schien eine viel héhere 
Aktivitat zu haben als der von Dekka und den Hebriden. Die Verff. haben 
nun eine Neubestimmung der Radioaktivitaét des Oregonbasalts vorgenommen 
und finden eine sehr nahe Ubereinstimmung mit der der beiden anderen genannten 
Basalte. Weiter liegt nach den Verff. kein Grund dafiir vor, anzunehmen, da® 
sich die unter dem Basalt liegende Schicht anders als durch ihre Dichte von 
der Basaltzone unterscheidet. Sie erstreckt sich bis auf 1500 km Tiefe. Allerdings 
hat das diese Schicht bildende Mineral Eklogit nur die halbe Radioaktivitat 
der Basaltschicht. Zur Erklarung nehmen die Verff. an, da der Gehalt an radio- 
aktiven Substanzen in verschiedenen Zonen verschieden war, da die Zonen 
héheren Gehalts durch die héhere Warmeentwicklung schmolzen und aufstiegen, 
die armeren absanken, so daB in der Tat fiir Basalt ein héherer Gehalt zu erwarten 
wire als fiir Eklogit. Hiernach wiirden also die radioaktiven Stoffe eine wichtige 
Rolle bei der Bildung der Erdkruste gespielt haben. Giintherschulze. 


J. L. Wilser. Zum Bewegungsmechanismus der Erdkruste. Natur- 
wissensch. 16, 737—741, 1928, Nr. 39. Hin kritisches Referat tiber neuere An- 
sichten, insbesondere des Buches von R. Staub (Der Bewegungsmechanismus 
der Erde; Berlin 1928). Staub nimmt an, da8 sich die Mondmasse an der Stelle 
des Pazifischen Ozeans losléste. Durch die dann dort schnell erfolgende Kristalli- 
sation wurde der neue Untergrund so starr, daB seine Rander (Ostasien, West- 
kiiste von Amerika) zu Leitschienen fiir die Bewegungen der tibrigen Erdkruste 
wurden. Die Hauptkrafte, die auf diese wirken, sind die Polfluchtkrafte, welche 
die Nord- und Siidkontinente gegeneinander pressen. Die dabei auftretenden 
Aufwolbungen (Gebirge) fiihren im Untergrund zu Rickstrémungen, welche 
die Gebirge passiv zuriicktragen und so zu einem Wechsel zwischen gebirgs- 
bildenden und meerbildenden Epochen fiihren. Wilser bringt eine Reihe von 


6* 
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Einwanden, auch in speziellen Fragen, gegen das Buch von Staub vor, ins- - 
besondere daB Staub bei diesen groBen Problemen zu sehr theoretisch nach 
kleinmaGstablichen Karten konstruiert, daB ganz heterogene Gebirgsziige ver-- 
kniipft sind, da® die tatsachlichen Grundlagen fiir die (an und fiir sich bezweifel- - 
bare; der Ref.) passive Riickverfrachtung der Gebirge andere sind, als Staub 
annimmt, und anderes, und er wird zweifellos damit viel Zustimmung finden, 
wenn er an zwei verschiedenen Stellen seines Referats schreibt: ,,Kritisches 
Abwiigen ist offensichtlich nicht die Absicht des Staubschen Buches, es ist = 
Vision, méchte man fast sagen‘‘, und: ,,Grandios einfach sind diese Leitlinien 
des Erdgebaudes“. Gutenberg. 


Takeo Matuzawa. Observation of some recent Earthquakes and their 
Time-Distance Curves. (Part 1.) Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 
1—28, 1928, August. Der Verf. untersucht eine Reihe von Aufzeichnungen, 
die in Japan von japanischen GroBbeben gewonnen worden sind, und kommt 
zu dem Ergebnis, da8 in Japan die Schichtung der Erdkruste im wesentlichen 
die gleiche ist wie in Europa, da er etwa gleiche Erdbebenbilder und Einsaétze 


(P, P*, P) erhalt. Nur bei dem groBen Kwantobeben vom 1. September 1923 
konstruiert er eine abweichende Laufzeitkurve fiir den Beginn der P-Wellen 
und deutet diese so, daB die Auslésung der verschiedenen Wellen in verschiedenen 
Tiefen erfolgte, obwohl die Beobachtungsunsicherheiten mindestens von der 
gleichen GréBenordnung sind wie die Abweichungen. Das gleiche gilt fiir seine 
Vermutung, daB in der Herdnihe die Wirkung der Schwere merklich wiirde. 


Im allgemeinen findet er folgende Wellengeschwindigkeiten: bei P 5,0 b 
6,1 km/see (in Europa 5,4 bis 6,0) und bei P* 6,1 bis 6,4 km/see (in Europa 6/4 
bis 61/,). Die Schichttiefen betragen ahnlich wie in Europa etwa 20 und 50km.. 
Leider sind manche Ergebnisse ,,nicht sehr sicher infolge gewisser .Unsicher- 
heiten in den Beobachtungen“. Gutenberg. ' 


quake, Oct. 27, 1927. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 29—34, 1928,) 
August. Makroseismische Angaben iiber das Beben, dessen Aufzeichnung 


Takeo Matuzawa. Report of Inspection of the strong Etigo ie 
in der vorangehenden Arbeit wertvolle Dienste leisteten. Cuienbem 


Win Inouye. On the Correlation between the Long Period Flue- 


tuation of Barometric Gradient and the Occurrence of Eart 
quakes in Kwanto District, Japan. Bull. Earthquake Res. Inst. Tok 
5, 43—57, 1928, August. Der Verf. kommt in seiner Untersuchung zu dem Er-: 
gebnis,. das Luftdruckschwankungen keine primire Ursache von Erdbeben sing 
da® jedoch langperiodische Anderungen des Luftdruckgradienten auf eine plastise 

Schicht in der Tiefe wirken, die so von EinfluB auf den Eintritt von Erdbeb 
sein kénnen. Er stellt dann noch Betrachtungen iiber Zusammenhinge vons 
Erdbeben mit Schwere, Magnetismus und vulkanischen Vorgangen an. ue 

? 


Katsutada Sezawa. On the Diffraction of Elastic Waves. Bull. Earthquake: 
Res. Inst. Tokyo 5, 59—170, 1928, August. Eine tiefgriindige mathematische: 
Behandlung des Problems, da sich eine Unterbrechung in einem stressfreien! 
oder sehr rigen linearen Hindernis befindet, gegen das die Wellen senkrecht’ 
anlaufen. Im ersten Falle bilden sich bei Anlauf von Dilatationswellen an der: 
Offnung Dilatations- und Scherungswellen von gleicher GréBenordnung a Si 
im zweiten Falle iiberwiegen die Dilatationswellen, die Erscheinung verlauft 
ahnlich wie bei Schallwellen. Gutenberg.| 


| 
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’Katsutada Sezawa. On the Diffusion of tremors on the Surface of 
a Semi-infinite Solid Body. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 71—83, 
1928, August. Unter Benutzung von Fourierschen Doppelintegralen findet 
‘der Verf., da sich in emem sehr viskosen Kérper keine Oberflachenwellen fort- 
pflanzen, sondern da} die Welle in der Nahe der Quelle unter Beibehaltung des 
.Maximums in dieser immer langer und flacher wird. Die an und fiir sich sehr 
interessanten und elegant bearbeiteten Probleme haben fiir die Seismologie 
wenig Bedeutung. Gutenberg. 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Rayleigh-type Waves pro- 
pagated along an Inner Stratum of an Body. Bull. Earthquake Res. 
Inst. Tokyo 5, 85—91, 1928, August. Rayleighwellen, welche sich in einer von 
zwei gleichartigen Halbraumen eingeschlossenen Schicht konstanter Dicke fort- 
pflanzen, zeigen im allgemeinen Dispersion. Je nachdem die Wellenform a) sym- 
metrisch oder b) asymmetrisch zur Mitte der Schicht ist, erhalt man verschiedene 
Arten von Wellen. Im Falle b) ergeben sich gréBere Wellengeschwindigkeiten 
als im Falle a); diese liegen im tibrigen zwischen den Wellengeschwindigkeiten 
in den beiden Medien. Je kleiner das Verhaltnis der Righeitskoeffizienten jp’ 
(Schicht) zu « (Halbréume) wird, desto mehr nahert sich die Wellengeschwindig- 
keit der fiir die Grenze eines Halbraumes gegen Luft (u’ = 0) geltenden. In 
der Nahe einer nachgiebigen Schicht sammelt sich bei kurzen Wellen Energie an. 

Gutenberg. 


Torahiko Terada and Ukitiré Nakaya. Experiments on the Effect of an 
Irregular Succession of Impulses upon a Simple Vibrating System. 
Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 93—110, 1928, August. Die Verff. unter- 
suchen, wie ein einfaches schwingendes System auf unregelmaéBige Impulse reagiert, 
und vergleichen die Ergebnisse mit der Theorie. Bei niedrigen Frequenzen ergibt 
sich gute Ubereinstimmung, bei schnell aufeinanderfolgenden Impulsen treten 
jedoch Unterschiede auf. Wenn man die Ergebnisse der Untersuchung auf die 
Seismometrie iibertragen .will, was aber hier nur angedeutet wird, mus man 
beriicksichtigen, daB der Untergrund der Station ein erstes, das Gebaude (falls 
die Seismographen nicht direkt auf dem Felsen stehen!) bzw. die Instrumenten- 
pfeiler ein zweites und die Seismographen selbst ein drittes schwingendes System 
sind. Gutenberg. 


Nagaho Mononobe. New Method of Improving the Seismic Stability 
of Reinforced Concrete Dams. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 


123—141, 1928, August. (Japanisch mit englischer Inhaltsangabe S. 123.) 
Gutenberg. 


Akitune Imamura and Fuyuhiko Kishinouye. On the Vibration of the 
Imperial Diet Building. (Second report.) Bull. Earthquake Res. Inst. 
Tokyo 5, 143—162, 1928, August. (Japanisch mit englischer Inhaltsangabe 
S. 148—144.) Die Schwingungen des ganzen Gebaudes, die mit einem Tromo- 
meter gemessen wurden, besaBen Maximalamplituden von a = 0,03mm_ bei 
Perioden von etwa 7’ = 0,4 Sek. Fiir einzelne Teile des Gebéudes ergaben sich 
ahnliche Werte (a = 0,02mm im fiimften und 0,034mm im achten Stock, 
T — 0,7 Sek. in der N—S-Komponente bzw. 0,01 und 0,03 mm in der EK—W- 
Komponente, wo 7’ = 0,38 bzw. 0,78 Sek. war). Bei Erdbeben mit 7’ = 0,4 Sek. 
traten Resonanzerscheinungen auf. Bei starkeren Beben mit 7’ = 1 Sek. ver- 
hielten sich die Amplituden im achten : fiinften: ersten Stock etwa wie 3:2: 1. 
Die Bewegungen einzelner Gebaudeteile wurden naher untersucht. Gutenberg 
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Nobuji Nasu. Further Note on the Stereometrical Study of the} 
Origins of the Great Tango Earthquake and its Aftershocks. Proe., 
Imp. Acad. Tokyo 4, 378—381, 1928, Nr. 7. Der Verf. sucht Zusammenhange } 
zwischen der Lage der Herde’ der angegebenen Beben und Schollengrenzen feste + 
zustellen. Gutenberg. . 


Hitosi Omomura. Comparison of the Results of the Second and Thirdl 
Precise Levellings in the Region Disturbed by the Tango Earth-- 
quake. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 5, 165, 1928, August. Graphische 
Darstellung von Niveauaénderungen. Gutenberg. . 


Akitune Imamura. Further Note on Seismic Observations with Long} 
Period Horizontal Pendulums. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 367—370,, 
1928, Nr. 7. Der Verf. gibt neue Beispiele von Nahbebenaufzeichnungen | 
einem Seismometer mit groBer Eigenperiode (Periode des Instruments 3,3 Minuten, , 
VergréBerung N—S 5,0-, E—W 1,5fach), in welchen schon in den Vorlaufernt 
lange Wellen auftraten (GréBenordnung der Wellenperiode eine halbe Minute), . 
Es wurden sowohl Wellen dieser Art in der Fortpflanzungsrichtung (Longitudinal: - 
wellen), wie senkrecht dazu (Scherungswellen) festgestellt. Als Ursache der? 
langen Wellen nimmt der Verf. Verschiebungen ganzer Erdkrustenblécke an,, 
wahrend er vermutet, dafs die kurzperiodischen Wellen durch Bewegungen von} 
Blécken gegeneinander an Bruchstellen entstehen. cena ‘ 


Akitune Imamura. On the Topographical Changes preceding and | 
following the Anegawa Earthquake of 1909. Proc. Imp. Acad. Tokyo) 
4, 371—373, 1928, Nr. 7. Angabe tiber Niveauaénderungen vor und nach dem 1 
Erdbeben. Wahrend an dem in Frage kommenden Bruch zwischen den Nivelle- - 
ments 1886 bis 1896 und 1896 bis 1899 keine Anderung zu bemerken gewesen 
war, ergab sich zwischen 1899 und 1917 eine relative vertikale Verschiebung { 
der beiden Nachbarpunkte um 15,5 em. Weitere Anderungen von gleicher GréBen- - 
ordnung wurden in einem Gebiet festgestellt, in dem* 1891 ein Erdbeben statt- 
gefunden hatte. Kleine Bewegungen kommen schon vor den Beben vor. by 

Gutenberg. ‘ 
Akitune Imamura. On the Seismic Activity of Central Japan witht 
Special Reference to the Cause of the Great Mino-Owari Earth-- 
quake of 1891. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 374—377, 1928, Nr. 7. Auf Grund 
einer Zusammenstellung tiber Erdbeben in Japan und iiber Niveaudnderungen | 
kommt der Verf. zu dem Ergebnis, da®8 lings einer gestaffelten Bruchzone, die 
von der Ise-Bay aus nach Nordwesten zieht, erhebliche Krafte wirksam sind, 
welche die Insel in zwei Teile zu trennen suchen und dabei topographische Ande- : 
rungen und besonders Erdbeben lings dieser Linie hervorrufen. Gutenberg. . 
J. Koenigsberger. Uber die bei lokal vergleichenden nap nucleon 
Messungen der Vertikalintensitét anzustrebende Genauigkeit. ZS. 
f. Geophys. 4, 236—245, 1928, Nr. 5. Bei erdmagnetischen Messungen auf einem | 
bestimmten Untergrund, z. B. Alluvium, Gneis, stimmen Messungen an benach- - 
barten Platzen nicht ganz iiberein. Diese magnetische Platzinhomogenitat eines 
Untergrundes wurde fiir Abstaénde von 3m bis 200m der Gré8e nach ermittelts : 
sie ist oft von derselben GréBe + 4 y, wie der Fehler des Ergebnisses einer Auf- - 
stellung gegentiber einer anderen Aufstellung am selben Platz, bisweilen aber | 
auch gréBer. Man kann Effekte anderer Art, z. B. von Gelandeunebenheiten, die > 
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réBer sind als + 4+, auf den hier untersuchten Untergrundgesteinen demnach 
eststellen, ohne durch die Inhomogenitaét gestért zu werden. Koenigsberger. 


. de Moidrey. Etudes sur le magnétisme terrestre 1877—1928. Fasc. VI, 
7S. Observatoire de Zikawei, 1928. Enthalt folgende Abhandlungen: 29. St6- 
gen mit allmahlichem Anfang (taéglicher Gang von D und A in Zikawei an 
igen und gestérten Tagen fur 32 aufeinanderfolgende Stunden, zum Studium 
les fortschreitenden Ganges). 30. Die absolute tagliche Amplitude der Horizontal- 
mtensitat (Differenz zwischen dem héchsten und niedrigsten Stundenwert jedes 
sinzelnen Tages) in Zikawei zeigt im Mittel tiber 300 Monate keinen deutlichen 
ang wahrend des synodischen Monats von 29,53 Tagen. 31. EHinflu8 des Mondes 
uf die tagliche Amplitude. Das Verhaltnis der absoluten sonnentagigen Ampli- 
uden zur Zeit des Perigiéums (P) und Apogaéums (A) ist merkwutrdigerweise 
tets gréBer als 1, naémlich fiir die Deklination im Mittel vieler Jahre in Zikawei 
,025 + 0,007, Horizontalintensitat 1,044 + 0,011, Vertikalkomponente 1,025. 
Das Verhaltnis P/A unterscheidet sich in ruhigen und gestorten Jahren nicht 
merklich. 32. Revision samtlicher absoluter Horizontalintensitatsmessungen 
‘eit 1908 in Lukiapang (von F. Lou), Neuberechnung der Tages-, Monats- und 
Jahresmittel. 33/34. Jahrlicher Gang der Haufigkeit ruhiger und gestérter 
Tage auf Grund der internationalen Charakterzahlen unter 0,5 oder tiber 1,5, 
sowie der lokalen Charakterzahlen von Zikawei. J. Bartels. 


0. H. Gish and W. J. Rooney. On earth current observations at Watheroo 
agnetic Observatory, 1924—1927. Terrestrial Magnetism 33, 79—90, 
1928, Nr. 2. Die Ergebnisse vierjahriger Registrierungen des Erdstromes in 
Watheroo (Westaustralien) werden diskutiert. Die Versuchsanordnung gestattete, 
Hen EinfluB der Leitungsfiihrung und des Elektrodenmaterials auf die Potential- 
terschiede abzuschatzen.. Auf Grund dieser Erfahrungen wurde eine zweite 
eBanlage gebaut, bei der die Ostlinie verlangert wurde, um die geringen Schwan- 
kungen der Ostkomponente des Erdstromes genauer zu erhalten, und bei der 
erner saimtliche Elektroden in gleichartigen Lehmboden eingebettet wurden. 
Die absoluten Werte der registrierten Erdpotentiale sind, wie bei allen Erd- 
strommessungen, mehr oder weniger bedeutungslos, da sie hauptsiachlich elektro- 
hemische Elektrodeneffekte darstellen.. Dagegen sind z. B. die taglichen Varia- 
ionen verlaBlich. Die Ostkomponente hat eine tagliche periodische Amplitude 
ron nur 0,15 Millivolt/km. Diejenige der Nordkomponente betragt im Jahres- 
mittel 1,14, im Juli 0,71, im Oktober 2,06 Millivolt/km. Der tagliche Gang 
besteht aus einer doppelten Welle, mit dem starksten nordwarts gerichteten 
Strome um Mittag, dem schwachsten um‘8 und 17 Uhr; er ist dem in Berlin 
nd am Ebro (Tortosa) gefundenen Gang sehr ahnlich, jedoch umgekehrt, was 
auf eine gewisse Symmetrie in der Verteilung der Erdstréme in bezug auf den 
Aquator hinweist. Die Amplitude ist entschieden geringer als in Tortosa, wegen 
des entsprechend geringen Widerstandes des salzimpragnierten Tonbodens in 
'Watheroo (spezifischer Widerstand unter 500 Ohm cm). Denn wenn Erdstréme 
Jals groBraumige induzierte Stréme angesehen werden, so wird ihre mittlere Starke 
jvon dem gesamten Widerstand abhangen, wahrend der Potentialgradient an 
einem bestimmten Orte dem Widerstand in dem unmittelbar benachbarten 
eil der Strombahn proportional sein wird. Von Jahr zu Jahr scheint sich die 


‘agliche Schwankung nicht regelmaBig, etwa mit der Sonnentatigkeit, zu ver- 


= 


Iplitude (Minimum im Mittwinter, Maximum im Spatfriihling) findet sich auch 
jin den entsprechenden Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel; sie kann nicht auf 
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Anderungen des Erdbodenwiderstandes unmittelbar zuruckgefiihrt werden, dd 
dieser nur geringfiigige jahreszeitliche Schwankungen durchmacht. J. Bartels} 


H. W. Fisk and J. A. Fleming. The magnetic and electric observation 
of the Maud-Expedition during 1918 to 1925. Terrestrial Magnetisni 
$8, 37—43, 1928, Nr.1. Zusammenfassender Bericht tiber Verlauf und erdd 
magnetische und luftelektrische Ergebnisse der Maudexpedition nérdlich von 
RuBland und Sibirien, nach dem ausfiihrlichen Bericht von H. U. Sverdrup 
(Carnegie Inst. of Washington, Publ. 175, Researches of the Dept. of Terr. Magni 
6, 309—524, 1927). Die absoluten erdmagnetischen Messungen konnten wegen 
der langsamen Trift des Schiffes in so engen Abstaénden angestellt werden, dat 
sich zwei lokal gestérte Gebiete tiber 40 bis 70m tiefem Wasser im arktischer 
Ozean feststellen lieBen, in der Breite 76° N und der Lange 155 und 163 bis 168° Ei 
Photographische D-Registrierungen wurden 1918/19 in 77° 33’N, 105° 40°F 
(Kap Tscheljuskin) und 1924/25 in 70° 43’ N, 162° 25’ E gewonnen. Die Sakular! 
variation wurde durch Vergleich mit friiheren Messungen geschatzt. Der luft4 
elektrische Potentialgradient wurde registriert und zeigt die ganztagige Periodd 
nach Weltzeit. Das Polarlicht wurde systematisch beobachtet und mit guten 
Erfolg photographiert. J. Bartelsig 


K. Bergwitz, V.F. Hess, W. Kolhérster und E. Schweidler. Feststellunger 
zur Geschichte der Entdeckung und Erforschung der kosmischer 
Hohenstrahlung (Ultragammastrahlung). Phys. ZS. 29, 705—707, 19288 
Nr. 19.  Historisch - kritische Darstellung der Entdeckung und Erforsch 
der kosmischen Hoéhenstrahlung (Ultra-y-Strahlung). Werner Kolhorster 


Werner Kolhérster. Zur Arbeit von R. A. Millikan und J. S. Bowen) 
»Hochfrequenzstrahlen kosmischen Ursprungs. I. Pilotballon4 
beobachtungen in groBen Héhen.“ ZS. f. Phys. 38, 404—406, 1926, Nr. 4/55 
Millikan und Bowen fiihrten seinerzeit den einzigen Wert fiir die Intensitati 
der Héhenstrahlung, den sie aus ihren verschiedenen Pilotballonaufstiegen erhaltem 
konnten, gegen die Ergebnisse der fritheren: Ballonmessungen des Ref. an. FE 
wird gezeigt, daB dieser einzige Wert véllig unbestimmt, von Temperatureffekter 
entstellt und deshalb nicht beweisend ist. Werner Kolhérster 


G. v. Salis. Beitrag zum Intensitaétsverlauf der Hbhsas aaa 
ZS. f. Phys. 50, 793—807, 1928, Nr. 11/12. Es wird iiber Messungen der Héhen- 
strahlung mit einem Kolhérsterschen Strahlungsapparat mit Doppelschlingen-: 
elektrometer in den Monaten Juni bis September 1927 im Jungfraugebiet be- 
richtet. Aus den mittleren Strahlungswerten am Ménchgipfel (mittlerer Barometer-' 


stand 467mm Hg) und am Jungfraujoch (505mm Hg) ergab sich 
* 


(4/e)tute = 4,96 . 10—§ em? g—}. : | 
Die auf Normaldruck korrigierte Strahlungsintensitaét betrug am Jungfraujoch’ 
5,10 J, am Moénchgipfel 6,59 J. Der Barometereffekt wurde am Jungfraujoch’ 
zu 1,2% des Anteils der Héhenstrahlung, am Ménchgipfel zu 0,9% fiir 1 mm! 
Hg Anderung bestimmt. Als Reststrahlung unter 10m Eisschicht ergab sich 
1,16 J, d. h. 18,5 bzw. 15% der Gesamtionisation am Joch oder Ménchgipfel. 
Nach Sternzeit geordnet, zeigen die Stundenmittel auf dem Ménch einen Gang, 
der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit reell ist und dem 1926 am gleichen Ort 
beobachteten in seinem Hauptverlauf nicht widerspricht. Die maximale Amplitude 
des Ganges betrug am Ménch 11%. Am Jungfraujoch selbst konnte aus dem 


a 
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Beobachtungsmaterial die Realitaét der Schwankungen nicht erwiesen werden, 
sie muB also kleiner als 10 % der Hohenstrahlungsintensitat sein. Werner Kolhérster. 


W.Perschke. Zur Frage nach dem Ursprung der durchdringenden 
Strahlung. ZS. f. Phys. 49, 740—741, 1928, Nr. 9/10. Verf. betrachtet die Bildung 
on Heliumatomen aus vier Wasserstoffkernen und die damit verkniipfte Um- 
vandlung von Masse (Verminderung des Atomgewichts um 0,032) in Strahlung 
als Quelle der Ultra-y-Strahlung, ahnlich wie dies schon frither von R. A. Millikan, 
J. H. Jeans, A. L. Hughes und G.E.M. Jauncey, sowie M. Home tberlegt 
worden ist. Au®Ber der Verringerung der Masse der vier H-Kerne wird nun vom 
Werf. noch die Aufnahme zweier auBerer Elektronen der. friiheren H-Atome in 
Jen Kernverband des He-Atoms in Betracht gezogen. .Die bei diesem Hinein+ 
‘tiirzen der Elektronen in die Kernoberflache erzeugte Strahlung besitzt nach 
Jen Uberlegungen des Verf. eine Wellenlange von der GréBenordnung Omen 
ind dies miiBte die untere Grenze der Wellenlangen der Ultra-y-Strahlung dar- 
stellen. Der Vorgang der Heliumbildung aus Wasserstoff finde im Kosmos an 
Orten statt, wo neue Weltkérper in Bildung begriffen sind. Vii. Hess. 


dward Condon. Remarks on penetrating radiation. Proc. Nat. Acad. 

er. 12, 323—326, 1926, Nr. 5. Die auRBerordentlich kurzen Wellen der Héhen- 
trahlung lassen vermuten, da die Quelle in Strahlungsprozessen zwischen 
rotonen und Elektronen zu suchen ist, die das Neutron bilden. Dieses kann 
sinfache harmonische Schwingungen ausfiihren, deren Frequenz zu 3,09. 1012 
berechnet wird, in ungefaéhrer Ubereinstimmung mit den Frequenzen, wie sie 
tus den Wellenlangenschatzungen der Héhenstrahlung folgen. Verwendet man 
hicht das einfache Exponentialgesetz zur Berechnung der Absorptionskoeffizienten, 
ondern benutzt das Exponentialintegral, was den Versuchsbedingungen. besser 
bntsprechen diirfte, so 1aBt sich zeigen, daB man mit der Annahme einer homogenen 
Strahlung auskommt und daf die scheinbaren Abweichungen der Millikanschen 
rgebnisse vom Exponentialgesetz (inhomogene Strahlung) in den geometrischen 
Bedingungen des Experiments begriindet sind. Es ergibt sich mit dem Exponential- 
Integral die Frequenz y = 3,31.10%. Da aber die Intensitétsmessungen an der 
rdoberflache mit Strahlen ausgefiihrt sind, die bereits die Atmosphare durch- 
etzt haben, so sind diese mehr und mehr parallel und fiir ein Parallelstrahlen- 
piindel gilt das einfache Exponentialgesetz. Die Ubereinstimmung zwischen 
srechneter und experimentell geschatzter Frequenz ist also den Umstanden 
nach gut. Allerdings wiirde ein solcher Oszillator nach der klassischen Theorie 
hicht schwingen, und nach der Quantentheorie ist er zu klein, um mit einem 
ergiequant zu schwingen, ohne zu zertallen. Werner Kolhérster. 


L. Myssowsky und L. Tuwim. Absorption in Blei, sekundare Strahlen 
nd Wellenlange der Héhenstrahlung. ZS. f. Phys. 50, 273—292, 1928, 
Nr. 3/4. Mit einem Strahlungsapparat Kolhorster III wurde die Absorption 
Jer Hohenstrahlung in Blei untersucht, wozu etwa 28 Tonnen Blei benutzt wurden, 
um die Versuchsbedingungen méglichst den Absorptionsmessungen bei Wasser 
nzupassen. Es ergab sich fiir Bleidicken bis zu 50cm (“/e)pp = (9,2 + 9,5) 
} 10-* cm%g—1, zwischen 80 bis 250 cm (4/¢)pp = (2,0 + 0,2). 10—-%cm*g—" | Aus 
riiheren Wassermessungen war der Massenabsorptionskoeffizient zu (“/¢)H,0 
£25(2,9° + 0,2). 10-3 cm*g-* gefunden worden, was (u/e)pp = (2,05 + 0,15) 
) 10—3 cm—! unter der Annahme einer Streuung am Elektron [u/e = Z/A.N - He] 


Die Ubereinstimmung beider Werte fiir groBe Schichtdicken zeigt, 
e Blei durch Streuung ohne 


| 


| tspricht. i 
Ha® die primare Strahlung sowohl in Wasser w1 
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merklichen Photoeffekt geschwacht wird. Zum Studium der Absorption i 
diinneren Schichten wurden Versuche in einem EHisblock von 2 x 2 x 2m ausg 
gefiihrt, wobei einmal die Strahlung zunachst durch dunnere Bleischichten, danr 
durch Eis zum Apparat gelangte, zweitens erst Eis, dann Blei durchsetzen muBteg 
bevor sie im Instrument zur Messung kam. Zur Umrechnung auf entsprechendd 
Qo 
Schichtdicken wurde die Beziehung eK = const benutzt. Es ergab sich bed 
Blei auf Wasser fiir Dicken bis 50cm (/¢)pp = (5,2 + 0,5) . 10-%em*g—}, zwischen 
50 bis 150cem (u/e)pp = (1,9 + 0,2). 10-% em*g—!, bei Wasser auf Blei dageger 
fast genau dieselben Werte wie fiir Blei allein. SchlieBlich wurden noel 
Absorptionsmessungen in Wasser bzw. His allein ausgefiihrt, die, soweit aus 
der Kurve ersichtlich, nicht den Knick im Verlauf des Absorptionskoeffizienter 
mit zunehmender Dicke zeigen, wie die an Blei erhaltenen Kurven: — Der ii 
der Nahe der Grenze von Luft oder Eis gefundene steile Abfall der Absorptionss§ 
kurve wird durch eine den y-Strahlen ahnliche Streustrahlung zu erklaren ver 
sucht, bei deren Schwachung in Blei betrachtliche Photoabsorption auftritt 
und deren Wellenlange zu ungefahr 17 X-E. bestimmt wird. Ihr Absorptions: 
koeffizient wird zu upp = 56.10~%cem—*, wy o = 41. 10=3 emis angegeben 
Die Breite der Ubergangsschicht, in der diese Strahlung auftritt, laBt sich Z 
etwa 50cm schatzen, wahrend experimentell etwa 70cm gefunden wurdens 
Vergleicht man fiir Schichtdicken tiber 70 em die Intensitaéten bei Blei- und Wasser 1 
messungen, so wurden bei Blei nur etwa 80% der entsprechenden Intensitéi 
bei Wasser gefunden, wahrend sich rechnerisch 72% ergeben. Aus alledenr 
zeigt sich wieder, daB die Schwachung der Héhenstrahlung auch bei den schwerer 
Substanzen, wie Blei, nur durch Streuung erfolgt. Aus dem Werte (1/¢)pp = (@/2)p 
= 2.10—%cm?g—! errechnet sich daher nach Dirac die Wellenlange zu 0,44 X-Ei 
oder 0,44. 10-3 A.-E. Werner Kolhérster 


Cc. W. Lutz. Das normale luftelektrische Potentialgefalle in Miinoha ; 
1906 bis 1925. S.-A. Mimchener Ber. 1928, 8S. 19—36. Die Anordnung dex 
Miinchener Registrierung des Potentialgefiilles mit Benndorfelektrometer unc 
Poloniumkollektor ist bereits in den Miinchener Ber. 1911, 8. 305 beschrieben: 
Die praktische Ladungsdauer des Kollektors betrug 4% bis 34, Min. Der Reduktions+ 


Es wird der Normalverlauf an heiteren und elektrisch ungestérten Tagen mitt 
geteilt, naémlich die Stundenmittel des Tages- und Jahresganges. Der Mittelwert 
fiir die 20 Jahre betrigt 179 Volt/m; ein Zusammenhang zwischen Sonne 
fleckenrelativzahl und Gang des Jahresmittelwertes im Verlauf der 20 Jahre 
besteht nicht. Der Jahresgang zeigt die bekannte einfache Welle, der Tagesgang 
das ganze Jahr hindurch die Doppelwelle. Fiir diese sind aus den Stundenmittel- 
werten stiindliche Augenblickswerte abgeleitet und harmonisch analysiert worden: 
Zum Schluf werden Untersuchungen der raschen Schwankungen des Potential4 
gefilles mit einem mechanischen Kollektor und einem photographisch registrieren- 
den Saitenelektrometer angekiindigt. Wigand: 
J. Scholz, Elektrische Leitfahigkeit der Atmosphare und Konden- 
sationskernzahl.  (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 16, 760—761) 
1928, Nr. 40. Verf. hat am Potsdamer Observatorium im Freien Leitfahigkeits- 
registrierungen und gleichzeitige Messungen der Zahl der Aitkenkerne ausgefuhrt, 
welche ihn zu dem SchluB fithren, da das Morgenmaximum der Leitfahigkeit 
durch das Absinken der Kondensationskerne (Ausfillung derselben bei Taufall) 
bedingt sei. Messungen der Ionenzahlen und der Ionisierungsstarke zeigten. 
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B die ersteren nicht in dem Mae wuchsen, dafs daraus allein das Maximum 
r Leitfahigkeit erklart werden kénnte. Verf. vermutet daher, da® gleichzeitig 
h ein starkes Anwachsen der mittleren Ionenbeweglichkeit stattfindet. Auf 
» Erklaérung des morgendlichen Leitfaéhigkeitsmaximums in abgeschlossenen 
pllerraumen geht Verf. nicht ein. V. fF. Hess. 


ry L. Green. On the Application of the. Aitken Effect to the 
udy of Aerosols. Phil. Mag. (7) 4, 1046—1069, 1927, Nr. 25. Nach einer 
soretischen Betrachtung des Aitkeneffektes (Ausfallung der Kondensations- 
me aus wasserdampfhaltiger Luft durch adiabatische Expansion) beschreibt 
r Verf. eine neue Methode der Zaihlung der Kondensationskerne, welche auf 
er sinnreichen Kombination der direkten ultramikroskopischen Methode 
hytlaw-Gray) mit der Kondensationsmethode Aitkens unter Zuhilfenahme 
s Wilsonschen Nebelapparats beruht: die zu untersuchende Luft wird in 
1e kleine Kammer eingesaugt, welche mit einem Wilsonschen Expansions- 
parat in Verbindung steht. Durch einen langsam rotierenden, automatischen 
sbelapparat mit Exzenterscheiben werden in ununterbrochener Reihe folgende 
perationen ausgefiihrt: in einem geeigneten Moment wird automatisch die 
nsaugung der kernhaltigen Luft unterbrochen, ein Ventil geschlossen und 
smittelbar darauf fiihrt ein Kolben die zur Erzeugung der Wolke notwendige 
étzliche Expansion der Kammerluft aus. Nachher bleiben die Ventile kurze 
hit in unveranderter Stellung, um subjektive Zahlung der fallenden Trépfchen 
ittels Ultramikroskops oder deren Photographie zu erméglichen. Dann 6ffnet 
h wieder das Ventil, neue Luft wird eingesaugt und der ganze Zyklus beginnt 
in neuem. Jede Umdrehung dauert zwei Sekunden. In 100 Sekunden kénnen 
so 50 Zahlungen durchgefiihrt werden. Zahlreiche experimentelle Schwierig- 
Liten waren zu tiberwinden, bis der Apparat klaglos funktionierte. Hierauf 
de auch die photographische Zaihlmethode ausgearbeitet. Als Beleuchtungs- 
elle diente eine selbstregulierende Bogenlampe mit 10 Amp. Betriebsstrom- 
arke, und das Zahlmikroskop wurde als Projektionsapparat benutzt. Besondere 
brgfalt ist zur Justierung der Auslésevorrichtung fiir die Kamera erforderlich. 
ie Platten werden nachher mittels eines schwach vergroBernden Mikroskops 
sgezihlt. Mit dem Apparat konnen Luftproben mit 30000 bis 3000000 Kernen 
o Kubikzentimeter untersucht werden. Verf. verwendet die Methode zunachst 
m Studium von Salmiak- und Cadmiumoxydwolken. Diese Wolken wurden 
ch Sublimieren von NH,Cl mittels einer Heizspirale bzw. durch Hrregung 
es Lichtbogens zwischen Cd-Elektroden erzeugt. Man kann mit diesem Apparat 
e Koagulation dieser Wolkenelemente stundenlang verfolgen. Das Gesetz 
sr Abnahme der Teilchenzahl (n) mit der Zeit (t) ist folgendes: 1/n = 1/n) + Kt, 
h. die reziproke Teilchenzahl (Volumen pro Partikel) nimmt mit der Zeit 
mear zu. Smoluchowski (ZS. f. phys. Chem. 42, 121, 1928) hat theoretisch 
asselbe Gesetz gefunden, doch stimmen die empirisch gefundenen Werte fiir die 
‘onstante K mit der theoretisch berechneten nicht besonders gut tiberein; Griinde 
die Abweichungen werden diskutiert. V.f£. Hess. 


. Schindelhauer. Radioaktive Niederschlage auf Hochantennen. 
hys. ZS. 29, 479—487, 1928, Nr. 14. Aus der Zusammenfassung : Es wird der 
sj normalem Erdfeld in einen hervorragenden Punkt der Erdoberflache ein- 
itromende Vertikalstrom gemessen; es wird gezeigt, dab dieser Strom in der 
fauptsache durch radioaktiven Beschlag der Hlektrode hervorgerufen wird, 
a 1. die Bodenatmung eine ausschlaggebende Rolle spielt, die Stromstarke 
vachst mit, fallendem Luftdruck und mit steigenden Bodentemperaturen ; 2. der 
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: 
gemessene Austausch in den unteren Schichten von Einfluf8 ist, wie sich ¢ 
dem Vergleich mit Windgeschwindigkeit, Bewélkung und vertikalem Temperatt 
gefalle in den untersten Luftschichten ergibt. Sowohl die aperiodischen Ana 
rungen wie der eigentliche Gang des Kollektorstromes laufen, wie zu erwartd 
im allgemeinen mit dem Potentialgefalle parallel. Das Morgenmaximum 
Potentialgefalles im Sommer la48t sich durch den Gang des Kollektorstronr 
erklaren; es wird durch Einsetzen des Kollektorstromes eine Anreiche " 
positiver Trager in den untersten Luftschichten bewirkt. Der tagliche Gas 
des Kollektorstromes liBt sich durch die tagliche Anderung des Austausa 
koeffizienten unmittelbar tiber dem Boden erkléren, durch den der Gehalt ¢ 
Luft an radioaktiven Gasen geaindert wird. Die Messungen ergeben aufd 
ordentlich hohe Werte des Vertikalstromes. K. W. F. Kohlrause 


‘ - 
D. B. Deodhar. On Atmospheric Radio-Activity and Indian Weathe 
Proc. Roy. Soc. London (A) 109, 280—286, 1925, Nr. 750. Verf. hat nach dk 
alten Elster-Geitelschen Drahtaktivierungsmethode Messungen der ,,Ak4 
vierungszahl‘‘ in Luknow (Indien) durch acht Monate taglich einmal mit zw@ 
stiindiger Expositionszeit ausgefiihrt. Die erhaltenen Aktivierungszahlen (av 
gedriickt in Volt pro Stunde pro Meter Drahtlange des in die Ionisierungskamn 
eingebrachten aktivierten Drahtes) sind erheblich héher als in Mitteleuropy 
Sie nehmen von Oktober (300) bis Januar (550) zu und dann wieder ab, until 
Mai den niedrigsten Wert zu erreichen (250). Bei fallendem Barometer siti 


wohlbegriindeten Anschauungen tiber den rein festlandischen Ursprung 
Radiumemanation in der Atmosphire. Um so sonderbarer mutet es an, wer 
gleich darauf der Verf. die Tatsache, da bei wolkigem Wetter kleinere 
vierungszahlen erhalten werden, durch ,,Abschirmung der von oben kommende 


teilen und diese Ansichten schon fiir erwiesen zu halten. Um diese Ideen weitd 
zu priifen, schlagt er Messungen der Aktivierungszahlen in verschiedenen Broie 
vor, denn wenn die Emanation von der Sonne herstamme, so miiBten die aqua 
torialen Gegenden gréBere Mengen Emanation empfangen als die polaren. >! 
zahlreichen Mangel der Drahtaktivierungsmethode werden nicht erwahnt. Ver 
findet im Gegensatz zu anderen Beobachtern keine Abhangigkeit der am Draht 
abgelagerten Aktivitait von der Spannung im Bereich von 1500 bis 5000 Voli 
Daf bei der Drahtmethode die Resultate durch Anderungen der Beweglichkes 
der Tréger des aktiven Niederschlags stark beeinfluBt sind, scheint dem Ver 
unbekannt zu sein. V. FE. Hess 
¢ 


G. Breit, M. A. Tuve and 0. Dahl. Effective heights of the Kennely, 
Heaviside layer in December, 1927 and Januar, 1928. Proc. Tns' 
Radio Eng. 16, 1236—1239, 1928, Nr. 9. q 


Clifford N. Anderson. Correlation of long wave transatlantic radi 
transmission with other factors affected by solar activity. Proc 
Inst. Radio Eng. 16, 297—347, 1928, Nr. 3. Schee 

> 


E. 0. Hulburt. The origin of the aurora borealis. Terrestrial Magnetisr 
33, 11—13, 1928, Nr. 1. Der Verf. skizziert folgende, von der tiblichen Erklarun; 
abweichende Hypothese iiber die Entstehung des Polarlichtes: Ein Teil de 


wy 


| 
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ravioletten Sonnenlichtes wird in der hohen Atmosphare absorbiert und erzeugt 

Tonen und Elektronen. Diese vereinigen sich nur langsam wieder. In Hohen 
r 200 km haben sie, wegen der geringen Zahl der ZusammenstéfBe, Gelegenheit 
Diffusion. Dabei wandern sie schneller langs der erdmagnetischen Kraftlinien 
senkrecht dazu. Deshalb sollen sie sich in den polaren Regionen ansammeln, 
absinken, und bei der Wiedervereinigung soll die frei werdende Energie 
endwie das Nordlicht verursachen. J. Bartels. 


er A. Smith. The aurora borealis. Proc. Ind. Acad. 37, 279—281, 1927. 
r Verf. will als Ursache atmospharischer Stérungen auf Hochspannungs- 
ungen wahrend des Auftretens von Nordlicht durchdringende, kurzwellige 
ahlen und andere elektromagnetische Wellen, die vom Nordlicht ausgehen 
len, nachgewiesen haben. Ein iiberzeugender -Beweis dafiir ist unter den 
antasiereichen Spekulationen tiber diese Entdeckung und ihren Lobpreisungen 
ht zu finden. Wigand. 


(. Me Lennan. Bakerian Lecture. The Aurora and its Spectrum, 
oc. Roy. Soc. London (A) 120, 327—357, 1928, Nr. 785. Enthalt einen ziemlich 
gehenden Bericht iiber die Nordlichtforschungen anderer Autoren und eine 
ammenfassende Darstellung der meistens an anderer Stelle veréffentlichten 
beiten des Verf. und seiner Mitarbeiter iiber das Bandenspektrum des Stick- 
ffs und seine Deutung, die Deutung des Nordlichtspektrums und der Nord- 
htlinie, die Einordnung der letzteren in das Termschema des Sauerstoffs, die 
rahlung von metastabilen Zusténden aus, die Deutung einiger Nebulium- 
ien (von Bowen), den Zeemaneffekt der Nordlichtlinie im Lichte des Nacht- 
els, die experimentelle Technik zu ihrer Beobachtung und neuere Resultate 
ser Untersuchung. Die Nordlichtlinie mu bei einem Ubergang aus einem 
r metastabilen Zustaénde des Sauerstoffs 4S, oder 4D,, in die das Sauerstoff- 
om durch die Wirkung der Sonnenstrahlen gebracht wird, entstehen. Die 
rdlichtlinie gibt im longitudinalen Magnetfeld ein Zeemantriplett mit einer 
spaltung gleich dem Abstand der Komponenten eines normalen Dubletts. 
der Zeemaneffektbeobachtung wird geschlossen, daf die Nordlichtlinie 
m Ubergang 1D,—14S, entspricht. Die Intensitat der Nordlichtlinien im 
chte des Nachthimmels hat eine tagliche Variation. Vom Sonnenuntergang 
ichst die Intensitat des im Zenit beobachteten Lichtes kontinuierlich bis zu 
em Maximum etwa 1% Stunde nach Mitternacht,.dann nimmt sie wieder 
. Die zu diesem Zwecke gebauten auBerst lichtstarken Spektrographen werden 
sehrieben. ¢ J. Holismark. 
golf Sestoft. Om Aerologi og Aeronautisk Meteorologi. Fysisk Tidsskr. 
» 113—126, 1928,. Nr. 4. 
|. Sonnefeld. Warum erscheinen Gestirne in Horizontalstellung 
6Ber als in Hoéhenstellung? Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. A4?, 277—280, 
BO. ONT. 21. Scheel. 


_Esnault-Pelterie. Sur la loi de constitution de l’atmosphére. Cab 
7, 241242, 1928, Nr. 4. Ankniipfend an eine friihere Arbeit (s. Phys. Ber. 
1825, 1928) zeigt Verf. die Abhangigkeit ¢/9) (¢@ = Dichte in 10500 m Héhe, 
= die fiir die Hohe Null), wenn fiir den Gradienten dT'/dZ (7 = Temperatur, 
= Hohe) verschiedene Annahmen gemacht werden. Er schlieBt ferner, da8 


in einer Hohe von 5170m unabhangig von T), der Anfangstemperatur, sein 
1uUBte. H. Hbert. 


| 
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Peter Lautner. Wolkenbildung durch ein Flugzeug. Meteorol. ZS. 4 
349, 1928, Nr. 9. Es werden zwei treffende photographische Aufnahmen y: 
Kondensation an den Auspuffgasen eines Flugzeugs mitgeteilt, mit néher 
Beschreibung der meteorologischen Verhaltnisse bei dieser Art von Wolke: 
bildung. Wigan 


H. B. Maris. A theory of the upper atmosphere and meteors. Pre 
Inst. Radio Eng. 16, 177—180, 1928, Nr. 2. Eine Berechnung der Trennung 
vorgange von Gasen verschiedener Dichte in der Erdatmosphare fiihrt zu dj 
Erwartung, da8 unterhalb von 100km Héhe alle Gase gleichmaéBig gemise« 
und die Dichten von Wasserstoff und Helium nur noch ein Hunderttausendstel ve 
den friiher fiir gréBere Héhen berechneten Dichten sind. Die bekannten A! 
sorptions- und Strahlungskoeffizienten der Gase der oberen Atmosphare ftihre 
zu einer taglichen Temperaturschwankung von etwa 140° wahrend des Somme: 
und 30° wahrend des Winters fiir alle Héhen von mehr als 80 km. CO, ist wir 
samer als Wasserdampf bei dem endgiiltigen Entweichen der Strahlung von di 
Erde, und es wird der SchluB gezogen, da®B Schwankungen im CO,-Gehalt dij 
Luft die klimatischen Schwankungen erklaren kénnen, die die Eiszeiten chara 
terisieren (Arrhenius!). Der Reibungswiderstand, den die obere Atmosphaé 
dem Durchgang von Meteoren entgegengesetzt, gentigt nicht zur Erklarur 
der von diesen ausgestrahlten Energie. Es wird daher angenommen, daB di 
Energie der Meteore dadurch an die Luft abgegeben wird, dafi Atome und Mole 
vom Meteor durch die St68e der Luftmolektle abgelést werden. Giéintherschuld 


Wilhelm Anderson. Die ,,Temperaturverspatung’ der Sternschnuppe 
als Fehlerquelle bei der Berechnung des Druckes in den héchste 
Atmospharenschichten. Phys. ZS. 29, 721—724, 1928, Nr. 20. Will ma 
aus dem Aufleuchten der Sternschnuppen die Drucke berechnen, welche in dd 
entsprechenden Atmospharenschichten herrschen, so darf man (besonders bl 
vertikal fallenden Meteoriten) die ,,Temperaturverspaitung‘* nicht ignorierer 
sonst erhalt man Drucke, die betrachtlich niedriger sind als in Wirklichker 
Sollten die héchsten Atmospharenschichten nicht aus Wasserstoff, sondern aw 
Stickstoff bestehen, so diirfte man die ,,Temperaturverspatung‘‘ erst recht nick 
ignorieren. Schee 


F. J. W. Whipple. Audibility of Explosions and the constitutioe 
of the upper atmosphere. Nature 118, 309—313, 1926, Nr. 2965. A 
den Ergebnissen tiber die Hérbarkeit der gro8en Sprengungen in La Courtin 
im Jahre 1924 schlieBt der Verf. auf eine Schicht konstanter Temperatur zwise 

12 und 32km Héhe und eine dariiberliegende Schicht der Temperaturumk 

Seine Berechnungen ergeben bei 17°C an der Erdoberflaiche und einem Tempe 
raturgefille von 6?/;° pro Kilometer oberhalb 12 km die konstante Temperatv 
von — 63°. Dann folgt die Schicht zunehmender Temperatur mit solchem Gé 
fille, daB in 40 bis 50km Héhe wieder die Temperaturen der Erdoberflack 
erreicht werden. Die Schallstrahlen sind dann Zykloidenbogen in der Trop 
sphire und der oberen Atmosphire, gerade Linien in der Stratosphare. Di 
Gebiete abnormer Horbarkeit lassen sich mit diesen Annahmen der Temperatui 
verteilung gut erkliéren. Auch mit den Héhenbeobachtungen des Erscheiner 
und Verschwindens der Meteore lassen sich des Verf. Annahmen in Einklan: 
bringen. Die Schallgeschwindigkeit ist dann am Gipfel der gekriimmten Strahle: 


die gleiche wie an der Erdoberflache. Cermalh 
J.J. Jakosky. Electrical prospecting. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 130 
1355, 1928, Nr. 10. Schee. 
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carl Sundborg and Allan Nordstrom. Electrical Prospecting. for Molyb- 
enite at Questa. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng., Techn. Publ. 
Ir. 122, 13 8., 1928. Die elektrische Aufsuchung des an sich metallisch leitenden, 
ber nur sparlich auftretenden Molybdanerzes beruht auf dem Gehalt an anderen 
t leitenden, reichlicher vorhandenen Sulfiderzen und auf der Porositat dieser 
rzfiihrenden Gange, die Wasser aufnehmen und sich auch dadurch zu_ be- 
immten Jahreszeiten von den umgebenden Gesteinen elektrisch stark unter- 
sheiden. Verwandt wurde das Verfahren, Wechselstrom durch in diesem Falle 
neare “Elektroden in den Erdboden zu leiten und dessen magnetisches Feld 
zunehmen, wobei das magnetische Feld der phasenverschobenen Induktions- 
rome in den besser leitenden Erzgiéngen mit einem besonderen Kompensator 
sammen mit dem Feld des Primarstromes aufgenommen wird. Koenigsberger. 


foel H. Stearn. .The Dip Needle as a Geological Instrument. » Amer. 
st. Mining and Metallurg. Eng. Techn. Publ. Boston Meeting, August 1928, 
.1—19. Der Verf. gibt einen Uberblick iiber die Verwendung eines einfachen, 
den Vereinigten Staaten fiir Eisenerzaufsuchung viel gebrauchten Vertikal- 
ariometers (dip needle) mit Gradteilung, das auch W. O. Hotchkiss und seine 
[itarbeiter zur magnetischen Auffindung’ der machtigen Hisenerzschichten in 
Tordwest-Wisconsin verwandten. Es folgen graphische und rechnerische An- 
reisungen zur Ausrechnung der Vertikalintensitat aus der Stellung der urspriing- 
sh horizontalen, in starken anormalen Feldern aber um viele Grade abweichenden 
ladel des Instrumentes, die in dem magnetischen Meridian schwingt. Ferner 
ibt er ein Isanomalenbild (,,magnograph“) der magnetischen Wirkungen steil 
estellter EHisenerzschichten. Koenigsberger. 


oel H. Stearn. A Background for the Application of Geomagnetics 
90 Exploration. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng., Techn. Publ. Bonston 
Ieeting, August 1928, S. 1—28. Ubersicht iiber die Grundlagen fiir die praktische 
erwendung erdmagnetischer Messungen mit Angabe der bei groBen Feldstarken 
on friiheren Autoren bestimmten Suszeptibilitaten. Koenigsberger. 


len H. Rogers. Geophysics and the Mining Engineer. Amer. Inst. 
lining and Metallurg. Eng., Techn. Publ. Nr. 135, 8S. 1—7, 1928. Kurzer, haupt- 
ichlich fiir den Bergingenieur bestimmter Uberblick. Koenigsberger. 


harles E. St.John. Astrophysical importance of the rare-earth 
lements. Phys. Rev. (2) 31, 918—919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Mie niedrigen Werte der Umdrehung der Sonne und die groBen Geschwindigkeiten 
es Ausstrémens der Sonnenflecken zeigen, dal diese in einem sehr niedrigen 
Tiveau der Sonnenatmosphare vorkommen. Sie befinden sich im ionisierten 
‘ustand, aber ihre Spektren zeigen insofern fur ionisierte Atome eine Besonderheit, 
Is ihre Linien im allgemeinen im Bogen starker sind als im Funken und bei 
en Flash-Spektren sich deutlich sowohl von den ionisierten als auch den neutralen 
tomen. anderer Elemente unterscheiden. Thre Linien sind in den Spektren 
ion y-Cygni sehr verstarkt, in den Spektren der Sonnenflecken jedoch geschwacht. 
mn der Sonne sind neun Elemente der seltenen Erden bekannt: La*, Cet, Prt, 
d+, Sat, Eut, Gd*, Dyt und Yb*. Die ersten sieben finden sich auch in y-Cygni. 
Jie Laboratoriumsmessungen sind noch mangelhaft.. Weitere werden nahegelegt, 
a sie nicht nur physikalisch und theoretisch interessant sind, sondern auch 


Aufschliisse iiber manche Probleme der Gruppe der seltenen Erden erwarten 


ussen:. 2 Giintherschulze. 
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Fritz Paneth. (Nach Versuchen von H. Gehlen und P. L. Giinther.) Uber deg 
Heliumgehalt und das Alter von Meteoriten. ZS. f. Elektrocher 
34, 645—652, 1928, Nr.9. Wahrend die radioaktive Altersbestimmung 4 
Meteoriten mit Hilfe der Bleimethode versagt, weil hierfiir der Bleigehalt weité 
zu gering ist, verspricht die Heliummethode deshalb mehr Erfolg als im Fe 
der Altersbestimmungen irdischer Gesteine, weil erstens die Hauptfehlerque: 
das Entweichen von He, bei den kompakten Eisenmeteoriten vernachlassigh 
zu erwarten ist, und weil zweitens wegen der chemisch fast gleichen Zusamme; 
setzung der reinen Eisenmeteoriten vergleichbare Werte erhaltlich sind. de 
Radioaktivitat vorhanden ist, wenn auch in sehr geringem Mae (1,8 bis 8,6. 10 

Ra pro Gramm Eisenmeteorit), ist durch die Versuche insbesondere von Halle: 
dauer (Phys. Ber. 6, 1099, 1925) gesichert. Nach der vom Verf. und seine 
Schiilern entwickelten Methode zur He-Gehaltsbestimmung, die bis zur Empfina 
lichkeit von 10—1°cm? He gehen und hier insofern abgeandert werden muftd 
als das Auflésen des zu untersuchenden Materials unter volligem Luftabschl 
erfolgen mu, wurde eine Anzahl von Meteoriten auf He-Gehalt analysiert. I 
Meteorite ,,Savik, Toluca, Seelisgen, Sao Juliao, Mount Joy, Cocke County 
Nelson Co.‘* ergaben pro Gramm He Gehalte, die von < 0,0002.10—® bs 
20. 10—* cm? anstiegen. Ein Zusammenhang zwischen Eisengehalt oder Feinhe; 


der Proben vergleichbar sind) Minimalwerte fiir das Alter, die in der obige 
Reihenfolge von 16 bis 2680 Millionen Jahre ansteigen. Bei abschatzende 
Beriicksichtigung der He-Entwicklung von etwa vorhandenem Thorium werde' 
diese Zahlen um etwa 30% kleiner; diese Werte liegen im allgemeinen an dé 
GréBenordnung des Erdalters und wiirden die Mindestzeit angeben, die sé 
der letzten vélligen Umschmelzung des Meteoriten vergangen ist. i 

K. W. F. Kohlrausel 
H. J. Gramatzki. Leitfaden der astronomischen Beobachtung. 
35 Abbildungen und 3 Tafeln. VIund 1118. Berlin und Bonn, Ferd. Dii 1 
Verlag, 1928. ,.Der Zweck dieses Leitfadens ist es, in die Methoden primitive 
und fortgeschrittener Beobachtungskunst leichtfaBlich einzufiihren und di 
Freude am Beobachfen durch Vermeidung der KlUppen, an denen sie haufi, 
scheitert, zu erhalten und zu steigern.‘‘ Scheei 


